Дополнения и изменения в редакции 3.17.3
программного комплекса АВС-4 Windows
1. Выпуск сводных сметных расчетов стоимости строительства
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», пп. 28-31 предусмотрено:

28. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

29. Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 28 настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

в) наименование подрядной организации (при наличии);

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

30. Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 настоящего Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Указанная сметная документация составляется в сметных ценах, сложившихся ко времени ее составления.

31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);

проектные и изыскательские работы (глава 12).

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля № 87 в программном комплексе АВС-4, редакции 3.17.3 выполнены доработки, учитывающие изменения наименований глав сводного сметного расчета.
Сводная смета состоит из 9, 12 или 13 глав, состав и наименования которых установлены МДС 81-35.2004 и ведомственными требованиями, в частности, ОАО «РЖД» и ФДА «Росавтодор». Предусмотрена возможность внесения изменений в наименования глав, что позволяет выпускать сводные сметы для различных отраслей строительства.

Для выпуска сводного сметного расчета требуемого вида используются виды работ «И5», «И6», «И7» и «И8».

	Метка списка

работ
	Вид выходного документа

	И1
	Сводный сметный расчет стоимости строительства в соответствии со СНиП 1.02.01-85 (сохранен старый вариант) 

	И5
	Сводный сметный расчет по образцу № 1 МДС 81-35.2004 с составом глав по постановлению Правительства РФ от 16 февраля № 87 для производственного и жилищно-гражданского строительства 

	И6
	Сводный сметный расчет по форме образцу № 1 МДС 81-35.2004 для объектов капитального ремонта, объектов коммунального и социально-культурного назначения 

	И7
	Сводный сметный расчет по образцу № 1 МДС 81-35.2004 для ОАО «РЖД»

	И8
	Сводный сметный расчет образцу № 1 МДС 81-35.2004 для ФДА «Росавтодор» 


Наименования глав для различных видов работ представлены в таблице:
	Вид работы
	Номер главы
	Наименование главы сводного сметного расчета стоимости строительства

	Производственное и жилищно-гражданское строительство

	И5


	1
	Подготовка территории строительства 

	
	2
	Основные объекты строительства 

	
	3
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

	
	4
	Объекты энергетического хозяйства 

	
	5
	Объекты транспортного хозяйства и связи 

	
	6
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	
	7
	Благоустройство и озеленение территории 

	
	8
	Временные здания и сооружения 

	
	9
	Прочие работы и затраты

	
	10
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	
	11
	Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства

	
	12
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения

	И6


	1
	Подготовка площадок (территории) капитального ремонта 

	
	2
	Основные объекты 

	
	3
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

	
	4
	Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.) 

	
	5
	Благоустройство и озеленение территории 

	
	6
	Временные здания и сооружения 

	
	7
	Прочие работы и затраты 

	
	8
	Технический надзор 

	
	9
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

	Для сводного сметного расчета стоимости строительства, принятого в ОАО «РЖД»

	И7


	1
	Подготовка территории строительства 

	
	2
	Земляное полотно 

	
	3
	Искусственные сооружения 

	
	4
	Верхнее строение железнодорожного пути 

	
	5
	Устройство связи, сигнализации, централизации и блокировки

	
	6
	Здания и сооружения производственные и служебные 

	
	7
	Энергетическое хозяйство 

	
	8
	Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение 

	
	9
	Эксплуатационный инвентарь и инструмент общего назначения 

	
	10
	Временные здания и сооружения 

	
	11
	Прочие работы и затраты 

	
	12
	Содержание дирекции строящегося предприятия 

	
	13
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 

	Для сводного сметного расчета стоимости строительства, принятого в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор»

	И8


	1
	Подготовка территории строительства 

	
	2
	Земляное полотно 

	
	3
	Дорожная одежда 

	
	4
	Искусственные сооружения 

	
	5
	Пересечения и примыкания 

	
	6
	Дорожные устройства и обстановка дороги 

	
	7
	Дорожная и автотранспортная служба 

	
	8
	Подъезды к дороге 

	
	9
	Временные здания и сооружения 

	
	10
	Прочие работы и затраты 

	
	11
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

	
	12
	Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 


 

1.1. Совершенствование автоматического выпуска сводных сметных расчетов

Логика формирования сводного сметного расчета (ССР) предполагает сбор затрат по всему проекту (стройке) с отнесением каждого отдельного вида затрат к соответствующей главе ССР.

Для реализации такой методики в средстве АВС «Экранный редактор» при создании локальных смет предусмотрено задание параметра «Номер главы сводной сметы», используя который составитель локальной сметы предопределяет отнесение затрат по разрабатываемой локальной смете к конкретной главе ССР. 
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В случае, когда затраты по всем локальным сметам, составленным для конкретного объекта, должны быть отнесены к одной и той же главе ССР, можно такое отнесение выполнить с помощью средства АВС «Работа с объектами, стройками, сводными документами», в котором выбирается конкретная стройка и для нее вызывается функция «Распределить объекты по главам сводной сметы».   
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При вызове функции распределения по главам ССР появляется форма с перечнем объектов, на которой выбирается нужный вид стоительства, затем номер главы ССР и выбранным номером главы в верхне части формы помечается необходимый объект. По окончании распределения объектов по главам выполняется сохранение результата посредством иконки «Запись глав сводной сметы и выход» [image: image3.png]
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Для учета всех тонкостей формирования глав ССР, начиная с главы «Временные здания и сооружения», разработан стандартный фрагмент Ф2008-С-Д, который необходимо использовать для автоматического формирования сводных сметных расчетов.  
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2. Дополнения во входном языке АВС для выпуска объектных смет и сводных сметных расчетов

Базисный входной язык АВС дополнен средствами работы с регистрами. Каждый из регистров содержит восемь элементов (чисел), сблокированных в единое неразрывное целое.

Структура каждого из используемых регистров имеет вид:

Структура регистра::=

<строительные работы>#

<монтажные работы>#

<оборудование>#

<прочие работы>#

<нормативная условно-чистая продукция>#

<нормативная трудоемкость>#

<сметная заработная плата>#

<прогрессивные виды строительно-монтажных работ>

Используемые регистры и их имена отражены в таблице:

	Имя регистра
	Назначение регистра

	С
	итог по смете

	Г
	итог по главе

	В
	регистр возвращаемых сумм

	Р0
	основной регистр

	Р1
	дополнительный регистр

	…
	….

	Р99
	дополнительный регистр


2.1. Для регистра возвращаемых сумм (имя регистра В) добавлена операция печати  и пересылки:

Операция печати содержимого регистра возвращаемых сумм:

ИВ* - печать содержимого регистра В без сопровождающего текста

или 

ИВ<текст>* - печать содержимого регистра В с сопровождающим текстом

Операция пересылки с участием регистра возвращаемых  сумм (и при необходимости печати):


И(В-Р<целое>)* - пересылка содержимого регистра В в регистр с номером <целое>
И(Р<целое>-В)* - пересылка из регистра с номером <целое> в регистр В в регистр В

Примечание к операциям пересылки регистра В:

Поскольку назначение регистра В – хранение возвращаемых сумм, то операция пересылки регистра В в регистры С и Г недоступна.


2.2. Дополнительные средства работы с регистрами

Существовавшие в предыдущих редакциях АВС языковые средства пересылки данных между регистрами и вывод на печать данных из любых регистров (строка И) расширены арифметическими действиями (за меткой строки «И» сразу следует буква «А», которая и определяет использование арифметических действий) и обеспечивают: 


2.2.1. Операция очистки регистров

Предназначена для обнуления (начальной инициализации) содержимого регистров, в которых будут накапливаться суммы.

 
Вид операции:

ИА(<имя регистра>=0)*
Все восемь элементов заданного регистра приобретают значение «0». В качестве имени регистра могут использоваться все имена регистров.

Примечание к операции очистки регистров:
В начале обработки исходных данных (при обработке строки «Э») содержимое всех регистров автоматически обнуляется.
2.2.2. Арифметические операции с регистрами

Предназначены для арифметических манипуляций с содержимым регистров. Отдельная арифметическая операция имеет вид:

ИА(<операнд 1><операция><операнд 2>=<результат>)*

В качестве операндов и результата выступают имена регистров.

Например, запись ИА(Р1+Р2=Р3)* означает: сложить содержимое регистра Р1 с содержимым регистра Р2, результат сложения поместить в Р3 (содержимое регистра Р3, которое было до выполнения заданной операции, теряется). 
Последовательность арифметических операций может быть записана одной строкой в исходных данных, при этом отдельные арифметические операции разделяются символом “‘“ (апостроф), например: ИА(С+Р2=Р0'Г+Р2=Р15)*

В качестве операции могут использоваться символы:

	Операция
	Символ операции

	Сложение регистров 
	“+”

	Вычитание регистров (из операнда 1 вычитается операнд 2)
	“-“

	Умножение регистров 
	“.”  (“х” или “Х”)

	Деление регистров (операнд 1 делится на операнд 2)
	“:”


Примечание к операции умножения:
Помимо символа "." (точка), операция умножения может записываться русской буквой "х" или "Х" (строчной или прописной).

В одной строке арифметических операций с регистрами может быть записано сразу несколько арифметических операций, разделенных символов «’» (апостроф).

Например, запись

ИА(Р1+Р2=Р3'Г-Р4=Г'Р9.Р10=Р11'C:Р4=С)*

означает: 

1. Сложить содержимое регистров Р1 и Р2, результат пометить в Р3

2. Из регистра итога по главе вычесть содержимое регистра 4 и результат поместить в регистр итога по главе

3. Содержимое регистра 9 умножить на содержимое регистра 10, результат умножения поместить в регистр 10.

4. Содержимое итога по смете разделить на содержимое регистра 4, результат деления поместить в регистр итога по смете.


Эта же последовательность действий может быть записана отдельными действиями в виде:

ИА(Р1+Р2=Р3)*

ИА(Г-Р4=Г)*

ИА(Р9.Р10=Р11)*

ИА(C:Р4=С)*

Примечание к последовательности арифметических операций:

При записи последовательности арифметических операций необходимо иметь в виду, что обработка записанной последовательности производится слева направо, т.е. в порядке записи отдельных арифметических операций.

2.2.3. Замечания к использованию арифметических операций

Новые дополнительные средства работы с объектными сметами и сводными сметными расчетами создают некоторую избыточность, которая состоит в том, что ранее использовавшиеся операции работы с итогами теперь могут быть записаны вторым способом.

Например, операция пересылки И(С-Р5)* может быть заменена на ИА(Р5=0'С+Р5=Р5)*


2.3. Пример использования арифметических операций

Приводимый пример иллюстрирует новые дополнительные возможности использования регистров и арифметических операций с регистрами. 

Условия задачи: необходимо выпустить объектную смету на строительство автодороги, состоящей из трех участков. По каждому участку нужно сформировать отдельный итог. Необходим промежуточный итог по участкам 1 и 2, а также промежуточный итог по участкам   2 и 3. Также необходим общий итог по объектной смете.

Принятые решения: Для хранения итога затрат по участку 1  выбирается регистр Р51, для итога затрат по участку 2  - Р52 и итога затрат по участку 3  - Р53. Регистр Р99  используется как временный рабочий или «бросовый», т.е. хранящиеся в нем значения несущественны.

Текст исходных данных с пронумерованными строками:

1 Э70'И4'''1''''1'км*

2 Ю''автодорога "Магистраль 18"''''''1-1'строительство автодороги'''в ценах на 01.01.2000 г.*

3 П2 Участок дороги 49-60 км*

4 ВТЛок. смета 1-1'12'1500######0,45'Устройство основания участка 1*

5 ВТЛок. смета 1-2'12'2500######0,85'Устройство дорожной одежды участка 1*

6 ВТЛок. смета 1-3'12'#1200#0,740####0,250'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 1*

7 И(С-Р51)*

8 ИР51Итого по участку 1*

9 П2 Участок дороги 61-70 км*

10 ВТЛок. смета 2-1'10'2500######0,75'Устройство основания участка 2*

11 ВТЛок. смета 2-2'10'4500######1,35'Устройство дорожной одежды участка 2*

12 ВТЛок. смета 2-3'10'#3300#1,580####0,95'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 2*

13 ИА(С-Р51=Р52)*
14 ИР52Итого по участку 2*

15 ИА(Р51+Р52=Р99)*
16 ИР99Итого по участкам 1 и 2*

17 П2 Участок дороги 71-85 км*

18 ВТЛок. смета 3-1'15'3500######1,25'Устройство основания участка 3*

19 ВТЛок. смета 3-2'15'6500######1,750'Устройство дорожной одежды участка 3*

20 ВТЛок. смета 3-3'15'#4400#2,420####1,050'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 3*

21 ИА(С-Р51=Р53'Р53-Р52=Р53)*
22 ИР53Итого по участку 3*

23 ИА(Р52+Р53=Р99)*
24 ИР99Итого по участкам 2 и 3*

25 ИСИтого по всем участкам*

26 К*

Примечание к тексту исходных данных:

Строки, использующие новые средства, выделены зеленым цветом. 
Действие каждой строки комментируется в приводимой таблице: 

	Номер строки
	Пояснения к строке

	1 и 2
	Строка-заголовок и строка текстовых параметров. При обработке строки «Э» содержимое всех регистров обнуляется. 

	3
	Строка-примечание, печатает подзаголовок «Участок дороги 49-60 км» в объектной смете

	4-6
	Строками с меткой «В» задаются затраты на строительные, монтажные работы и оборудование по участку 1. Каждая строка вызывает печать соответствующей строки в объектной смете.

	7
	Поскольку в регистре С на момент обработки строки итог затрат по строкам 4,5 и 6, то в регистре С содержится итог по участку 1.  Итог по смете копируется в регистр Р51. Содержимое регистра С не меняется.

	8
	Печать содержимого Р51 с текстом «Итого по участку 1»

	9
	Как и строка 3, печать подзаголовка в объектной смете

	10-12
	Затраты по участку 2

	13
	Из содержимого итога по смете (в итоге по смете к моменту обработки строки 13 накоплены затраты по участку 1 и по участку 2) вычитается содержимое регистра Р51, в котором итоги по участку 1. Результат, равный итогу затрат по участку 2, помещается в регистр Р52 

	14
	Печать содержимого Р52 с текстом «Итого по участку 2»

	15
	Суммируется содержимое регистра Р51 и регистра Р52, результат помещается в регистр Р99, т.е. в регистре Р99 – сумма затрат по участкам 1 и 2.

	16
	Печать содержимого Р99 с текстом «Итого по участкам 1 и 2»

	17
	Как и строка 3, печать подзаголовка в объектной смете

	18-20
	Затраты по участку 3

	21
	К моменту обработки строки 23 в итоге по смете (регистр С) накоплен итог по всем трем участкам. Первой арифметической операцией С-Р51=Р53 из итога по смете вычитается итог по участку 1 и помещается в регистр Р53. Т.е., после выполнения первой арифметической операции в Р53 находится итог по участкам 2 и 3. Второй операцией Р53-Р52=Р53 из регистра Р53 вычитается содержимое регистра Р52, т.е., итога по участку 2, и остаток помещается в регистр Р53. После выполнения второй операции в Р53 будет итог затрат по участку 3. 

	22
	Печать содержимого Р53 с текстом «Итого по участку 3»

	23
	Суммируется содержимое регистров Р52 и Р53, т.е. итог затрат по участку 2 и по участку 3, результат суммирования помещается в регистр Р99.

	24
	Печать содержимого Р99 с текстом «Итого по участкам 2 и 3»

	25
	К моменту обработки строки 25 в регистре С накоплен итог по смете. Накопленный итог печатается с текстом «Итого по всем участкам 1 и 2» 


Примечание:

Для расчета объектной сметы в АВС-4 нужно выделить нижележащий текст и скопировать его, затем в АВС открыть чистое окно экранного редактора и вставить в него скопированный текст.

Текст исходных данных для копирования в экранный редактор:

Э70'И4'''1''''1'км*

Ю''автодорога "Магистраль 18"''''''1-1'строительство автодороги'''в ценах на 01.01.2000 г.*

П2 Участок дороги 49-60 км*

ВТЛок. смета 1-1'12'1500######0,45'Устройство основания участка 1*

ВТЛок. смета 1-2'12'2500######0,85'Устройство дорожной одежды участка 1*

ВТЛок. смета 1-3'12'#1200#0,740####0,250'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 1*

И(С-Р51)*

ИР51Итого по участку 1*

П2 Участок дороги 61-70 км*

ВТЛок. смета 2-1'10'2500######0,75'Устройство основания участка 2*

ВТЛок. смета 2-2'10'4500######1,35'Устройство дорожной одежды участка 2*

ВТЛок. смета 2-3'10'#3300#1,580####0,95'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 2*

ИА(С-Р51=Р52)*

ИР52Итого по участку 2*

ИА(Р51+Р52=Р99)*

ИР99Итого по участкам 1 и 2*

П2 Участок дороги 71-85 км*

ВТЛок. смета 3-1'15'3500######1,25'Устройство основания участка 3*

ВТЛок. смета 3-2'15'6500######1,750'Устройство дорожной одежды участка 3*

ВТЛок. смета 3-3'15'#4400#2,420####1,050'Связь, сигнализация, посты наблюдения участка 3*

ИА(С-Р51=Р53'Р53-Р52=Р53)*

ИР53Итого по участку 3*

ИА(Р52+Р53=Р99)*

ИР99Итого по участкам 2 и 3*

ИСИтого по всем участкам*

К*

3. Округление объемов позиций локальных смет
Средствами входного языка АВС предусмотрено использование арифметических выражений (формул) для вычисления показателей объемов, единичных стоимостей, коэффициентов, процентов начислений и т.д. При этом значения, получаемые в результате вычислений, имеют высокую точность, обеспечиваемую современными  компьютерами (в массе случаев избыточную). Дальнейшее использование вычисленного значения, например, при печати, предполагает его округление до заданной точности. Если для стоимостных показателей естественнен порядок округления до копеек (т.е., с точностью до 2-х знаков после запятой), то для объемных показателей или значений коэффициентов вопрос округления никогда однозначно решен не был.
Например, к оплате труда применяется несколько коэффициентов: 1,15 – районный, 1,25 – на стесненность  и 4,37 – инфляционный. Точное значение коэффициента составляет: 1,15х1,25х4,38=6,281875, т.е., разрядность (значимость) дробной части составляет 6 знаков после запятой. Возникает вопрос: а как далее применять вычисленное значение коэффициентов? Во-первых, для вычисления средств на оплату труда, во-вторых, при его отражении в печатных документах. Логично для дальнейших расчетов использовать точное значение, а для отображения значения в документах – округленное.

Аналогичная ситуация возникает и при вычислении сметных объемов. Например, речь идет об объеме разработки грунта с размерами 4,37 м – длина, 1,25 м – ширина и 1,15 м - высота. Точное значение объема - 6,281875 м3. Если отражать вычисленное значение в печатных документах с точностью до двух знаков после запятой, то это будет 6,28, а если до трех – то 6,282.

Для решения вопроса об округлении объемов в позициях локальных смет в редакции 3.17.3 приняты следующие положения:

- по умолчанию округление объемов позиций локальных смет выполняется до трех знаков после запятой.  Это положение действует, если в конфигурационных параметрах АВС нет конкретных указаний по округлению объемов сметных позиций. При этом, если значение объема сметной позиции определялось арифметическим выражением (или записано составителем исходных данных с большим количеством знаков после запятой), то вычисленное или заданное значение округлится до заданной степени округления и далее будет применяться для расчетов в округленном значении.
- пользовать имеет возможность самостоятельно задать нужную точность округления, используя параметр «Округлять объемы позиций смет до знаков после запятой» в конфигурации АВС. Для этого в файл конфигурации необходимо внести параметр “Округлять объемы позиций смет до знаков после запятой” c требуемым значением (после знака «=») в секцию «Параметры».
При этом необходимо учитывать следующее: для дальнейших расчетов (стоимостных и ресурсных показателей) позиций смет применяется округленное значение объема.
Пример части конфигурационного файла abc.ini в папке с программным обеспечением АВС:
......

[Параметры]

Число блоков для оперативного файла (ОФ)=30000

Число блоков (ОФ) для текущих индексов=7000

Число блоков (ОФ) для текущих цен=5000

Число блоков (ОФ) с характеристиками НСИ=30000

Число блоков для файла документов=20000

Число строк на странице печати=60

Цвет фона редактора=14540253

Цвет фона результатов в редакторе=14281964

Цвет фона бланков=16775660

Цвет фона списка (ОФ)=15724527

Цвет фона списка документов=15463925

Цвет фона списка нормативных сборников=16119285

Округлять объемы позиций смет до знаков после запятой=6

......
Если в конфигурационном файле включена строка для задания округления объемов, то изменить значение параметра округления можно с помощью функции «Конфигурация АВС», закладка «Параметры».
Пример: 
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4. Совершенствование подсистемы «Информационное обеспечение АВС»
 В процессе развития системы АВС выполнен ряд доработок и усовершенствований в подсистеме «Информационное обеспечение АВС» (ИНФО). Текущая редакция ИНФО – 3.04.
Отличия ИНФО от предыдущих редакций описаны в документе Info_3_17_2.doc (10 страниц), который можно скачать с Web-сервера АВС по ссылке:

http://www.abccenter.ru/doc/Info_3_17_2.rar  (690 Kb).  

Полное (с последними доработками и усовершенствованиями) описание ИНФО содержится в документе Info_3_04.doc (94 страницы), который можно скачать по ссылке: http://www.abccenter.ru/doc/Info_3_04.rar  (5,7 Mb).
Если у пользователя установлена полная (не обновлением) редакция 3.17.3 программного комплекса АВС-4, то в «Помощи пользователю» эти же документы открываются в разделе «Работа с подсистемой «Информационное обеспечение АВС»
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5. Усовершенствование «Помощи пользователю АВС»
В редакции 3.17.3 обеспечена возможность:

- сохранения настроек цвета фона и характеристик шрифта; 

- открытия документов «Помощи пользователю» любым, отличным от Microsoft Word программным средством, поддерживающим формат Microsoft Word, например с помощью средства swriter Open Office. Для изменения используемого средства нужно в меню «Настроить» вызвать «Открывать документы с помощью…» и затем указать на исполняемый файл средства. 

В открывшемся диалоговом окне выбирается исполняемый файл средства, например:
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После выполненных настроек все файлы «Помощи пользователю» будут открываться выбранным программным средством. Если пользователь решит отменить свой выбор и разрешит открывать документы по расширению, принятому по умолчанию в настройках его операционной системы , то при повторном вызове нужно выбрать «Игнорировать».
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Предусмотрена возможность запоминаемых настроек для изменения цвета фона или типа, размера и цвета шрифта. 
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6. Варианты запуска программы АВС-4

Пользователи, имеющие необходимость эксплуатировать сразу два варианта АВС-4 (с локальным и сетевым режимом запуска), причём с различными уже установленными версиями сметно-нормативных баз (СНБ), получили возможность запускать программный комплекс с доступом к различным по типу ключам HASP. 

Другими словами, появилась возможность контроля запуска локального варианта АВС-4 настроенного на локальный ключ и сетевого варианта настроенного на сетевой ключ, что даёт возможность использования различных версий СНБ в расчётах АВС-4 сгенерированных (лицензированных) под разные ключи (локальный и сетевой). Напомним, что в предыдущих версиях АВС-4 была техническая необходимость отключать локальный ключ HASP при работе с сетевой СНБ и повторно его включать при работе с локальным вариантом.

Для управления данным режимом воспользуйтесь настройкой в "Конфигурации АВС", а именно: "Указания" - "Использовать сетевой ключ для запуска". Укажите значение "ДА" для подключения  к ресурсам сетевого ключа HASP или "НЕТ" для использования локального ключа HASP.

Пример части файла abc.ini
[Указания]

Сетевой Режим запуска=Нет

Использовать сетевой ключ для запуска=Да

Ввод данных из Оперативного файла=Да

Допустим, мы эксплуатируем на компьютере локальное рабочее место АВС-4 и к нему установлена ТСНБ-14 (от 05.2007). Но так же есть необходимость использовать АВС-4 в сетевом\многопользовательском варианте, в котором установлена ТСНБ-54 (от 09.2008).

Для этого устанавливаем локальное рабочее место АВС-4. В его "Конфигурации АВС" в разделе "Указания" для параметра "Использовать сетевой ключ для запуска" вводим значение "НЕТ". В этом случае будет начат поиск ресурсов локального ключа HASP и при его отсутствии продолжен уже для сетевого ключа HASP.

Далее устанавливаем клиентский набор сетевого варианта АВС-4. В его "Конфигурации АВС" в разделе "Указания" для параметра "Использовать сетевой ключ для запуска" вводим значение "ДА". В этом случае начнётся принудительный поиск ресурсов сетевого ключа HASP и при его отсутствии будет выдано соответствующее сообщение об ошибке, отсутствии ключа.

7. Совершенствование подсистемы АВС «СМР»

В подсистеме АВС «Строительно-монтажные работы» выполнены усовершенствования, направленные на повышение информативности выпускаемых выходных форм КС-2. 

При формировании выходных документов в формате Excel или OpenOffice Calc использовано свойство группировки строк, позволяющее видеть на экране и выводить на печать документы с разной степенью информативности (до 4-х уровней).
В левом верхнем углу документа отражаются уровни группировки. Например, при нажатии на уровень «1», документ отражается в самой краткой форме, где представлены только позиции акта.
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При нажатии на уровень «2», документ отражается с начисленными накладными расходами и сметной прибылью (выделено желтым).
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При нажатии на уровень «3», к начисленным накладным расходам и сметной прибыли добавляются показатели составляющих прямых затрат и сметная стоимость (выделено оранжевым).
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При нажатии на уровень «4», дополнительно отражается состав и расход материалов для каждой позиции акта (выделено зеленым).
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Примечание: Отражение состава материалов происходит только в том случае, когда при формировании акта формы КС-2 задан параметр «Материалы» со значением «печатать».
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8. Работа с позициями пользователя АВС

В процессе разработки локальных смет пользователь АВС (при отсутствии нужных нормативов в имеющейся нормативной базе) имеет возможность записи будущего пункта сметы «текстовой» позицией. Например:

СТ прайс-лист № 17 п.14.2(=21)'6'14,47.36,5'Манометр марки МТК-5'шт*

При формировании таких «текстовых» позиций пользователь уделял свое внимание правильной записи обоснования, определителя, наименования, измерителя, а для работ еще и состава используемых в работе ресурсов и норм их расхода на единицу работы.
Еще на заре автоматизации сметного дела существовала идея «самосопряженной» нормативной базы, которая сама автоматически пополняется новыми нормативными данными при расчете локальных смет на основе таких текстовых позиций.  

Т.е., «текстовые» позиции представляют собой своеобразную «базу пользователя», которая, будучи сосредоточенной (собранной в одном месте) может достаточно эффективно использоваться при составлении новых локальных смет. Суть идеи состоит в том, что если однажды пользователь записал «текстом» какую-либо позицию в исходных данных, то у него должна быть возможность быстро найти эту позицию и использовать ее при составлении других смет.

Используемые «текстовые» позиции располагаются составителем исходных данных по необходимости. Для того, чтобы собрать их в одну базу, используется процедура «сканирования» в подсистеме «ИНФО».

При выполнении процедуры сканирования в текущем оперативном файле последовательно просматриваются все исходные данные (которые имеют последним разрядом «0» в номере) и данные после трансляции (имеют последним разрядом «1»). Если встречаются «текстовые» позиции, то они выбираются из исходных данных (копируются) и собираются в отдельную «базу пользователя» с разбиением на три группы: работ, материалов и оборудования.

Сразу после выполнения процедуры сканирования «база пользователя» готова к применению. Если пользователь разработал какие-либо новые исходные данные (поместил их в оперативный файл) и снова выполнил процедуру сканирования, то к имеющимся позициям в «базу пользователя» добавятся новые (произойдет пополнение базы).
Примечание:  Если пользователь использует несколько оперативных файлов, то путем их последовательного сканирования можно создать обобщенную «базу пользователя».
«База пользователя» размещается в файле с именем UserPositions.htf по пути ….\Abc_win\Files\UserPositions.htf, организована в специальном формате, имеет расширение *.htf и может передаваться от одного пользователя к другому. Уже имеющуюся «базу пользователя» можно пополнить данными другого пользователя, если использовать процедуру добавления. Также реализована возможность включения в «базу пользователя» данных из внешних нормативных файлов. 
Для работы с «базой пользователя» нужно вызвать ИНФО и на главной форме ИНФО выбрать «Позиции пользователя».
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Откроется краткая форма, и если пользователь вызывает эту функцию первые раз, то она будет пустой. На краткой форме отразится дополнительная панель инструментов.
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Если выполнить процедуру сканирования, то сразу после сканирования появится информационная панель с результатами. 
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Для добавления позиций из внешнего нормативного файла следует нажать на кнопку [image: image19.png]


 – «Добавить». В открывшемся диалоге следует указать файл с нормативными позициями, который может быть простым (*.txt) или кодированным (*.htf, *.mtf). Результат будет так же представлен в информационном сообщении.
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Удалить все текущие позиции пользователя АВС можно с помощью кнопки [image: image21.png]


 – «Очистить». Переключаться между группами позиций пользователя – работами, материалами и оборудованием – следует с помощью соответствующих кнопок.

Позиции пользователя АВС можно добавлять в файл-буфер так же, как и обычные позиции из нормативного файла. При этом можно использовать как краткую, так и подробную форму.
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Поскольку позиции текстовые, то в файл-буфер принимаются все поля.
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9. Дополнения и изменения в нормативной базе

В нормативную базу ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 внесены незначительные дополнения и изменения, в основном, «косметического» характера, касающиеся единиц измерения.

Переработке подверглись:

1. Сборники ГЭСН-2001

	№ сбор-ника
	Наименование сборника

	1
	2

	9.
	Строительные металлические конструкции

	19.
	Газоснабжение - внутренние устройства

	28.
	Железные дороги

	33.
	Линии электропередачи

	46.
	Работы по реконструкции зданий и сооружений


2. Сборники ФЕР-2001

	№ сбор-ника
	Наименование сборника

	1
	2

	 
	 

	 
	ФЕР-2001 на строительные и специальные строительные работы

	15.
	Отделочные работы

	19.
	Газоснабжение - внутренние устройства

	27.
	Автомобильные дороги

	33.
	Линии электропередачи (заменен полностью)

	34.
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения

	46.
	Работы по реконструкции зданий и сооружений

	 
	 

	 
	ФЕРм-2001 на монтаж оборудования

	8.
	Электротехнические установки

	10.
	Оборудование связи

	 
	 

	 
	ФЕРп-2001 на пусконаладочные работы

	1.
	Электротехнические устройства
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