Дополнения и изменения в редакции 4.1

программного комплекса АВС-4 Windows
1. Общие положения
Министерством регионального развития Российской Федерации выполняется работа по пересмотру ранее введенной сметно-нормативной базы 2001 года и выпуску пересмотренных государственных сметных нормативов.
По состоянию на январь 2010 г. приказами Министра регионального развития Российской Федерации: 

- от 13.10.2008 № 207 «Об утверждении государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере градостроительной деятельности» утверждены Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы и Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы;
- от 17.11.2008 № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» утверждены Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы;
- от 28 июля 2009 года № 307 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» утверждены государственные сметные нормативы «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»;
- от 28 июля 2009 года № 308 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» утверждены государственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве»;
- от 4 августа 2009 года № 321 "Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы" утверждены Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования, на капитальный ремонт оборудования, на пуско-наладочные работы и Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, на капитальный ремонт оборудования, на пуско-наладочные работы.
Вся введенная приказами Минрегиона РФ сметно-нормативная база ценообразования в строительстве (далее – база 2009) разработана в уровне цен на 01.01.2000 г.
Процесс ввода в действие пересмотренных сметных нормативов отражается таблицей:
	№ п.п
	Наименование и шифр утвержденных нормативов
	Приказ Минрегиона РФ

	
	Ремонтно-строительные работы

	1.
	ГЭСНр-2001
	от 13 октября 2008 года № 207

	2.
	ФЕРр-2001
	от 13 октября 2008 года № 207

	
	Строительные и специальные строительные работы


	3.
	ГЭСН-2001
	от 17 ноября 2008 года № 253

	4.
	ФЕР-2001
	от 17 ноября 2008 года № 253

	
	Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств

	5.
	ФСЭМ-2001
	от 28 июля 2009 года № 307

	
	Материалы, изделия и конструкции

	6.
	ФССЦ-2001
	от 28 июля 2009 года № 308

	
	Монтаж оборудования

	7.
	ГЭСНм-2001
	от 4 августа 2009 года № 321

	8.
	ФЕРм-2001
	от 4 августа 2009 года № 321

	
	Капитальный ремонт оборудования

	9.
	ГЭСНмр-2001
	от 4 августа 2009 года № 321

	10.
	ФЕРмр-2001
	от 4 августа 2009 года № 321

	
	Пуско-наладочные работы

	11.
	ГЭСНп-2001
	от 4 августа 2009 года № 321

	12.
	ФЕРп-2001
	от 4 августа 2009 года № 321


В период перехода от одной сметно-нормативной базы к другой возникают проблемы переходного периода, связанные с тем, что необходимо уже имеющиеся проектные наработки (ранее выпущенные проекты) переработать (пересчитать) с использованием новой, еще не освоенной сметно-нормативной базы. Подобные проблемы возникали и ранее при переходах в сметном деле 1984, 1991 и 2001 годов.

 С целью максимальной автоматизации процедуры перехода и ее упрощения разработчиками системы АВС создана специальная база различий, включающая в себя детальные различия в кодировании работ и материалов, их наименованиях и измерителях, составе и расходе ресурсов в ресурсной части норм и расценок, прямых затратах и их составляющих, возможных библиотечных поправок и т.д., что позволило обеспечить возможность автоматизированного перехода от базы 2001 (в редакции Госстроя РФ с учетом всех выпущенных дополнений и изменений) к базе 2009 (в редакции Минрегиона РФ).

При разработке базы различий использовалась нормативная база 2001 в части сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001), федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), сборников сметных цен на материалы, конструкции и изделия (ФССЦ-2001), сборников сметных цен на эксплуатацию машин (ФСЭМ-2001) и нормативная база, введенная приказами Министра регионального развития Российской Федерации №№ 207, 253, 307, 308 и 321.  

База различий разрабатывалась на основе сопоставления двух существующих баз и является авторской (интеллектуальной) собственностью разработчиков АВС. 
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Создание разработчиками системы АВС детальной базы различий и выпуск редакции 4.1 программного комплекса АВС-4 обеспечивает возможность пользователям системы АВС с минимальными затратами труда и с высокой эффективностью вновь разрабатывать или перевыпускать сметный раздел к строительным проектам.
2. Основные методические положения реформирования сметно-нормативной базы Минрегиона РФ

Реформированию подверглась вся система сметно-нормативной базы в части классификации нормативов, методические подходы по их применению, состава нормативов и их кодирования. 

2.1. Строительные машины и механизмы

Состав разделов и номенклатура строительных машин не претерпели существенных изменений. В номенклатуре машин есть дополнения, откорректированы наименования, типы и марки машин, исключены дублирующие друг друга машины. Раздел 40  - «Автотранспортные средства» учитывается в сметных расчетах без оплаты труда водителей автотранспортных средств.
2.2. Строительные материалы, конструкции и изделия 

В номенклатуре материалов, изделий и конструкций произведены существенные изменения. Более строго выполнено кодирование, структура кода для материалов имеет вид, состоящий из двух фасет, разделенных символом “дефис“: 

	Ч
	р
	р
	-
	П
	н
	н
	н


Обозначения:

Ч – номер части,

рр – номер раздела части,

П – признак,

ннн – порядковый номер в разделе. 

Структурой кода предусмотрено распределение материалов по разделам частей, в конкретном разделе материалы нумеруются последовательно. В номенклатуре материалов присутствуют как совершенно конкретные представители материалов (имеющие конкретную марку, тип, размеры), так и групповые понятия, объединяющие в группу конкретных представителей. Например, бетоны и  растворы с измерителем м3, сталь круглая в т, кирпич в 1000 шт., и т.д. Первая цифра второй фасеты, или признак «П», имеющий значение «9», показывает, что такой код присвоен групповому понятию.
Вся номенклатура материалов, конструкций и изделий состоит также из 5-ти частей, отношение к соответствующей части показывает первая цифра кода. Следующие две цифры определяют раздел части. Первая часть, как и ранее, имеет 15 разделов, вторая часть – 6 разделов. В части 3, ранее не имевшей разделов, выполнено разбиение на 2 раздела. Часть 4, имевшая нумерацию разделов  от 1 до 48, теперь сведена в 15 разделов.  Часть 5, имевшая разделы от 1 до 51, сведена в 9 разделов.
Т.е., один и тот же материал, имеющийся в старой и новой номенклатуре, может иметь различные коды, более того, некоторые материалы перемещены из одной части в другую.
Например, ранее содержавшиеся в части 3 санитарно-технические материалы (см. таблицу 1), имевшие коды от 300-0920 до 300-0942, перемещены в часть 1 и часть 5, причем материалы с кодами от 300-0920 до 300-0925 (выделены синим цветом) – перемещены в часть 1 «Материалы для общестроительных работ» с изменением кодов (см. таблицу 2), а материалы с кодами от 300-0926 до 300-0942 (выделены зеленым цветом) – перемещены в часть 5 «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ» также с изменением кодов (см. таблицу 3). При этом наименования, измерители и сметные цены материалов остались без изменения.
Таблица 1

	№ п/п
	Код ОКП, код отраслевой
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Единица измерения
	Масса XE "Масса"  брутто, кг
	Цена на 01.01.2000 г., руб.

	
	
	
	
	
	Отпускная
	Сметная

	Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия

	Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия

	Группа: Фасонные части к чугунным канализационным трубам XE "Фасонные части к чугунным канализационным трубам" 

	1300
	300-0920
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм
	шт.
	3
	21.50
	24.30

	1301
	300-0921
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 100х50 мм
	шт.
	5.3
	46.12
	52.12

	1302
	300-0922
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм
	шт.
	7.7
	32.48
	36.70

	1303
	300-0923
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 150х50 мм
	шт.
	6.7
	64.26
	72.61

	1304
	300-0924
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 150х100 мм
	шт.
	8.6
	70.61
	79.79

	1305
	300-0925
	Тройники XE "Тройники"  косые под 60 градусов, диаметром 150х150 мм
	шт.
	13.6
	100.89
	114.01

	1306
	300-0926
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 10 мм
	шт.
	0.25
	10.58
	11.96

	1307
	300-0927
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	0.29
	15.49
	17.50

	1308
	300-0928
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	0.45
	14.27
	16.13

	1309
	300-0929
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	0.55
	15.91
	17.98

	1310
	300-0930
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	0.79
	18.37
	20.76

	1311
	300-0931
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	0.95
	20.83
	23.54

	1312
	300-0932
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1.04
	17.88
	20.20

	1313
	300-0933
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	1.39
	25.81
	29.17

	1314
	300-0934
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	1.84
	33.61
	37.98

	1315
	300-0935
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2.14
	37.88
	42.80

	1316
	300-0936
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт.
	2.6
	53.56
	60.52

	1317
	300-0937
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	3.43
	57.65
	65.14

	1318
	300-0938
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	4.73
	117.74
	133.05

	1319
	300-0939
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	6.95
	136.15
	153.85

	1320
	300-0940
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт.
	9.33
	186.12
	210.32

	1321
	300-0941
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 350 мм
	шт.
	10.4
	219.80
	248.37

	1322
	300-0942
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт.
	11.6
	252.69
	285.54


Таблица 2
Часть I. Материалы для общестроительных работ
	Шифр ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед. изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	Сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Тройники косые под 60 градусов диаметром:

	103-1020
	50x50 мм
	шт.
	23,73
	24,30

	103-1033
	100x50 мм
	шт.
	50,88
	52,12

	103-1034
	100x100 мм
	шт.
	35,83
	36,70

	103-1035
	150x50 мм
	шт.
	70,89
	72,61

	103-1036
	150x100 мм
	шт.
	77.90
	79,79

	103-1037
	150x150 мм
	шт.
	111,30
	114,01


Таблица 3
Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных
строительных работ
	Шифр ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед. изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2)
кгс/см2)

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:

	507-0943
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм
	шт.
	11,71
	11,96

	507-0944
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	13,21
	13,50

	507-0945
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	15,78
	16,13

	507-0946
	0,1 и 0,25МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	17,60
	17,98

	507-0947
	0,1 и 0,25 МПа  (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	20,31
	20,76

	507-0948
	0,1 и 0,25МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	23,04
	23,54

	507-0949
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	25,64
	26,20

	507-0950
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	28,55
	29,17

	507-0951
	0,1 и 0,25МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	37,17
	37,98

	507-0952
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	41,88
	42,80

	507-0953
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт.
	59,23
	60,52

	507-0954
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	63,74
	65,14

	507-0955
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	130,20
	133,05

	507-0956
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт.
	150,55
	153,85

	507-0957
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт.
	205,81
	210,32

	507-0958
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм
	шт.
	243,05
	248,37

	507-0959
	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм
	шт.
	279,42
	285,54


По группе материалов, приведенных в таблицах 1, 2 и 3 можно составить следующую таблицу соответствия кодов:

	старый код
	новый код

	300-0920
	103-1020

	300-0921
	103-1033

	300-0922
	103-1034

	300-0923
	103-1035

	300-0924
	103-1036

	300-0925
	103-1037

	300-0926
	507-0943

	300-0927
	507-0944

	300-0928
	507-0945

	300-0929
	507-0946

	300-0930
	507-0947

	300-0931
	507-0948

	300-0932
	507-0949

	300-0933
	507-0950

	300-0934
	507-0951

	300-0935
	507-0952

	300-0936
	507-0953

	300-0937
	507-0954

	300-0938
	507-0955

	300-0939
	507-0956

	300-0940
	507-0957

	300-0941
	507-0958

	300-0942
	507-0959


В редакции 4.1 программного комплекса АВС-4 в составе базы различий включены сопоставительные таблицы в количестве около 27000 пар соответствия. Использование таблицы соответствия кодов осуществляется в редакции 4.1 автоматически при задании признака ”Ц4” в параметре “признаки“ строки-заголовка исходных данных, который может быть записан вручную или с использованием средства формирования титульных данных в экранном редакторе АВС.  

2.3. Элементные сметные нормы

В сборники ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп и ГЭСНмр внесены различного вида дополнения и изменения. 
Рассмотрим их на примере сборника ГЭСН № 15 «Отделочные работы», таблица 15-02-016, норма 03 «Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен».  
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На подробной форме ИНФО используются примечания вида (2009) и (2001), которые соответственно показывают, что информация относится к новому варианту базы (по приказам Минрегиона) или к старому варианту базы.

Обоснование (шифр) нормы в исходных данных АВС записывается как Е1502-016-03.

При печати в локальных сметах с признаком «Ш» и цифрой больше 0 (Ш1-Ш6) обоснование будет печататься в виде 15-02-016-03 ГЭСН-2001 пр. МРР № 253.
Обоснование в старом виде печатается в виде 15-02-016-03 ГЭСН.

Наименование этой нормы в новой редакции: Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
Наименование в старой редакции: Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
Единица измерения в новой редакции: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Единица измерения в старой редакции базы АВС (сокращенная): 100м2
В ресурсной части норм изменения отражены следующим образом:

- удаленные (или заменяемые) ресурсы показаны «зачеркнутым» шрифтом и на затененном фоне, в поле «Код» добавлено примечание в виде (2001);

- добавленные (или заменяющие) ресурсы показаны красным цветом, в поле «Код» имеется примечание в виде (2009);
- ресурсы, которых изменения не коснулись, показаны в обычном виде, без примечания в поле «Код».
По составу ресурсов в рассматриваемой норме видно:

- вместо ресурса «Подъемники мачтовые строительные 0,5 т» с кодом ГЭСН 031121 (на форме отражен как удаленный), в  редакции Минрегиона используется ресурс «Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м» с кодом ГЭСН 030954 (на форме отражен как добавленный), расход ресурса на единицу работы остался тот же: 0,84 маш.-ч на 100 м2 оштукатуриваемой поверхности. 

- ресурс «Гипсовые вяжущие Г-3» с кодом ГЭСН 101-0219 заменен на ресурс «Гипсовые вяжущие Г-3» с кодом ГЭСН 405-0219 с той же нормой расхода 0,006 т на единицу работы. Т.е., у этого ресурса изменился только код ГЭСН, из части 1 он перемещен в часть 4. Наименование, единица измерения и норма расхода остались без изменений.
- ресурсы «Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия» с кодом ГЭСН 101-0874 и «Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм» с кодом ГЭСН 101-0179 изменений не претерпели;

-  в ресурсе «Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6» не изменились ни код ГЭСН, ни наименование, ни измеритель, ни норма расхода. Но в связи с заменой метки ресурса (ранее «М» или неучтенный ресурс, а в новом варианте «С» или ресурс, расцениваемый по общестроительному ценнику) изменен код АВС с М12218 на С22478.  
Замечание:
Сборники ГЭСНм-41 и ГЭСНм-42, которые ранее были в составе работ по монтажу оборудования ГЭСНм, выделены в отдельный класс норм  - «Капитальный ремонт оборудования» и имеют сокращенный шифр в соответствии с приказом № 321 МРР «ГЭСНмр».
При этом сборник ГЭСНм-41 изменил свой номер на ГЭСНмр-01, а ГЭСНм-42 на ГЭСНмр-02. Со сборником ФЕРм-41 ситуация аналогична (теперь ФЕРмр-01), сборник ФЕРм-42 в старом варианте отсутствует (ранее не выпускался).

Пример нормы 41-01-006-01с отражением различий:

[image: image3.png]i NoapoBHan dopua - noauuwn L14101-006-01 [B=%]
B- @& <a @[5z PRI
[Fovacoss o6pas [14101-006-01 ] [01-01-006-01 [3CHMD-2001 np. MPP N2 321 ] Orpeaenrens 6]
s

[IBsivects nosuuymo us cetsl

Zancuas & CueTy. Hanm

anne,

CrommocTHsIe nokazaTen

[Haumerosawe (Samena cranwymn ynpasnenus nubra, komiecrao 3Taxel9, KoMYeCTED MMBTOR & NoANEE: |

[Envrana smeperyin (2009)

00 ]
om0 (oot

Monpasca ABC: 43 2
[Hacnaarase paccoss (%) (80 ) Cremwan npvins (%) (60

CIMCOK HCMOM3YeMsiX pecypcos

CuieTHsle Uersi

g | Hopra [ Cuer-
Ko KoaT3CH | Haumerosasme pecypca (nonkoe) | pacio- | wan ue- | cyma
"l m | w
1 [3ampaTel Toyas paBounx-crpouTenei ven-u | 64,8
|(Co. paspsn - 4,3)
c1138 (2001) [T BIE Y 5
ke
1147 330301 |Mawnsl unndosanshsie snexrpucec- | 0 |waw | 0,6 513[ 3,08
e
[cs21 (2009) 330206 |fipenu snexrpnuecive 0 [waw-a | oo[ 10s[ 17|

[\ Towssre s 6ydep § [ ¥ 3axpuime nosnuno





Пример исходных данных для расчета позиции 41-01-006-01 ресурсным методом (красным цветом замечания по использованию ресурсного метода с применением ГЭСН):

Э3160'Н9Ж5'МЦ4Н6ХШ1+РД''91'''''*

Ю''Редакция 4.1'2010'2010-2'кап. ремонт оборудования лифтов'РЧ'2'41-2009'работы сборника ГЭСНм-41'сборник ГЭСНм-41 редакции 2001 года, приложение к приказу № 321 МРР''в базисных ценах 2000 г.*

Н48=3*
М1=100'М521=20#'М1147=30#*

L Замечания по ресурсному методу с использованием ГЭСН*

L 1. В файле конфигурации АВС нужно настроить:*

L     - в файле префиксов нужно выбрать: prefgesn.prf*

L     - в оглавлении базы перехода 2001-2009 нужно выбрать: 2001_2009_gesn.prff*

L 2. В списке оперативного файла нужно удалить ранее попавшие туда расценки из ФЕР, для чего:*

L     - открывается список оперативного файла;*

L     - на закладке "Нормативные данные" выбирается "Удалить нормативные записи из оперативного файла";*

L     - удаляются записи работ (строительные, монтажные, пусконаладочные и укрупненные) и материалов.*
Ц4101-006-01'1''Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1'1 станция*

К*
2.4. Особенности ценообразования единичных расценок

Методическими особенностями формирования федеральных единичных расценок является то положение, что во всех расценках на монтаж оборудования ФЕРм и расценках на капитальнй ремонт оборудования ФЕРмр затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы исчисляются от оплаты труда рабочих-монтажников (независимо от стоимости основных материалов) и включаются в затраты на материальные ресурсы. 
Для расценок ФЕРм принята норма на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками, а для расценок ФЕРмр – 3%.
Для примера рассмотрим расценку ФЕРм 08-02-142-01 «Устройство постели при одном кабеле в траншее» с единицей измерения «100 м кабеля», которая представлена ниже на подробной форме ИНФО в режиме отражения разницы между базами 2001 года и расценки 2009 года (но в ценах на 1.01.2000 г.) по приказу Минрегиона № 321 (зажата кнопка с изображением весов [image: image4.png]


 - показать для позиции разницу между базами 2001 и 2009).
В составе ресурсов для производства работ материалы отсутствуют. В расценке редакции 2001 года в составляющих прямых затрат в материалах – 0. В расценке Минрегиона в составе прямых затрат в материалах – 1,28 или 2% от оплаты труда 63,78 х 0,02=1,2756 или с округлением до целых копеек - 1,28.
Оплата труда основных рабочих изменилась на 63,78 – 63,85 = -0,07 руб., хотя средний разряд работы (4,0) и затраты труда основных рабочих (6,63 чел.-ч) не изменились. В данном случае (в этой расценке) затраты на оплату труда просто рассчитаны более точно .

Расхождения в расценках в оплате труда основных рабочих объясняются пересмотренными тарифными ставками средних разрядов, приводимыми в следующей таблиц и тем, что в базе 2009 используется тарифная ставка, округленная до целых копеек, а не интерполированное значение ставки, полученное на основании целочисленных тарифных разрядов и их ставок.

	Средний разряд

бригады, звена
	Уровень оплаты труда (по 2001 году)

руб/чел.-ч.
	Уровень оплаты труда

(по приказам МРР) руб/чел.-ч.
	Разница

руб.

	1
	2
	3
	4

	1,0
	7,19
	7,19
	0

	1,1
	7,24
	7,25
	-0,01

	1,2
	7,3
	7,31
	-0,01

	1,3
	7,37
	7,38
	-0,01

	1,4
	7,42
	7,43
	-0,01

	1,5
	7,48
	7,5
	-0,02

	1,6
	7,55
	7,56
	-0,01

	1,7
	7,61
	7,62
	-0,01

	1,8
	7,67
	7,68
	-0,01

	1,9
	7,73
	7,74
	-0,01

	2,0
	7,8
	7,8
	0

	2,1
	7,85
	7,87
	-0,02

	2,2
	7,93
	7,94
	-0,01

	2,3
	8,01
	8,02
	-0,01

	2,4
	8,08
	8,09
	-0,01

	2,5
	8,16
	8,17
	-0,01

	2,6
	8,23
	8,24
	-0,01

	2,7
	8,3
	8,31
	-0,01

	2,8
	8,38
	8,38
	0

	2,9
	8,45
	8,46
	-0,01

	3,0
	8,53
	8,53
	0

	3,1
	8,62
	8,64
	-0,02

	3,2
	8,74
	8,74
	0

	3,3
	8,85
	8,86
	-0,01

	3,4
	8,97
	8,97
	0

	3,5
	9,07
	9,07
	0

	3,6
	9,18
	9,18
	0

	3,7
	9,29
	9,29
	0

	3,8
	9,4
	9,4
	0

	3,9
	9,51
	9,51
	0

	4,0
	9,62
	9,62
	0

	4,1
	9,77
	9,76
	0,01

	4,2
	9,91
	9,92
	-0,01

	4,3
	10,06
	10,06
	0

	4,4
	10,21
	10,21
	0

	4,5
	10,35
	10,35
	0

	4,6
	10,5
	10,5
	0

	4,7
	10,64
	10,65
	-0,01

	4,8
	10,79
	10,79
	0

	4,9
	10,94
	10,94
	0

	5,0
	11,08
	11,09
	-0,01

	5,1
	11,27
	11,27
	0

	5,2
	11,44
	11,45
	-0,01

	5,3
	11,63
	11,64
	-0,01

	5,4
	11,82
	11,82
	0

	5,5
	12
	12,01
	-0,01

	5,6
	12,18
	12,19
	-0,01

	5,7
	12,36
	12,37
	-0,01

	5,8
	12,55
	12,55
	0

	5,9
	12,71
	12,74
	-0,03

	6,0
	12,91
	12,92
	-0,01
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3. Разработка и пересчет локальных смет с использованием базы различий
3.1. Лицензирование базы различий
Передаваемая пользователям системы АВС база различий лицензируется, т.е., для ее использования необходимо иметь лицензионный файл, разрешающий применение базы различий на компьютере пользователя. 

Лицензионный файл необходимо получить у разработчиков системы АВС по заявке, он имеет имя в формате «Номер ключа»_dif20012009.liu, т.е., вначале идет номер ключа пользователя, за которым следует суффикс _dif20012009 и расширение liu.   
Полученный от разработчиков АВС лицензионный файл помещается пользователем в папку с именем Lic в корневом каталоге, в котором устанавливалась редакция 4.1.  Например: E:\abc4pc.4.1\Lic\. Без лицензионного файла использование базы различий невозможно.
3.2. Настройка параметров редакции 4.1. для использования базы различий

База различий представляет собой систему нормативных файлов специального формата UFD, которая после установки редакции 4.1. программного комплекса АВС-4 размещается в папке …\Base\2001_2009\. Для доступа к базе различий в конфигурации АВС введен новый параметр «Оглавление базы перехода 2001-2009», который указывает на список используемых файлов в базе различий.  
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В составе редакции 4.1 разработчиками АВС поставляется два списка с именами:

2001_2009_fer.prf – для работы с ФЕР (используется по умолчанию)
2001_2009_gesn.prf – для работы с ГЭСН.

Если пользователь работает базисно-индексным методом и использует расценки ФЕР, то применяется оглавление с именем 2001_2009_fer.prf. Для работы ресурсным методом по ГЭСН нужно использовать оглавление с именем 2001_2009_gesn.prf. Переключение между оглавлениями базы перехода 2001-2009 осуществляется посредством вызова «Конфигурации АВС», затем выбираются «Файлы» и по двойному щелчку по строке «Оглавление базы перехода 2001-2009» в открывшемся окне выбирается нужное оглавление (список):
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Имеется возможность печати обоснования материалов (и работ) в полной форме, для чего в конфигурации АВС нужно выбрать «Параметры» и в строке «Обоснование для базы 2009 года» задать значение «полное».
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В этом случае обоснование будет отражаться в виде «ФССЦ-2001 приказ Минрегиона РФ от 28.07.2009 №308» и не будет содержать сокращений, но будет занимать больше места в выходном документе (локальной смете) по высоте позиций.  

Замечания по применению ресурсного метода и база различий с использованием ГЭСН:

1. В файле конфигурации АВС нужно настроить:

     - в файле префиксов выбрать: prefgesn.prf
     - в оглавлении базы перехода 2001-2009 выбрать: 2001_2009_gesn.prf
 2. В списке оперативного файла нужно удалить ранее попавшие туда расценки из ФЕР, для чего:

     - открывается список используемого оперативного файла;

     - на закладке "Нормативные данные" выбирается "Удалить нормативные записи из оперативного файла";
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     - удаляются записи работ (строительные, монтажные, пусконаладочные и укрупненные) и материалов, как показано ниже.
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3.3. Пересчет ранее разработанных локальных смет

Для использования базы различий в редакции 4.1 во входном языке АВС в синтаксисе строки-заголовка (строка «Э») в параметре «Признаки» допускается запись признака «Ц» с цифрой 4.  
Запись признака «Ц4» в исходных данных указывает программе на режим использования базы различий и необходимость формирования результатов расчета локальных смет в базе  2009 (Минрегиона РФ). 
Помимо задания признака «Ц4» в строке-заголовке номер района должен быть равен 1 для расчетов по ФЕР или 91-98 для расчетов по ГЭСН.
База различий формировалась только для федеральной сметно-нормативной базы.  Если пользователь пересчитывает исходные данные, разработанные по региональным ТСНБ (номер района в строке заголовке не равняется «1»), то применение признака «Ц4» приведет к расчету по федеральной базе Минрегиона РФ (по ФЕР).   

Пример строки-заголовка с заданием режима пересчета:

Э550'Н9Ж5'КЦ4Н6Х+Ш1РД''1''''1340'м2*   
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Пример исходных данных (редакция 4.1) с перекодировкой материалов: 

Э3150'Н9Ж5'КЦ4Н6Х+Ш1РД''1''''1340'м2*

Ю''Редакция 4.1'2010'2010-1'санитарно-технические материалы'РЧ'2'12-15'использование сопоставительных таблиц перекодировки материалов'сборник ФССЦ редакции 2001 года, приложение к приказу № 308 МРР''в базисных ценах 2000 г.*

С130-0920'1*

С130-0921'1*

С130-0922'1*

С130-0923'1*

С130-0924'1*

С130-0925'1*

С130-0926'1*

С130-0927'1*

С130-0928'1*

С130-0929'1*

С130-0930'1*

С130-0931'1*

С130-0932'1*

С130-0933'1*

С130-0934'1*

С130-0935'1*

С130-0936'1*

С130-0937'1*

С130-0938'1*

С130-0939'1*

С130-0940'1*

С130-0941'1*

С130-0942'1*

К*
Если выделить и скопировать текст приведенных исходных данных, вставить в новое окно экранного редактора АВС, а затем просчитать эти данные, то в полученной форме локальной сметы  материалы будут представлены в соответствии с приказом № 308 МРР. В графе «Шифр и номер позиции норматива» отражен код материала по приказу № 308 МРР с сопровождающим текстом (обоснованием) «ФССЦ-2001 пр. МРР № 308», который для составителя локальной сметы является сигналом, что для материала нашлось сопоставление. 

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость единицы

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов

	
	
	
	Единица измерения
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	возвр. мате-риалов 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	103-1020 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 50х50 мм
	1
	24,30
	--
	24,30

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	2
	103-1033 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х50 мм
	1
	52,12
	--
	52,12

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	3
	103-1034 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм
	1
	36,70
	--
	36,70

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	4
	103-1035 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х50 мм
	1
	72,61
	--
	72,61

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	5
	103-1036 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х100 мм
	1
	79,79
	--
	79,79

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	6
	103-1037 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х150 мм
	1
	114,01
	--
	114,01

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	7
	507-0943 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм
	1
	11,96
	--
	11,96

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	8
	507-0944 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	1
	13,50
	--
	13,50

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	9
	507-0945 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм
	1
	16,13
	--
	16,13

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	10
	507-0946 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм
	1
	17,98
	--
	17,98

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	11
	507-0947 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм
	1
	20,76
	--
	20,76

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	12
	507-0948 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм
	1
	23,54
	--
	23,54

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	13
	507-0949 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм
	1
	26,20
	--
	26,20

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	14
	507-0950 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм
	1
	29,17
	--
	29,17

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	15
	507-0951 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм
	1
	37,98
	--
	37,98

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	16
	507-0952 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм
	1
	42,80
	--
	42,80

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	17
	507-0953 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм
	1
	60,52
	--
	60,52

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	18
	507-0954 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм
	1
	65,14
	--
	65,14

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	19
	507-0955 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм
	1
	133,05
	--
	133,05

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	20
	507-0956 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм
	1
	153,85
	--
	153,85

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	21
	507-0957 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм
	1
	210,32
	--
	210,32

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	22
	507-0958 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм
	1
	248,37
	--
	248,37

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 

	23
	507-0959 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм
	1
	285,54
	--
	285,54

	 
	 
	 
	шт.
	--
	--
	 


3.4. Разработка новых локальных смет
Если пользователь АВС начинает разрабатывать новую локальную смету, то эта работа выполняется по той же методике, как и ранее (т.е., по базе 2001 Госстроя РФ). Сформированные пользователем исходные данные также должны иметь в строке-заголовке признак «Ц4» и номер района должен быть равен 1. После расчета по АВС с признаком «Ц4» результат формируется с учетом базы различий 2001-2009.  

3.5. Контроль результатов выпуска локальной сметной документации
После расчета исходных данных по АВС пользователю необходимо провести контроль полученных результатов выпуска локальной сметной документации. Процедура контроля состоит, в основном, в проверке правильности учета базы различий.
При составлении локальной сметы пользователь включает в нее позиции различного вида. Не для всех включенных в смету позиций может быть использована база различий, поскольку она охватывает только нормативы, введенные в действие приказами МРР РФ №№ 207, 253, 307, 308 и 321. Соответствие типов используемых пользователем позиций локальной сметы и применение базы различий 2001-2009 отражено в таблице:
	№ п.п.
	Типы включаемых в локальную смету позиций
	Использование базы различий

	1.
	Работы
	

	1.1.
	Имеющиеся в НСИ или библиотечные расценки ФЕР, ФЕРм, ФЕРп,ФЕРр и нормы ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп, ГЭСНр
	Да

	1.2.
	Имеющиеся в НСИ расценки из баз 1984, 1991 года
	Нет

	1.3.
	Записанные текстовой позицией или отсутствующие в НСИ
	Нет

	2.
	Материалы
	

	2.1.
	Имеющиеся в НСИ или библиотечные сметные цены на материалы, изделия и конструкции по ФССЦ-2001
	Да

	2.2.
	Используемые из баз 1984 и 1991 года
	Нет

	2.3.
	Записанные текстовой позицией (отсутствующие в НСИ)
	Нет

	3.
	Конструкции
	

	3.1.
	Имеющиеся в ФССЦ-2001
	Да

	3.2.
	Записанные текстовой позицией (отсутствующие в НСИ)
	Нет

	4.
	Оборудование
	

	4.1.
	Имеющиеся в НСИ в базе прейскурантов 1984 и 1991 года
	Нет

	4.2.
	Записанные текстовой позицией (отсутствующие в НСИ)
	Нет

	5.
	Перевозки грузов для строительства
	

	5.1.
	Имеющиеся в НСИ в ФСЦПГ
	Нет

	5.2.
	Записанные текстовой позицией (отсутствующие в НСИ)
	Нет


Например, для пересчета используются исходные данные:
Э2570'Н9Ж5'КЦ4Н6Х+Ш1РД''1''''1340'м2*
Ю''Микрорайон "Я"'12'2'котельная'РЧ'3'12-15'общестроительные работы'чертежи 6324, листы 3-12''в базисных ценах 2000 г.*

РСтены*
Е0802-1-1'200*

Е0802-1-7'120*

РМонтажные работы*
Ц0803-593-17'10*

С153-145'10*

Ц0802-401-1'300*

С151-1063'300*

К*
В локальной смете в графе 2 «Шифр и номер позиции норматива» признаком того, что для конкретной позиции сметы различия в базах 2001-2009 учтены, является появление дополнительного текста «пр. МРР № 253» (в приводимом фрагменте локальной сметы выделен красным).  

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	Единица измерения

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	08-02-001- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	200

	 
	 
	 

1 м3 кладки


Для позиций материалов появление такого же текста свидельствует о том, что позиция материала учтена по базе 2009. При этом используются сопоставительные таблицы, посредством которых устанавливается соответствие старого и нового кодов для расцениваемого в смете материала. В исходных данных строка АВС записана в виде: С153-145'10* , т.е. пользователь обращался к позиции 503-0145 в базе 2001, а в результате использования базы различий выявлено, что необходимо в смету включать материал с кодом 501-0930.  Ниже приводится фрагмент локальной сметы с полученным результатом пересчета.   

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость единицы

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов

	
	
	
	Единица измерения
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	возвр. мате-риалов 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	501-0930 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4
	0,01
	20422,54
	--
	20422,54

	 
	 
	 
	1000 м
	--
	--
	 


Если те же исходные данные рассчитать с признаком «Ц3», т.е., по базе 2001 года, то полученный результат (фрагмент сметы) выглядит так:

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость единицы

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов

	
	
	
	Единица измерения
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	возвр. мате-риалов 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ФССЦ-2001 503-0145
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2
	0,01
	20422,54
	--
	20422,54

	 
	 
	 
	1000 м
	--
	--
	 


Сравнив два результата (верхний рассчитан в режиме «Ц4», а нижний в режиме «Ц3»), можно видеть различия не только в коде (старый - 503-0145, новый - 501-0930), но и в наименовании материала. Измеритель и сметная цена – без изменений.

4. Совершенствование экранного редактора АВС

В редакции 4.1. в экранном редакторе АВС (ЭР) выполнены доработки, позволяющие использовать различное текстовое форматирование строк АВС в исходных данных. Пример исходных данных с использованием различного форматирования приводится ниже: 
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Панель инструментов ЭР, помимо типа и размера шрифта, дополнена средствами выбора свойств шрифта: цвет, полужирный, курсив, подчеркнутый. Для того, чтобы изменить какое-либо свойство шрифта, необходимо использовать выделение части текста исходных данных, после чего выделенной части устанавливаются нужные свойства.

При сохранении в оперативный файл исходных данных, содержащих различное форматирование, происходит еще и их автоматическое сохранение в формате RTF в папку DATA (папку копий исходных данных). Имя файла - editor.rtf. Такой файл может быть самостоятельно открыт пользователем программными средствами, поддерживающими формат RTF - Microsoft Word, WordPad или Openoffice.org (Swriter) и при необходимости откорректирован. Также возможно взаимное копирование исходных данных с сохранением форматирования из ЭР в названные программные средства.
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При работе со списком оперативного файла форматированные данные отображаются с сохранением всех элементов форматирования.
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Добавлена возможность вызова экранного редактора двойным щелчком по полю, в котором отображаются исходные данные.

5. Совершенствование интерфейса АВС

В процессе работы пользователь АВС открывает достаточно большое количество окон. Для переключения между открытыми окнами, помимо ранее использовавшейся комбинации клавиш Ctrl+F6, допускается применять альтернативную комбинацию Ctrl+Tab. 

[image: image15.png]|Owo Cripaska

@ Hopnarveno-cpasaas wbopHaws (HCH) i
B cain pesymeraros (oxyments) e
&Y Onepatusrioii bain C:\ABCHPCIABC_WINFLES\OOLof  Cirl+0.

O kaoanon
| O csepxy s
Oxa cresa Hanpaso





Январь 2010 года












