
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищно_комvгуtlАльного

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ PoccIM)

прикАз

от4" Ns

Москва

Об угверщдении изменений в государственные сметные нормативы

В соответствии с tý/нктом 7.5 статьи б и пунктом
З статьи 8.З Градостроительного кодекса Российской Федерации,

и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и

жилищнокоммунЕtльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20IЗ г. JtlЪ 10З8,

приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения в государственные сметные нормативы,

утвержденные прик€lзом Министерства строителъства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 201,6 г. J\Гч 1038/пр < Об утверждении
сметных нормативов>  (в редакции прикztзов Минстроя России от 15 июнrI  2017 г.

J\b 886/пр, от 25 сентября 2017 г. Ns l25lrlTlp и ЛГs | 254lTlp, от 28 сентября 2017 г.

Ns 1281/пр, j \Ъ I28Зlпр, Jф 1285/при1r287lпр, от24 ноября 2017 г. J\b | 575lTry,

от 10 января 2018 г. } lЪ 9/пр)

Министр В.В. Якушев
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Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищнокоммун€Llrьного хозяйства

Российской Федерации

о, ,, / /  уу аta€oh? 2ОI9 г. J\Гs

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОС ЯТСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

1. В ГОСУДДРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СtIЕЦИДЛЬНЫЕ СТРОИТЕJЬНЫЕ РАБОТЫ:

1.1. В сборнике 1 < Земляные работъD):

а) раздел I  < Общие положения) дополнить пунктом 1.1.89 следующего

содержания:
(1.1.89 Нормы табл. с 0102001 по 0102004, 0102012, 0102013 на

уплотнение грунтов рассчитаны на 1000 м3 грунта по обмеру в уплотненном

состоянии);

б) в разделе I I  < < Исчисление объемов работ> >  пункт 2.1.2з изложитъ в

следующей редакции:

< < 2.| .2з. ГЭСН табл. с 0102001 по 0102003, 0102012, 0102013 Даны в

зависимости оттолщины слоя уплотненияи от числа проходов катков и тракторов

по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход.

число проходов катков и тракторов, толщина слоя уплотнения принимаются по

проекту);

в) в разделе I I I  < госуларственные элементные сметные нормы на строителъные

и специ€шьные строительные работы>  подразде л 2.|  < < Уплотнение грунта) раздела 2

< ,щругие виды земляных работ, подготовительные, соtryтствующие и укрепителъные

работы>  дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержаниrI  :

Таблица гэсН 0102012 Уплотнение груцтов катками самоходными грунтовымп

вибрационпыми, массой | 2t4 т

Состав работ:
0 1 . Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.

02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3

уплотнение грунтов катками сап4оходными грунтовыми вибрационными, массой 1214 т на первый проход по

одному следу толщиной:

20 см

30 см

40 см

50 см

60 см

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

к норме 01020l201

к норме 010201202

к норме 010201203

к норме 010201204

к норме 010201205

01020 l201

010201202

0 1 020 1203

0102_01204

0102012_05

01020 1206

01020l207

010201208

0 1020 1209

0 1 020 12 1 0

1



Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
0 1 _02

012_0l

0102
0 l 202

0102
0 l 203

0 l 02_

0 l 204

0102
0 l 205

2 машинистов чел._ч 6"74 5,69 4; l1 3,94 3,15

3

91.01.01039
91.08.03041

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

Катки вибрационные, масса 12 т
маш.ч
маш.ч

5,4

1,34

4,8

0,89

4,|
0,67

3,4

0,54

)1
0,45

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
0 1 02

0 l 206

0 l 02

0 l 207
0 l 02

012_08

0 1 _02_

0 l 2_09

0102
01210

2 Затраты труда маrпинистов чел.ч | ,l7 0,78 0,59 0,4,7 0,39

3

91.08.0з04l
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Катки вибрачионные, MqcJ4 ] aт маш.ч 1,l7 0,78 0,59 0,47 0,39

Таблица гЭсн 0102013

Состав работ:
0l. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением
02. Уплотнение грунта.

Измеритель:

0l02013_01
0102013_02

0 102_0 1303

0 1020 1 304

010201305

0 1020 1 3_06

01_020 1307

010201308
010201з09
01020 13_10

Уплотнение грунтов каткамп самоходными грунтовыми

вибрационными, массой 1820 т

1000 м3

Уплотнсние грунтов катк€rми сtll\ 4оходными грунтовыми вибрационными, массой 1820 т на первый проход по

одному следу толщиной:
20 см
30 см
40 см
50 см
60 см

на кахдый последующий проход по одному следу добавлять:

к норме 01020l30l
к норме 01020l302
к норме 01020l303
к норме 010201304
к норме 01020l305

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
0 1 _02

0130l

0 l 02

0 l 302

0 1 02

0 1 303

0 l 02

0 l з04
0 1 02
0 1 з05

2 машинистов чел.ч 6,94 5.82 4,87 4,0l 1))

з
9 1 .0 l .0 10з9

91.08.0з022

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Бульдозеры, мощность l32 кВт (l80 л.с.)

Катки дорожные сttI \ 4оходные грунтовые

вибрационные, масса 18 т (2l0,8 л.с.)

маш.ч
мtlш._ч

5,4

1,54

4,8

1,02

4,|
0,77

з,4
0,61

)1

0,52

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
0 l 02_

0 1 306

0 1 02

0 l 307

0 1 02

0 1 3_08

0 l 02_

0 l 309

0102
0 l310

2 машинистов чел.ч 1,33 0,89 0,6,| 0,5з 0,45

3

91.08.03022

МАШИНЫ И МЕЬНИЗМЫ
Катки дорожные самоходные грунтовые

вибрационные, масса l8 т (210,8 л.с.)

маш.ч 1,зз 0,89 0,6,7 0,53 0,45

1.2. В сборнике 5 < СвайНые рабоТы, огryскные колодцы, закрепление грунтов)):

а) в разделе I  < Общие положения):

пункт 1.5.9 изложить в следующеЙ редакции:
(1.5.9.В нормах табл. с 0501001 по 0501005, 0501_007, 0501008, с

0501011 по 050101з, 0501015, 0501024, 050| 025, 0501027 и 0501089

предусмотрен расхоД ресурсоВ для условиЙ погружения свай на 90 %   | 00 %  их

проектной длины. Расход ресурсов на погружение свай на иную глубиЕу следует

опредеJUIтъ по указанным нормам с применением коэффициентов, приведенньIх в

пункте 3.З приложения 5.9> > ;

дополнить пунктом 1.5.84 следующего содержания:

(1.5.84. Нормой 050з01201 учтены затраты на выполнение полного

комплекса работ по устроЙству грунтовых колонн гrryбиноЙ до 12 м> ;
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б) р€вдел I I  < < Исчисление объемов работ> >  дополнить пунктом 2.5.| 6

следующего содержаниrI :

< < 2.5.16. объем работ на преобразование свойств слабонесУЩих

водонасыщенных грунтов методом устройства грунтовъIх колонн производится из

расчета общей длины готовьIх | рунтовых колонн);

в) в разделе I I I  < госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специаJIьные строительные работьш:

подр€вдел 1.1 < Свайные работы, выполняемые с земли) р€вдела 1 < < Свайные

работы>  дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержания :

Таблица гэсН 05_01089 Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах 12

групп вибропогружателем

Состав работ:
0 l. ilодготовка маJIчных свай (вырезка монтФкных отверстий).

02. Погружение ммчных свай до проектной отметки и их извлечение.

03. ] чlонтаж и делчiонтФк кондуктора.

04. Подготовка свай шпунтовых трубчатых сварных (ШТС).

05. 11огружение шпунтовых свай до проектной отметки.

06. Изготовление и монтаж накладок для закрытия монтажных отверстий в Штс.

Измеритель: т
Устройство огрФкдения из шгryнта трубчатого сварного в грунтах 12 групп вибропогружателем на суше,

диаметр шпунтовых свай 820 мм:

длина до 12 м, толщина стенки l0 мм

длина до 12 м, толщина стенки l l мм

длинадо 12 м, толщина gгенки 12 мм

длинадо 12 м, толщинаgгенки 14 мм

длина до 20 м, толщина стенки 10 мм

длинадо 20 м, толщина gгенки l l мм

длинадо 20 м, толщина стенки 12 мм

длина до 20 м, толщина стенки 14 мм

05_01 0890l

05_0 1 08902

050 1 08903

050 l 08904

050 1 08905

05_01 08906

050 1 089_07

05_0 1 
_08908

4

0 l .з.01 .0600зз

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7. l 1 .070232

08.3.01.01001l

08.з.05.06_0017

МАТЕРИАЛЫ
Смазка графитная общего назначения

Кислород газообразный технический

Пропанбутан смесь техническая

Электроды сварочные УОНИ 13/55, Э5OА"

диаметр 45 мм

Сталь двугавроваJI  горячекатанЕuI  обычная,

марка СтЗпс Nэ 30

Сталь то,тстолистовая, марка CTl, Ст2, Ст3,

толщина более 4 мм

Уголок горячекатаный, марка стали 18пс,

ширина полок 3556 мм

кг

мз

кг

т

т

т

т

0,0994

0,6983

0, l359

0,0061

0,09l7

0,6532

0,1 42з

0,0057

0,0853

0,6074

0,1175

0,0053

0,074,7

0,5l87
0,0986

0,004б

0,103l

0,5433

0, l 056

0,0045

0,03 l4 0,0289

0,002 0,0019

0,0269 0,0236 0,0l88

0,0017 0,00l5 0,00l2

050 l 

08905

05_0 l 

0890з

050 1 _

08904

050 l _

089_0 1

050 1 

08902
Ед. изм.Наименование элемента затратКол ресурса

1,36

4,з

6,49

4,з

1,95

4,4
8,56

4,з

7,92

4,3

чел.чЗатраты трула рабочих
средний Dазряд работы

1

1.1
3,9,7 4,3l4,82 4,49чел.ч 5,21, машинистов

0,l з

2,02

0, l4
0,14

1,62

0,8l

1,27

0,l з

2,1|

0, l4
0,14

0,9l

1,05

1,1з

0,13

l,85

0,14

0, l4

0,8

0,92

0,99

0,14

2,46

0,l5

0,15

1,06

| ,22

| ,32

0, l4

,11

0, l4
0,l4

0,98

1, 1з

1,22маш.ч

маш.ч

маш._ч

мz!ш,ч

мttш._ч

маш.ч

маш.ч

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Вибропогружатели, эксцентриковый момент

46 кгм, с гидравлической станцией

мошностью 548 л.с.

Краны на гусеничном ходу,

грузоподъемность 25 т

Краны на гусеничном ходу,

грузоподъемность 5063 т

Тягачи седельные, грузоподъемность З0 т

Полупричепы общего нaвначения,

грузоподъемность до 30 т

Агрегаты сварочные однопостовые для

ручной электродуговой сварки

Аппараты для газовой сварки и ре3ци

3

91.02.01_006

91.05.06007

91.05.06_009

9l .l4.0400з

9 1.14.050 14

91.17.04034

9| .| 1 .04042

08.3.08.020044 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002

J



Кол ресурса Наименование э j IeMeHTa затрат Ед. изм.
050 l 

08901

050 1 

08902

050 l 

08903

050 l 

089_04

05_0 l 

08905

1 1.1.03.060044

14.4.04.070009

23.5.01.08_0050

2з.5.02.030l15

23.5.02.030116

23.5.02.0з01l7

23.5.02.0301l8

.Ц,оска обрезная. лиственных пород (осина_

ojlbxa_ тополь и прочие). все ширины.

толщина 25, З2,40 мм, длина 46.5 м, сорт lI

Эмаль нитроцеллюлознiш НЩ132, белая

Трубы ста"Iьные электросварные

прямошовЕые и спиральношовные, класс

прочности К38, наружный диалаетр 820 мм,

тоjlшина стенки 9 мм

Свая шпунтовая трубчатая cBapнarl ШТС с

составными замковыми соединениями, тип

ЗСГ1 (о, г), из электросварньIх труб,

наружный диа} 4етр 820 мм, толщина стенки

10 мм

Свая шпунтовая трубчатая cBapHzuI  ШТС с

составными заN,{ ковыми соединениями, тип

ЗСГl (о, г), из электросварньж труб,

наружный диаN4етр 820 мм, толщина стенки

1l мм

Свая шпунтовая трубчатая сварнiц ШТС с

составными зап.{ ковыми соединениями, тип

ЗСГ1 (о, г), из электросварных труб,

наружный диаN4sтр 820 мм, толщина стенки

12 мм

Свая шпунтовая трубчатая cвapнfut ШТС с

составными заN,lковыми соединениями, тип

ЗСГl (о, г), из элеюросварньrх труб,

наруiлкный диаметр 820 мм, толщина стенки

14 iltM

т

м

т

т

т

т

0,0004

0,00005

0,482l

1,01

0,0004

0,00004

0,4448

1,01

0,0003

0,00004

0,4136

l,01

0,0003

0,00004

0,з622

1,01

0,0002

0,00005

0,2893

1,01

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
050 1 

_

08906

050 l 

08907

050 1 

089_08

l
1.1

Затраты труда рабочих
чел.ч

,l,4з

4,4

6,92

4,4

6,18

4,4

2 машинистов чел.ч 4 3,,72 з,29

3

91.02.01006

9 l .05.06_007

91.05.06009

91.14.04003

91.14.050l4

91.17.040з4

9l.| ,]  .04042

МАШИНЫ И МЕЬНИЗМЫ
вибропогружатели, эксцентриковый момент 46 кгм, с

гидравлической станцией мощностью 548 л.с.

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 5063 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т

полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 30 т

Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электролуговой

сварки

газовои иАпп

маш.ч

маш.ч

мttш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

| ,| 7

0,75

0,1з

1,87

0,13

0,l з

1,5,7

1,09

0,69

0,1з

| ,73

0,1з

0, 13

1,46

0,95

0,12

1,52

0,13

0,l з

l,36

1,01

0,0951

0,5294

0,1 006

0,0044

0,0174

0,00l 1

0,0002

0,0002

0,00004

0,2669

0,0884

0,4923

0,0936

0,0041

0,0l61

0,001

0,0002

0,0002

0,00004

0,2482

1,01

0,0774

0,464

0,0867

0,0038

0,014l

0,0009

0,0002

0,0002

0,00004

0,21,73

l,0l

4

01.3.01.06_00зз

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.070232

08.3,0i.01001l

08.з.05.060017

08.3.08.020044

l l .l ,03.060044

14,4.04.07_0009

2з.5.01.080050

2з.5.02.030l16

23.5.02.03_01l7

23.5.02.0з0l18

мАтЕриАлы 
l

Смазка графитная общего назначения 
l

Кислород газообразный технический

Пропанбутан смесь техническаJI

Электроды сварочные УОНИ 1Зl55, Э5OА, диамgгр 45 мм

CTa,rb двутавроваJI  горячекатаная обычная, марка Ст3пс Ns 30

Сталь толстолистоваJI , марка CTl, Ст2, Ст3, толщина более 4 мм

Уголок горячекатаньiй, марка ста:rи l8пс, ширина полок 3556 мм

.Щоска обрезнаJI , листвеЕных пород (осина ольха" тополь и

прочие), все ширины, толщина 25,32,40 мм, длина 46,5 м, сорт lI

Эмаль нитроцеллюлознаJI  НЩ1 32, белая

трубы стальные электросварные прямошовные и

спираJIьношовные, класс прочности К38, наружный диамЕтр 820

мм,:голщина стенки 9 мм

Свая шпунтовая трубчатм сварнаJI  ШТС с составными зад{ ковьlми

соединениямИ, тип ЗСГ1 (о, г), из электросварныхтруб, наружньй

диаметр 820 мм, толщина стенки 1 1 мм

Свая шпунтовая трубчатая сварнаJI  ШТС с составными замковыми

соединениями, тип ЗСГl (о, г), из электросварныхтруб, наружный

диаметр 820 мм, толщина стенки l2 мм

Свая шпунтовая трубчатая сварная ШТС с составными заJ\ ,{ ковыми

соединениями, тип ЗСГl (о, г), из электросварных труб, наружный

820 стенки 14 мм

кг

мj

кг

т

т

т

т

м3

т

м

т

т

т

4

0,61



раздел 3 < ЗакрепJIение грунтов) доrrолниТъ государственными элементными

сметными нормами следующего содержания:

ТаблицагэсН 0503012 ПреобразОвание свойств слабонесущих водонасыщепных грунтов

методом устройства груЕтовых колонн

Состав работ:
01. Монтаж башмака теряемого.

02. Вдавливание инструмента.

03. Наращивание инструмента (монтаж, демонтаж налсгавки) с последующим вдавливtlнием до проекгной отмсгки.

04. Засыпка щебня.
05. Извлечение инструмент4 уплотнение.

Измеритель: l0 м

05_030120l Преобразование свойств слабонесущих водонасьпценных грунтов методом усгройства грунтовых колонн

диаметром 540 мм

г) в разделе IV < Приложения> ) ttункт з.З приложения 5.9 изложить в

следующей редакции:
Приложение 5.9

коэффичиенты к сметным нормам, учитывающие усповия примененпя сборника гэсн 5

подраздеJIов 1.1. ц 1.2.

Ns

п.п
Условия применения Шифр таблич (нормы)

Коэффичиент

к нормам затрат

трула рабочих

к HopMtlM

эксплуатации

машин, в том

ЧИСЛе ЗаТРаТа]чt

труда

машинистов

К HopMa] tt

расхода
материllJIов

1 2 J 4 5 6

3.3 Погружение с земли

одиночных

железобетонных и

ст,шьных шпунтовых

свай на глубину менее

90 0/о проектноЙ длины

свай, а также

извлечение стальных

шпунтовых свай с

указанной глубины на

кФкдые l0 О/о

уменьшения глубины

погружения или

извлечения свай с земли

050 1001+ 050 1 005;

050 1 007; 050 1 008;

050101 l+ 0501013;

0501015;

050 1 024+ 0501025;

0501027;0501089

0,9,7 0,95

5

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
05_03

0l201
0,63

2,8
1

1.1

Затраты трула рабочих
ии

чел.ч

) з аты машинистов чел._ч 2,17

маш.ч
маш._ч

маш.ч

l
0,l5

0,01 7

3

91.02.050l8
91.06.05_056

91.14.0200l

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 320 т

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные
грузоподъемность 2 т

пневмоколесные.

Автомобили 5т
+

02.2.05.04
08.3.05.020058
08.4.0з.020003

МАТЕРИАЛЫ
Щебень из плотных горных пород

прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 68 мм

Ста,ть класс А l0 мм

мз

т
т

2,4

0,0l б

0,0005

I



1.З. В сборнике 8 кКонструкции из кирпича и блоков> > :

а) в разделе I  < Общие положения):

пункт 1.8.12 изложитъ в следуюшдей редакции:
(1.8.12. При армировании кладки стен и Других конструкций (перемычек,

простенков, связей И т.п.) арматурной ст€lлью следует применять норму

080200701. При армировании сетками нитепрошивными на основе базальтового

волокна следует применять норму 080200704> ;

дополнить пунктом 1.8. 12. 1 следующего содержания:

(i.8.12.1. Норма 080200704 рассчитана на 100 п.м. армируемой конструкции

стены (перемычек, простенков, связей и т.п.) в 1 слой за вычетом проемов> ;

б) в разделе I I I  < госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специаJIьные строительные работы>  раздел 2 < Конструкции из кирпича и камней> >

дополнитъ государственными элементными сметными нормами следующего

содержания:

Таблица гэсн 0802007 Дрмирование кладки стен, крепление сводов, установка метаJIлическпх

решеток

Состав работ:
0l. Резка сетки согласно проекгным размерам.
02. Укладка Сетки на горизонтальную поверхность ряда кладки с выравниванием и подрезкой краев сетки по месту.

Измеритель: 100 м

080200704 Армированис кладки стен и других конструкчий сsткой из базальтового волокна

1.4. В сборнике 9 < Строительные мет€Lплические конструкции)> :

а) раздел I  < Общие lrоложения) дополнить пунктом 1.9.46 следующего

содержания:
(1.9.46. Норма 090101501 предусматривает укрупнительную сборку на

болтовых соединениях и установку павильонов из изделий или комплекта детЕrлей

заводского изготовления. Затраты на устройство фундаментов под павильоны и

облицовку металлических конструкций (поликарбонатом, стекJIом, антиВанД€tЛЬНОЙ

сеткой и т.п.) следует принимать доrrолнительно по нормам соответСтвующиХ

сборников ГЭСН> ;
б) в разделе I I I  < госуларственные элементные сметные нормы на строителъные

И специаJIьные строительные работы>  подраздел 1.3. < Каркасы из легких

метаJIлоконструкций> >  раздела 1 < Здания и каркасы зданий> >  дополнить

государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

6

Код ресурса Наименованио элемента затрат Ед. изм
0802
00704

1

1.1

Затраты труда рабочих
с

чел.ч 1,87
?ý

2 машинистов чел.ч 0,02

3

91.06.06_048

9l . l4.02_00l

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили ность 5т
маш._ч

маш.ч

0,00l
0,02

.1

01.7.12 1 1

\ { АтЕриАлы
Сетка из базальтоволокна нитепроши BHml пропитаннzUI м2 п



Измеритель:
0901 0 l 50 1

Таблица гэсН 0901015 Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб

т
монтаж легких металлоконструкчий из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов

на болтовых соединениях

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
090 l 

01501

Затраты труда рабочих
чел.ч 59,61

3,4
,, машинистов чел.ч 13,59

91.05.1з021

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1т маш.ч l3,59

4

01.7.15.030042
0,7.2.07.| 2

МАТЕРИАЛЫ
Бо,rты с гайками и шайбами строительные

Конструкuии стаJIьные

кг
т

l l,8307
l

1.5. В сборнике 12 < < Кровли> > :

а) раздел I  < Общие положениrI )) дополнить:

пунктом 1.t2.12 следующего содержани[ :

(1.12.12. Нормами 1201002| 2, 1201_004_07 предусмотрено выполнение

работ при температуре окружающей среды ниже 15ОС> ;

tI унктом | .| 2.1З следующего содержаниrI :

(1.12.1З. Нормами | 2010о212, 1201_002t3 предусмотрено устройство

кровельного покрытия в один слой, в случае, если проектом предусмотрено

многослойное покрытие, нормы следует применять к к€Dкдому слою покрытия);

б) р€вдел I I  (Исчисление объемов работ) дополнитъ rryнктом 2| 26

следующего содержаниrI  :

< < 2.12.6.Объемы работ по утеплению покрытиЙ пеностекольным щебнем

исчисJIяются на 1 м3 утеплителя, который следует определять по формуле:

V:VпХКупл, 
__з.

где Vп  объем теплоизоJIяционного слоя по данным проекто, м,

Kynn  коэффициент относителъного уплотнения при:

10%   1,1;

20О/о  I ,2;

з0%   1,3> .

в) в разделе I I I  < государственные элементные сметные нормы на строителъные

и специ€Lпьные строительные работы> :

наименование таблицы ГЭСН 1201002 < Устройство кровель ПЛОСКИХ

четырехслойных из рулонных кровельных матери€lJIов) изложитъ в редакции:

< Таблица ГЭСН 1201002 Устройство кровель плоскию);

раздел 1 < кровли>  дополнить государственными элементными сметными

нормами следующего содержаниJI :

Таблица ГЭСН 1201002 Устройство кровель плоскпх

,7

Состав работ:
01. Сортировка конструкций.

02. У крупнительная сборка стzшьных конструкчий.

03. Установка павильонов.

l
1.1 спепний пазпяп паботы

I



Состав работ:

!ля нормы l20l 00212:

0 l. Подготовка материала к укJIалке (pacrtaKoBKa и раскатка рулона, рвметка и резка материала)

02. Прогрев основаtiия и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска.

03. Укладка рулонного материала с прикатываtlием металлическим валиком.

/ { ля нормы l 20100213:

0l. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона. pitзMeTкa и резка материала)

02. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим ваJlиком.

Измеритель: l00 м2

Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материilлов с

антиадгезионной пленкой :

l20100212 с прогревом

l20100213 без прогрева

Таблица гЭсн 1201004 Устройство примыканий рулонных и мастиlIных кровель к стенам и

парапетам

Состав работ:

Щля нормы l20l 00407:

0 1 . Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона, разметка и резка материала)

02. Прогрев основания и клеящей стороны материала газовой горелкой до зеркального блеска.

03. Укладка рулонного материit'qа с прикатыванием метаJIлическим вtL,Iиком.

.Ц,ля нормы l 20100408:

0l. Подготовка материала к укладке (распаковка и раскатка рулона" р.вметка и резка материала)

02. Укладка рулонного материала с прикатыванием металлическим вzLпиком.

!ля нормы 120l 00409:

0l. Крепление прижимной планки любельr,воз,,lями со сверлением отверстий перфоратором.

Измеритель:

1 2_0 1 00407

l 20 l 00408

l 20 1 _00409

100 м

Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением

гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой:

с прогревом

без прогрева

Установка прижимной планки

рулонного кровельного

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
l 20l 

002 l 2

12_01

002 l 3

l
1.1

Затраты труда рабочих
средний разряд работы

чел.ч 8,84

з"2

8,43

5 / .

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0" l4 0. l4

3

9l .05.050l 5

9l .06.06_045

91.14.02_00l

9l . l 7.04_09l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу. грузоподъемность lб т
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15

м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Горелки газовые инжекторные

маш._ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

0,05

0,0з

0,06

0,4

0,05

0,03

0,06

4

0 1 .з.02.090022

12.\ .02.04

МАТЕРИАЛЫ
Пропанбутан смесь техническая

Материаilы рулонные гидроизоляциоlll{ ые самоклеящиеся

кг

м

2,1|

l17 11,7

Кол ресурса Наименоваltис элемента затрат Ед. изм.
l2_0l 

00407

l20l
00408

l 2_01

004_09

1

1.1

Затраты трула рабочих
Срсдний разрял работы

чеll.ч l 1,31

з,5

10,34

з,6

я)q

3.0

2 затраты трyда маI llинистов чел.ч 0.18 0,l8

3

9 l .05.050l 5

91.06.06045

91.14.02_00l

91.17.0409l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном xojly" гр),зоI Iодъемность lб т

Подъемники одtlомачl,овые. I ,рузоподъемность до 500 кг, высота

ltодъема l5 м

Автомобили бортовые. t,рузоllоjlъемttость до 5 т

[ орелки I ,азовые иllжекторные

маш.ч

маtU.ч

\ lаttl.ч

} 1al lI .ч

0,07

0,03

0.08

0.94

0.07

0.03

0.08

4

0l .] .02.090022

0l .7.15.07_0006

0l 7.17 09 l0I .3

08.j.02.0l

l2.1.02.04

МАТЕРИАЛЫ
I  lропанбутан смесь тсхническая

!юбе,rи монтаж} lые стаiыlыс
Бур с наконечником лlз TBep] ltoI ,o ctl.laBa" с хвостовиком, лиаl!1еl,р

l0 мм. длина l60 мм

ленты стальные

Матсриалы рулонI  Iые гидроизо,lя ц1,1онные саttlоклеяшиеся

l0 ruт

KI ,

ltIT

кг

\ l

4.94

l48 l18

_50

I I

I l

8



Таблица ГЭСН 1201014 Утепление покрытий

Состав работ:
!ля нормы 12010l406:
0l. Засыпка утеплителя с послойным разравниванием и уплотнением вручную.

!,ля норм 12010l 407, l2010l408:
0l. Засыпка утеплителя с послойным разравниванием и уплотнением виброплитой.

Измеритель: м3

Утепление покрытий пеностекольным щебнем с коэф{ lичиентом относительного уплотнения
l2010l406 1.1, вручную
l2010l407 1,2, виброплитой
l20101408 1,3, виброплитой

1.6. В сборнике 15 ((Отделочные работы)) в разделе I I I  (Государственные

элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы))

подраЗдел 2.2 (Штукатурка поверхностеЙ внутри зданиЙ)) раздела 2 ((Штукатурные

работы) дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержания :

ТаблицаГЭСН 1502026 Ошryкаryривание механизированцым способом готовой растворной
смесью, по камню и бетону

Состав работ:
.Щля норм I  5020260 l, 1 50202602, 1 50202609, l 5020261 0:

0 l. Подготовка оштукатуриваемой поверхности.
02. Механизированное грунтование поверхности.
03. Механизированная штукатурка.

flля норм 150202603, 150202604. l5020261 | , l50202612:
01. Механизированное грунтование поверхности.
02. Механизированная штукатурка.

flля норм с l50202605 по 150202608, с l50202613 по l50202616:
0 l. Механизированная штукатурка.

Измеритель:

l 5020260 l
1502о26о2
l 50202603
l 502_02604

l 50202605
l 502026_06

l 5_0202607

l 5_02_02608

l 502026_09

l 502026 l 0

l 5_02_0261 l

l 5_02_026_ l 2

l 502_026 l j

100 м2

Улучшенное оштукатуривание механизированным способом готовой растворной смесью толщиной 15 мм, по
камню и бетону:

стен
потолков
прямоугольных колонн
откосов

на каждый l мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме:
l 5020260 l
l 502026_02

l 5020260з
l 50202604

Высококачествснное оштчкатуривание механизированным сгtособом готовой растворной смесью толщиной
20 мм. по камI lю и бетону:

стен

I IОТОЛКОВ

прямочго,] lьных колоtIн

откосоlз
На каждый l мшr лtзменсtrия толщины слоя j lобавlяr,ь и.lll t lск.llочагь к Hop} le:

l54202609

9

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
l20l 

0 l 406
l 2_0l _

0| 407
l 201 

0 l 408
l

1.1

Затраты труда рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 1,0|

1,9

1.08

2"1

l,33
2,1

2 Затраты труда машинистов челч 0,1б 0, l4 0,1 8

3

91.06.06046

91 .08.09002

9l . l 4.02001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг. высота
подъема 25 м

Виброплиты элекl,рические

Автомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т

маш.ч

маш._ч

маш.ч

0,0l

0,1 5

0,0l

о?
0,l з

0,02

0,3

0,16
4

01.8.01.08
МАТВРИАЛЫ
Щебень из пеностекла м' 1.025 l,025 l,025



Кол ресурса l Iаимеttование элеI ltента затрат Ед. изм
l 502_

0260 l

l 502

02602

l 502

026_03

l 502

02604

l 502

026_05
Затраты трула рабочих
Срелний разрял работы

чсл.ч 65,58

J,J

,71.4l
62,55

15
83,59

з,4

2.3l

з.l
2 Заr,раты труда маши} lистов чел.ч 6.2з 6.28 6.2l 6.57 0,57
3

9l .06.05_0l l

91.06.06_048

91.07.11506

91.14.0200l

9l .2 l .0 l _508

91.2l,22540

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Погрузчики. грузоподъемность 5 т
Гlодъемttики одномачтовые,

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема

45м
Установки для приемки и подачи товарного

раствора, емкость до 4 м]

Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5т
Агрегаты штукатурные, производительность

1,02,5 мr/ч

Краскопульты электрические,

др9изводительность до 0,5 л/мин

маш.ч

маш.ч

маlll.ч

маш.ч

маlll.ч

маш.ч

0,00l

0.008

1,42

0,00l

4,8

1,9

l,47

0,00l

4.8

2,з

0.00l

0,008

| ,4

0,00l

4,8

1,9

0.00l

0.003

0.00l

0.006

| .76

0,00l

4.8

1,9

0,09

0.48

4

01.7.15.070087

03. l .0l .0l _0002

04.3.0l . l2

07.2.06.03_0l 02

07.2.0,7.1з0242

08. l .02. l70 l 73

l4.3.0l .0l

МАТЕРИАЛЫ
.Г{ юбельгвозли, дюбель полиамидный, гвоздь

электрооциllкованный, винтовой с

цилиндрической манжетой, для сжатой зоны

бетона и полнотелого кирпича, размер бх40

мм

Гипс строительный Г3

Раствор готовый отделочный

Профиль метаJIлический быстрого

выравнивания (маячок), высота l0 мм, длина
3м
элемен,гы соединительные стальные

оцинкованные

Сетка tt lтукатурная тканая из проволоки,

диаметр 1,6 мм.5х5 мм

Грунтовки адl,езионные

т

Mj

I llT

l00 шт

т

м

кг

1,5

0,006

l,82

l9,6078

0,0002

5,28

30

0.006

l,89
з0.303

0,00025

5,28

30

))5

1,8

30

6,25

))ý
83,3333

0.0007

з0

0, l2

l 502026 l 4

l 502026 l 5

l 502026 l 6

4

0l .7.15.070087

03. l .0l .01_0002

04. .] .0l .l2
07.2.06.0j0l02

07.2.07. l ] 02.12

08.1.02.l7_0l73

|  502_026_ l 0

l5020261 l

l 502026 l 2

МАТЕРИАЛЫ
Дtобе;Iьгвозли. дюбель полиамидный, гвоздь

электрооциt| кованный. винтовой с

t lилин.rtричсской манжетой. для сжатой зоны

бетоttа и t lоJltlо,гслоt,о кирпича. размер бх40
мм

[ 'ипс с,l,роитс;rьный [ '3

Рас,гво1,1 t,оr,овый отдс.ltоч ный

I  lро(lи;rь !lс,tа.,I j lический быстроr,о

выравllиваll} lя (маячок). высота l0 мм. д.rиttа

3м
ЭJ'Iе]vlс} l'l'ы сослиниТсjIьtlые сТаjlыtыс

оllиllковаl ll lыс

Сс,гка tt lr,_r,Ka,l,\  рtIая 
,tканая 

из прово.lок1,1.

.1иа} rсl,р 1.6 Mrt. 5х5 rtrt

l00 lllт | .5 2..25

l

\ l'

I I I  I

0. 2

0.006

2"45

l9.6078

0.000l 7

5.28

0.006

2.55
j0"30з

0.00025

5.28

I

\ I

Кол ресурса I  { аимеttоваllие элемента затрат Ед. изм
l 502

02606

l 502

02607

l 502

0260tt

l 502

02609

l 502

026 l 0
I

1.1

Затраты трула рабочих
Срелний разрял работы

чел.ч 2,8з

з,l
3,0l

3,1

2.18

3,1

,7l,26

1ý

,78^ 5,7

з,5
2 Затраты труда машинистов че.л.ч 0.58 0.57 0.6 6.,l2 6.8
3

9 l .06.050l l

91.06.06048

91.07.11506

9l . l 4.02_00l

9l .2 l .0 l _508

91.21.22540

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Погрузчики. грузоподъемность 5 т
Подъемники одномачтовые,

грузоrlолъемность до 500 кг, высота подъема

45м
Установки дJlя приемки и подачи товарного

раствора. с] \1кость до 4 м]

Автомобили бор,lовые, грузоподъемность до

5T,

Агрсгаr,ы lltтчкатурные, производительность

1.02.5 мj/ч

Краскоrrуль,гы электрические1

I lроизt]о/ tитеJIыlость до 0,5 л/мин

маш.ч

маш.ч

маш.ч

машч

маш._ч

маш.ч

0" l0

0.48 0.48

0.09 0.12

0.48

0,00l

0,008

1,9l

0,00l

4,8

1.9

0.00l

0.008

1.99

0,00l

4.8

2,3

0.1 26 0.1 5

l0

l
1.1



Кол ресурса I  Iаименование элемента зdI ,рат Ел. изм
l 5_02_

02606

l 502

0260,7

l 5_02

026_08

l 502

026_09

l 502

026 l 0

l4,3.01.0l Грунтовки адгезионные к| , 30 30

Кол ресурса Наименование элем el l,га : ] аl,ра,| , Ед. изм
l 502

0261 l

l 502_

026 l 2

l 502

0261з

1 502

02614

l
1.1

Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.ч /  5 15

з,7

l04,92

3.6

| ,7,7

з,l
2,17

з,l
1 Затраты труда машинистов чел.ч 6.78 6^ 76 0,58 0,58

3

9l .06.050 l l

91 .06.06048

91.07.11_506

91.14.0200l

91 .2 l .0l 508

91.21.22540

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до

500 кг, высота подъема 45 м

Установки для приемки и подачи товарного

раствора, емкость до 4 мЗ

Автомобили бортовые, грузопоllъемность ло 5 т

Агрегаты штукатурные, производительность 1.02.5

м3/ч

Краскопульты электрические. производительность

до 0,5 л/мин

Nlаш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

0,00l

4,8

0,00l

0,003

| .9,7

1,9

0,00l

4,8

0,001

0,01

l,95

1,9

0,48

0,1

0,48

0,1

4

0l .7. l 5.07_0087

04.3.01.09_0023

04.3.01.12

07.2.06.0з0l02

0,7.2.07.1з0242

l4.3.01.0l

МАТВРИАЛЫ
!юбельгвозли, дюбель полиамидный. гвоздь

электрооцинкованный, винтовой с цилиttдрической

манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого

кирпича, размер бх40 мм

Раствор отделочный тяжелый цементный. состав

l:3

Раствор готовый отделочный

Профиль металлический быстрого выравнивания

(маячок), высота 10 мм, длина 3 м

элементы соединительные стальные оцинкованные

Груrrrовки адгезионные

100 шт

м3

м]

шт

т

кг

0,58

1,95

30

)ý
151,5l52

0,00l з

30

l l"38

0,1 23 0.128

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
l 502

026 1 5

1 502

02616

l
1.1

Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.ч 2,зз

з.l
l,96

з.l

2 ЗатDаты,I ,Dуда машинистов чел.ч 0,58 0,58

3

91.07.11506

9l .2 l .0 1 508

МАШИНЫ И МВХАНИЗМЫ
Установки для приемки и подачи тoвapllo1,o раствора, емкость до 4 мЗ

Агрегаты штукатурные. производительность 1,02,5 м] /ч

маш.ч

маш.ч

0,1

0,48

0.1

0.48

4

04.з.01.09002з

04.3.0l . l2

МАТЕРИАЛЫ
Раствор отделочный тяжелый цемсtlтltый. состав l:3

Раствор готовый отделочный

м3

м]

0,029

0,098 0,125

1.7. В сборнике 16 кТрубопроводы внутренние):

а) раздел I  < Обrцие положения)) дополнить пунктом 1.16.21 следующего

содержания:

(1.16.21. Нормами табл. 1606006 предусмотрена установка узлов квартирных

счетчиков на трубопроводы из полипропиленовых труб> ;

б) разлел I I  кИсчисление объемов работ>  дополнить:

пунктом 2.|  6.6 следующего содержания:

< < 2.16.6. Объемы работ по норме 160700701 исчисляются в 100 м периметра

отверстия в конструкции. Нормой предусмотрено устройство гидропломбы с одной

стороны конструкции));

пунктом 2,| 6.7 следующего содержания:

< < 2.| 6.7. Объемы работ по норме 16070070З исчисляются в м3 объема

полости));

ll



в) в разделе I I I  (Государственные элементные сметные нормы на

строительные и специ€Lльные строительные работы>  раздел б кВодомерные узлы и

водомеры (счетчики) дополнить государственными элементными сметными

нормами следующего содержания :

Таблица ГЭСН 160б006 Установка узла квартирного счетчпка воды

Состав работ:
!,ля нормы lб060060l :

0 l . Сборка узла квартирного счетчика воды.

02. Монтаж узла квартир} lого счетчика воJlы.

[ ля нормы l 60600602:

0l. Сборкаузла квартирного счетчика воды.

02. Монтаж узла квартирного счgгчика воды.

03. Подключение счетчика к релсйным считывающим устройствам.

Измеритель: l00 узлов
l6060060l Установка узла квартирного счетчика воды

l60600602 Установка узла квартирного счетчика воды с импульсным выходом

г) раздел 7 ((Монтаж санитарнотехнической арматуры и гидравлическое

испытание системD дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержания :

Таблица ГЭСн 1607007 Герметизация ввода коммуникаций через стену с использованием

инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и

смолы

Состав работ:

!ля нормы l6070070l :

0 l . Закладывание в полость вокруг трубы уплотнительного жг,чта и его закрепление монтажной пеной.

02. Огрунтовка кистью бетоrtной lIоверхности и уплотнительного жг} та.

03. Приклеивание набухаюtttеt,о профиля llo окружности трубы.

04. Нанесение ремонтного состава на поверхность уплотнительных прокладок в 2 слоя по 3 см с приготовлением.

05. Нанесение на запечатанllую поверхность трубы пастообразного герметизирующего состава в два слоя с предварительным

приготовлением.

.Д,ля нормы l 60700702:

0l. Сверление отверстий t lод угJlом с tlрсдварительной разметкой, обеспыливание шпуров.

02. Установка пакеров.

03. Демонтаж пакеров с llocllc.llylolllиM заI Iечатыванием шпуров приготовленным вручнуlо ремонтным составом.

fl; rя нормы l6070070З:

0l. Иrrьектирова} lис .rlB} ,\KoMttottcttTHoй полиуретановой ttсны.

02. И rrьектирование дl} ухкоvl tIottcttTHoй llолиуретановой смолы.

03. I lромывка насоса lloc: ic llаI ,t lетаllия пеl{ ы. после tlагнетания смолы.

ll rlte1lltтe.; t ь l00 м (норма lб070070t);  l00 шт (норма lб0700702);  м3 (норма l60700703)

I 'срмс,t,изаttия вво,lа комvlуrtl,tкаций через стену с использованис\ l иtlъекционtlых дв} 'хкоlvllIоlIеtl'l'ны\

llо.l} lурсl,аtlовых составов I lеllы и с\ lо,| lы:

r,сr,ройсr,во t,и.lроrt: tомбы

у,сr,ройс,гво I  lc t 1,1,poB ll t lъектироваl lия

и l I ,1,скl,ирOваl l} .le

l 607007_0 l

l 607_007_02

l 607_007_03

I ]

Кол ресурса [ lаименование элемента затрат Ед, изм.
l 606

0060 l

l 606

00602

l Затраты r,py,lta рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 20,26

4,0

з0,9,7

4,0

2 Затраr,ы труда MatlI  иtlис,гов чел.ч 0,05 0.05

3

91.14.02_001

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Двтомоби;tи бортовые. грузоподъемность до 5 т маtll.ч 0,05 0.05

4

01.7.06.11002l

l8.1.09.08

l8.2.08.08

24.3.05.10

МАТЕРИАЛЫ
Лента ФУМ
Краны tt lаровые резьбовыс
Фильтры се,гчатыс латунные

Переходники l lоJlимсрllые

кг

шт

шт

lшт

0,356

200

l00

п

0,356

200

l00
п



Кол ресурса I  Iаименование элемента затрат Ед. изм.
l 607_

00701

l 607
007_02

l 607_

00703

1

1.1

Затраты Tpy.lta рабочих
Средний разряд работы

чел.ч 65,з9
3,1

l 1.18

з.2
203,5l

4,4

2 Затраты труда машиtlистов чел.ч 0,2 0,33

3

91.14.0200l
9| .l8.01_0ll

91.2| .22589

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автомобили бортовые. l,рузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600

кПа (6 ат), производительность 0,5 мЗ/мин

I Iасосы инъекционные поршневые давлением до 40 MI la,
произволительность 1 л/мин

маш.ч
машl,ч

маllj.ч

0.2

l ,4l

0,зз

l 06,82

4

01.7.03.0l 000l
0l 7.15.07

0I  .7. l 7.09

04.3.02.091056

04.3.02.09 l092

05.1.08.1 4_1 0l 8

12.2.07.050044

1 4.2.04.04_ l 0l 0

l 4.2,06.07 1 01 3

14.з.01.01000l

l4.5.01.100003
l4.5.09,07 1016

МАТЕРИАЛЫ
Вода
Пакер инъекционный
Буры
Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие. / lля

восстановления, гидроизоляции и ремонта бетонных tlокрытий, с

заполнителем 3 мм, М500
Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси lla

цементных вяжущих и синтетических полимерах в водной

дисперсии, для защиты и гидроизоляции бетона
Профиль гидроизолирующий для рабочих швов в монолитных
железобетонных конструкциях
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний лиамеr,р 30 мм"

толшина 9 мм
Состав (смола) полиуретановый инъекциоtlный,

двухкомпонентный, вязкость смеси при температуре 20 "С50
мПахс, плотность смеси при температуре 20 'C1,10 кl,/л, для

закупоривания, герметизации и упругого заполнения треlцин

Пена полиуретановая инъекционная, двухкомпоllентная,

эластичная, гидроактивная, вязкость смеси при температуре 20

'С100 мПахс, плотность смеси при температуре 20 oC1,15 кгiл,

для гидроизоляции и уплотнения швов и пустот

Грунтовка ацгезионная для обработки плотных, гладких. слабо и

не впитывающих влагу оснований
пена монтажная
Растворитель органический для очистки от I lоJlиуретановых

составов

мj

l0 шт
шт
кг

\ I

l00 м

KI ,

кг

ltIT

кг

л

л

0,0565

3 5з,599

4.29з4

87,1 756

0,9415

2,4084

5,264,7

0,000l
l0
п

0,5644

з44.892

61з,735

58,9,7,7,7

1.8. В сборнике 25 < Магистральные и промысловые трубопроводы> > :

а) в разделе I  < Общие положения)):

пункт | .25.5 изложить в следующеЙ редакции:
(1.25.5. Щиаметры труб в таблицах ГЭСН сборника 25 указаны по условному

проходу (номинальному диаметру). Если в проекте указывается наружныЙ диаметр

труб, затраты следует определять по ближаЙшему к ним меньшему диамеТрУ

условного прохода (номинальному диаметру), принятому в Гэсн> ;
пункт | .25.7 изложить в следующеЙ редакции:
< < | .25.7. Нормами табл. 250| 001, 2501002, 2501005, 250| 006, 250| 0| 2, С

250201 1 по 2502014,2502018, 2502019, с 250202З по 2502026, с 25020з0

по 25020з2, 25020з4, 25020З6, с 2503001 по 2503004, с 2503010 по

250З013, 2503020, 250З02l на сварку трубопроводов предусмотрены работы с

неизолированными трубами.

При определении затрат на строительство трубопроводов из труб с заводской

изоляцией, к нормам табл. 2501001, 2501002, 2501005, 2501006, 2501012, С

250201 1 по 25020| 4, 250201 В, 2502019, с 250202з по 2502026, с 25020З0

по 25020з2, 25020з4, 2502036, с 250З001 по 250З004, с 250З010 по

250ЗO1З,2503020, 250З021 следует применять коэффициенты, приведенные в

пункте З.2.|  приложе ния 25.З> > ;

lj



пункт | .25.9 изложить в следующей редакции:
< < | .25.9. Нормами табл. 2501001, 250| 002, 2501005, 250| 006, 25010| 2, с

2502011 по 25020| 4,2502018, 2502019, с 2502023 по 2502026, с 25020З0
По 25020з2, 25020з4, 25020З6, с 250З001 по 2503004, с 2503010 по
250З013, 2503020, 250З02I , с 250З028 по 25030з3, с 2504002 по 2504011
на сварку трубопроводов в нормальных условиях, в усложненных условиях, а также
при сварке гнутых отводов не предусмотрены затраты по подогреву сварных
сТыков. Подогрев сварных стыков на трубосварочноЙ базе и трассе предусмотрен
нормами табл. 250101 5 и 2502040> > ;

пункт | .25.17 изложить в следующей редакции:
< < 1.25.17 . Нормами табл. с 250202З по 2502025 предусмотрены

сборочносварочные работы при монтаже ((захлестов)) в траншее. Нормами табл.
2502026 предусмотрены сборочносварочные работы при монтаже захлестов для
трубопроводов, прокладываемых над поверхностью грунта на опорных устроЙствах
различного типа));

пункт | .25.18 изложить в следующей редакции:
K1.25.18. Нормами табл. с 2502030 по 25020З2 предусмотрены

сборочносварочные работы при монтаже катушек в траншее. Пр" монтаже
катушек на берме траншеи к нормам следует применять коэффициенты,
приведенные в пункте 3.I .22 приложения 25.З.

Нормами табл. 25020З4 предусмотрены сборочносварочные работы при
вварке катушек для трубопроводов, прокладываемых над поверхностью грунта на
опорных устройствах различного рода);

пункт | .25.26 изложить в следующей редакции:
< < |  .25.26. Нормами табл. с 2505001 по 250500З предусмотрен

радиографический контроль на трубосварочной базе сварных соединений

трубопроводов условным диаметром до 700 мм через две стенки, а сварных

соединений трубопроводов условным диаметром св. 800 по 1400 мм  панорамным

методом.

Нормами табл. 2505017 предусмотрено выполнение работ без использования

передвижных лабораторий. Пр" необходимости затраты на применение

лабораторий следует определять дополнительно по данным проекта.

Нормами табл. 2505017 не учтены затраты на дополнительное перемещение

рабочихстроителей по трассе до места производства работ, связанные с

разъездным характером работ при строительстве линейных объектов> );

дополнить пунктом 1.25.56 следующего содержания:

< < 1.25.56. Нормами табл. 2510025 предусмотрены работы по проверке

герметичности межтрубного пространства между кожухом и рабочей трубой (два

торца при устройстве перехода)> ;

б) в разделе I [ l < Госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специальные строительные работы>  раздела 2 < Сборка и сварка трубопроводов на

трассе в нормальных условиях)):
подразде л 2.4 < < N4онтаж захлестов)) дополнить государственными элементными

сметными нормами следующего содержания:

l1



Таблица ГЭсН 2502026

250202601

250202602

2502о2603

250202604

250202605

2502а2606

25020260,7

250202608

250202609

2502026 1 0

250202611

2502026| 2

25020261з

захлест

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для
способом, номинttJlьным диаметром l00, то.ltщина стенки:

8мм
10 мм

12 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для

способом, номинальным диаметром l50, толщина стенки:

8мм
l0 мм

12 мм

14 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для

способом, номинаJIьным диаметром 200, толщина стенки:

8мм
10 мм

12 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для
способом, номинальным диап4етром 250, толщина стенки:

8мм
10 мм

12 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для

способом, номинальным диаметром 300, толщина стенки:

8мм
l0 мм

12 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для

способом, номинаJIьным диаметром 400, толшина стенки:

8мм
l0 мм

l2 мм

14 мм

lб мм

18 мм

24 мм

Сборочносварочные работы tlри монтаже захлестов для

способом, номиналыlым .rlиаметром 500. толш(ина стенки:

l0 мм

l2 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при монтаже захлестов для
трубопроводов, проклалываемых надземным способом, номицальным

диаметром 100500

Состав работ:
0l. Разметка и резка труб.

02. Обработка и зачистка кромок труб.

03. Установка и снятие наружного центратора.

04. Сборка. прихватка и сварка стыка на эстакаде.

05. Зачистка корневого, заполняющего и облицовочного слоев lllBa от шлака электрошлифмашинками.

Измеритель:

250202614

250202615

25020261б

250202617

250202618

250202619

250202620

трубопроволов,

трубопроволов,

трубопроволов,

трубопроволов,

трубопроволов,

трубопроволов,

трубопроволов,

прокладываемьж

прокладываемых

прокладываемых

прокладываемых

прокладываемых

прокладываемых

проклаllываемых

надземным

надземным

надземным

надземным

надземным

надземным

надземным

25020262|

250202622

250202623

250202624

250202625

250202626

250202627

250202628

250202629

250202630

25020263 l

2502026з2

2502026зз

2502026з4

2502026_з 5

2502026]6

25_02026]  7

250202638

25_02_026.l9

250202640

l_i



Кол ресурса Наимеtlование )лемента затрат Ел. изrt.
2502

0260 l

2502

02602

2502

0260з

2502

02604

2502

02605

l

1.1

Затраты Tpyila рабочи\
Срелний разря:t работы

чел.ч 4.1б

5,з

4.27

5.3

4,88

51
5,09

5.3

5.25

5,3

2 Затраты Tpylla маllIиllистов чел.ч 2,64 ) 7\
з.12 3,21 3,38

3

9l .l0.05_007

91.10.11_07l

9l .l7.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоук,гlа,,rчики. номиналыIая

грузоподъемltость l 2.5 r,

Машины лля рсзки труб ttсреносные

Агрсгаты сварочllые двухпостовые для

ручной сварки на тракторе. Molllнocтb 79 кВт
(l08 л.с.)

N,l а I lI . ч

маш.ч

маш.ч

1.3з

l.з l

1.3 l

l"38

1.37

l.j7

1.57

1.55

l,55

1"64

l,63

l,63

1.7

1,68

1.68

4

0l .3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.070l83

01.7.1I .070l84

01.7.11.070l87

01.7 .| 7 .07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбуr,аrl смесь техническая

Электролы с основным покрытием

диаметр 3 мм

Электролы с основным покрытием

диаметр 4 мм

Электролы с осt| овtlым покрытием

диаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА,

э5OА,

м]

кг

т

т

т

шт

0,0543

0,0l 27

0,0002

0,000l

п

0,0002

п

0.0702

0_0l 36

0,0004

0.0006

п

0,087l

0,0l 57

0.0002

0,077,7

0,0l82

0,0004

0,0003

п

0,0995

0,0l 93

0,0006

0,0004

п

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
2502

026_06

2502

02601

2502

02608

25,02

02609

2502

026 l 0

l

1.1

Затраты Tpy;ta рабочих
Средний разряд работы

че.l.ч 6

5,3

6.92

5,3

6, l8
55

6,4

5,5

7,26

ýý

2 затраты труда машинистов чел.ч 3,84 4,45 3,0l 3,1
,lý

3

9l . l0.05_007

91.10.1107l

9l . l 7.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинальная

грузоподъемllость l 2.5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочllыс двухпостовые для

ручной сварки на тракторе. мощность 79 кВт
( l08 л.с.)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

l,93

l,9l
l ,9l

2,2з

,))
) ,r)

l "5l

1,5

1,5

1,56

1,54

,54

| .,76

| ,74

| ,,74

4

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.07_0l83

01.7.11.070l84

01.7.11.070l87

0l.,7.1,7 .0,|

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутаrl смесь техническая

Электроды с осноl]ным покрытием

диаметр 3 мм

Электроды с основrIым покрыгием

диаметр 4 мм

Электроды с осllовным покрытием

диаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА,

э5OА,

Mj

кг

т

1,

,t

lll1,

0,122l

0,022

0,0004

0_0008

п

0. l 708

0,0304

0.0004

lI

0.00l l

0, l0l l

0,02з,7

0,0004

0,0003

п

0, l 288

0,025

0,0008

0,0005

п

0.1512

0.0284

0,0004

0.00l l

I l

Кол ресурса Наименование )лемента затрат Ед. изм
2502

0261 l

2502

02612

2502

026 l 3

2502

026 l 4

2502

026 l 5

Затраты трула рабочих
Средний разря,rt работы

чел.ч 8,25

5s
8.92

5,5

9,48

5,5

6.9

5.5

7.2|

5,5

2 Затраr,ы,груjtа маltlиllис,l,ов чел.ч 3,98 4.35 4.59 3.34 3.48

3

9l . l 0.05007

91.10.1 1_07l

9l . l 7.04_033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклirrrчики. номинальная

грузоtIолъемtlость l 2.5 т

Машины дjlя резки r,руб переносные

Агреt,а,t,ы сварочtlые двухltостовые llля

рl,чной сварки lla ,гракторе. мощность 79 кt] ,г

(l08 л.с.)

маш.ч

маш.ч

маul.ч

2

98

98

l,
l.

2.18

2.17

2.| ,7

))q

2.29

2.з l,68

1,66

1.66

1.75

Jз

73

l

I

4

01.3.02.08000l

0l .з.02.09_0022

0l .7.1 1.070l83

01.7.11.070l8.1

()1.7.11.070l87

о| .7,17.07

МЛТЕРИАЛЫ
Кислороlt l,азообразI Iый тсхltический

Пропаt tбlr,аl l clvlecb те\ническая

Электро,,tы с осllоl] llым покрытием

диамегр 3 ltrt

Элскr,ро,,tы с осllоl} llым покрытием

диамеr,р 4 rtll

Электрtl; lы с осц0l]ным покрытием

лиаметр 2.5 rlll
Крчг tt l: t ll(lова,,tыtый

э5Oл

э5OА

э5Oд

\ l]

KI ,

т

,г

1,

ltI l,

0.2l88
0.0389

0.0004

tt

0.00l5

0.2226

0.0396

0.0005

0.()(} 2

ll

0.2485

0.0405

0.0005

0.0024

I I

0. l 245

0.0292

0,0006

0.0004

ll

0.1 58

0.0307

0.00l

().000_5

lб

l
1.1

ll



Кол ресурса I  Iаимеttование элемента затрат Ед. изм
2502

026 l 6

2502

02617

2502

026 l 8

2502

026 l 9

2502

02620

l

1.1

Затраты Tpy,ta рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 8"23

5.5

9.38

ý5
l0.33
ýý

l0.97

5.5

l2.7,7

5,5

2 Затраты труда машинистов t lc,l.  ч 3,97 4,54 5,02 5,28 6.17

3

91.10.05007

91.10.1 107l

9 1 .1 7.040зз

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинаJIьная

грузоподъемtlость l 2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт
(l08 л.с.)

маI I I_ч

маtll.ч

маlll.ч

1.99

1.98

.98

2,28

2.26

2.26

2,5
,ý

2,52

2.6з

2.63

2,65

3.08

з.08

3.09

4

01.3.02.08000l

0l.з.02.090022

01.7.11.070l83

0l .7.1 1.070l84

01.7.11.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутан смесь техническiц

Электролы с основным покрытием

диаметр З мм

Электролы с основным покрытием

диаметр 4 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА.

pt]

кг

т

l,

шт

0.00l4

I I

0. l 923

0.0347

0.0005

0.2668

0,0474

0,0005

0,00l9

I l

0,0024

п

0.2706

0.048l

0.0006

0,0029

п

0,з0l l

0.049 l

0,0006

0,0036

п

0,4358

0.0659

0,0007

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
2502

0262l.

2502

02622

2502

0262з

2502

02624

2502

02625

l

1.1

Затраты труда рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 7.59

5.5

,1.96

ýý
9.1 l

5.5

l0,57

5.5

l1,47
ý5

2 затраты труда машинистов чел._ч з,67 3.84 4,4 5.1 5,58

3

9l . l 0.05_007

91.10.1 1_07l

9l , l 7.04_033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинальная

грузоподъемность l 2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на тракгоре, мощность 79 кВт
(l08 л.с.)

маш.ч

маш._ч

маш.ч

l.tt4

l"83

1,83

1,93

l ,9l
l ,9l

2.2|

2,19

2,19

2.56

2,54

2,54

2,8

2,78

2,78

4

01.3.02.08000l

0 l .3.02.090022

01.7.11.070l8з

01.7.11.07_0l84

01.7.11.070187

01.1.17.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутан смесь техническаrI

Электролы с основным покрытием

лиаметр 3 мм

Электролы с основным покрытием

диаметр 4 мм

Электролы с основным покрытием

лиаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА,

э5OА,

м]

кг

т

т

т

l l 1,I ,

0.14,79

0.0347

0,0008

0,0004

lI

0, l 873

0,0363

0.00l0

0,0006

I l

0.2274

0.04l

0,0006

п

0,00l б

0,3l47

0,0559

0,0006

0,0022

п

0.з l86
0.0566

0,0006

0,0029

I l

Кол ресурса Наименование элемснта затрат Ед. изм.
2502

02626

2502

02627

2502

02628

2502

02629

2502

026_30

l

1.1

Затраты труда рабочих
Срелний р.вряд работы

чел._ч 12,22

5.5

l4.3 l

5,5

8,9,7

5,5

9.48

5.5

l0.93

5.5

2 затраты труда машинистов чеjI .tl 5.9 6.94 4,34 4,59 5,28

3

91.10.05_007

91.10. l 107l

91.17.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклаrчики. номинальная

грузоподъсмность l 2,5 т

машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочныс двухпостовые лJlя

ручной сварки на тракторе, мощность 79 KBт

( l08 л.с.)

маш.ч

маuJ._ч

маш.ч

2.96

2.94

2^ 94

3.48

3,46

3.46

2,| 7

2,1,7

2,17

2.3

2,29

))q

2,65

2,6з

2,63

4

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.070l83

01.7.11.070l84

0l .7. l 1.070l87

01.7.17.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Прогrанбраrl смесь техническая

Элекгро;tы с основным покрытием

,tиаметр 3 мм

Э.rектро,,tы с осtlовным покрытием

,lиаме'гр 4 Mvt

Элек,гро.,tы с осllовным покрытиеýt

,,tиаr,lс,l,; l 2.5 мм

Круг rrrлифова.llыlый

э5OА.

э5Oд.

: )50л.

NI '

Kl,
,г

I

I

t lI ,[

0,3538

0.0577

0.0008

0.0034

I I

0.5089

0.077

0.0008

0.0044

0.0006

I l

0.2458

0.047,7

0.00l4

0.0008

I I

0.2976

0.05 3 7

0.0008

0.002l

ll

I t

ll

0. l 947

0.0457

0.00l



Кол ресурса Наименование элемента затрат ljд. изм
2502

0263 l

2502

02632

2502

02633

2502

02634

2502

02635

Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чсJI .ч | 2.1

5.5

l3.69

5.5

l4.68

5.5

17.22

5.5

l0.95

5,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 6,lз 6.66 7 12 8.] ] 5,28

J
9l. l0.05007

91.10.1107l

91.17.04_033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинальная

грузоподъемность l2,5 т

Маrrtины для резки труб переносные

Агрегаты сварочtIые двухпостовые для

ручной сварки на тракторе. мощность 79 KI} T

(l08 л.с.)

маIU.ч

маш.ч

маiI l_ч

з,07

3,06

з,06

3,34

3,з2

з,32

3.5,7

3,55

3.55

4.17

4. lб
4.1б

2,65

2,63

2,6з

4

01.3.02.08_000l

01.3.02.090022

01.7.1 l .070l83

01.7.11.070l84

01.7.11.070l87

0l.,l ,l7 ,07

МАТЕРИЛЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутан смесь техническая

Электроды с основным покрытием

диаметр 3 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 4 мм

Электроды с основным покрытием

лиаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5Oл.

э5OА,

э5Oл.

м]

кг

т

т

т

шт

0.4l07
0,073

0,0008

0,0029

п

0,4l46
0,0737

0,0008

0,0038

п

0_459l

0,0748

0,00l

0_0045

I l

0.6552

0.099 l

0,00l

0,0057

п

0.3043

0.05 7l
0,00l 8

0.00l

ll

Кол ресурса Наимеttование элемента затрат Ед. изм
2502

026зб

2502

0263,7

2502

02638

2502

026з9

2502

02640

l Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.ч 12.73

5.5

l4.6,7

5.5

l6.7 4

5,5

| 7,49

5.5

20,34

5,5

2 затраты труда маulинистов чел.ч 6.15 7,| 8,1 8.48 9.8з

3

9l . 1 0.05007

91.10.1107l

91.17.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинаJIьная

грузоподъемность l 2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на тракторе. мощность 79 кВт

(l08 л.с.)

MaI I I tl

маш.ч

маш.ч

3,08

3,07

3,07

3,54

з,54

3,56

4.04

4.04

4.06 4.25

4.23

4.23

4,9l

4,9l

4,92

4

0l ,3.02.08000l

0l .3.02.090022

01.7.11.070l83

01.7.11.070l84

0l .7. l7.07

МАТЕРИАЛЫ
Кис.ltород r,азообразный технический

Пропанбlтан смесь техническая

Электролы с основным покрытием

лиамеr,р 3 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 4 мм

Круг rrlлифовыrьный

э5OА,

э5OА,

м]

кг

т

т

пlт

0,3678

0.0595

0,001

гI

0,0026

0,5067

0,0668

0,00l

0.0036

I l

0.5l05

0,0907

0,00l

0.0017

гl

0.5644

0,09l4

0.00l 3

0,0057

t1

0,80l4
0,094

0,00l з

0,007

lI

подраздел 2.5. (Врезка катушек)) дополнить государственными элементными

сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 2502034 Сборочносварочные работы при вварке катушек для трубопроводов,

прокладываемых надземным способом, номинальным диаметром
100500

Состав работ:
01. Разметка и резка труб.

02. Обработка и зачистка кромок труб.

03. Установка и снятие l] аружного центратора.

04. Сборка, прихватка и сварка стыков на эстакаде.

05. Зачистка корневого. заполняюшего и облицовоч1lого слоев шва от шлака электрошлифмашиttками.

ll lпte1lltTe.rb:

2502_034_0 l

25_020з402

25020 j ,+ 03

катушка
Сборочносварочные работы I Iри вварке Kaтyllleк лля трубопроводов. проклалывасI llых llа* ; lземным способом,

но[ rинаJIьным диаметром l00. толшина стенки:

8мм
l0 мм

l2 мм

СборочносварочlIые работы llри вварке Kaтvuleк дJlя трубопроводов, tlpoкJlallыBacýlы\  I lадземtiым сrrособом.

tlоминальным диаметром l 50. толrцина стсtlки:

8мм
l0 lrM

l 2 lt lt
| 4 lIM

2 50]_()3] 0_1

2 5_02_()]_105

2 5 ()]  ()_] ] ()(l

2 50] ()_] ] ()7

l8

l
1.I



25_02_03408

25_02_034_09

2502_034 l 0

25_02034 l l

25020з412

25020з4_ l 3

25020з414

2502034 l 5

2502034_ l 6

25020з41,7

2502034 l 8

2502034 l 9

25Q20з420

250203421

25020з422

25020з42з

25020з424

25020з425

250203426

250203427

25020з428

25020з429

25_0203430

25020343 l
2502034з2

2502034зз

250203434

25020з435

25020з4зб

25020з4з,7

25_02_0з4_з8

25020з4з9

25_02_0з440

Сборочносварочные работы при вварке катушек лля трубопроводов, прокладываемых надземным способом,

номинЕLпьным диаметром 200, толщина стенки:

8мм
l0 мм

12 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

Сборочносварочные работы при вварке катушек лля трубопроводов, прокладываемых надземным способом,

номинiulьным диаметром 250, толщина стенки:

8мм
l0 мм

12 мм

14 мм

lб мм

18 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при вварке катушек для трубопроводов, прокладываемых надземным способом,

номинальным диаметром З00. толщина стенки:

8мм
10 мм

12 мм

l4 мм

lб мм

l8 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при вварке катушек лля трубопроводов, прокладываемых надземным способом,

номинаJIьным диаметром 400. толщина стенки:

8мм
10 мм

12 мм

14 мм

lб мм

18 мм

24 мм

Сборочносварочные работы при вварке катушек лля трубопроводов, прокладываемых надземным способом,

номинальным диаметром 500. толщина стенки:

10 мм

12 мм

14 мм

lб мм

l8 мм

24 мм

Кол ресурса Наимеt.tоваl;ие элемснта заграт Ед. изм.
2502

0340 l

2502

0з4_02

2502

03403

2502

034_04

2502

0з405

l
1,1

Затраты труда рабочих
Средний разряд работы

чел.ч 6,6,|

ý]
6,85

5,3

7,97

5.3

8.2l

5.3

8,4

5,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4, l8 4.з 5 5.14 5,26

3

9l . l 0.05007

91.10.11071

9l . l 7.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номинальная

грузоподъемность l 2.5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки } Ia тракторе. моIцность 79 кВт

( l08 л.с.)

маш.tl

маш.tl

lllаI I I .Ч

2,09

2.09

2.09

2,15

2.15

2.15

7ý

2.5

2 ,5

) \ ,7

2,5,7

2,57

2,6з

2,6з

2,6з

4

0l.з 02 08000l

01.3.02.090022

01.7.11.07_0l83

01.7. l l .070l84

01.7.11.070l87

0l .7. t7.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислород газообразный техни.Iсский

Пропанбутан смесь тсхtlичсская

Электроды с основнь!м rlокрытием

лиаметр 3 мм

Электролы с основI lым I IокрыгиеNl

лиаметр 4 мм

Электролы с octloBtlыN,l t lокрытием

;tиаметр 2"5 мм

Круг шлифова.lыtый

э5Oл,

э5OА,

э5OА,

м]

кг

т

,г

т

I  lI l,

0"0003

0"0543

0.0l 27

0.0005

lI

0.0005

0.0702

0"0l36

0"000tt

0.087l

0.0l57

0.0004

0.00l l

п

0,0,7,7,7

0"0182

0.0008

0.0004

lI

0 ogg5

0,0l93

0,00l l

0,0007

гI

l9



Кол ресурса [ Iаимеtlование эJlемента затрат Ед. изм.
2502

0з406

2502

03407

2502

034_08

2502

03409

2502

034 l 0

1.1

Затраты 1,руда рабочих
Срелний разрял работы

чел.ч 9,83

5,з

l I .46

5.3

9,зб

5.5

9,89

55
9

5

l,
s

2 Затраты труда маI lIиl |  истов чеrl.ч 6. lб
,7)

4.з8 4,6 5.58

3

91.10.05007

91.10.1 107l

9l . l 7.040зз

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклмчики. номинальная

грузоподъемltос,t,ь l 2,5 т

машины для рсзки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые дJlя

ручной сварки на тракторе, Molllнocтb 79 кВт
(108 л.с.)

Nlаш.ч

маш.ч

машч

з,08

3"0ll

3,08

3.6

з,6

з,6

2,19

2,19

2,19

2,з

2.з

2.з

),7q

) ,7q

2"79

4

01.3.02.08_000l

01.3.02.09_0022

01.7.11.070l8з

01.7.11.07_0l84

01.7.1 l .070l87

01.7.17.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислород газообразный технический

Пропанбутан смесь техtlическая

Электроды с основllым покрытием

диаметр З мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 4 мм

Электролы с основным покрытисм

диаметр 2,5 мм

Круг шлифовалыlый

э5OА,

э5OА,

э5OА,

м3

кг

т

т

т

шт

0,| 22l
0.022

0,0007

0,00l 7

п

0,0023

п

0, l 708

0,0304

0,0007

0,l01 l

0,02з7

0,001

0.0006

п

0. l 288

0.025

0.00 l4

0,0009

п

0. l 572

0,0284

0,0009

0.002l

п

Кол ресурса Наименование элемента затрат Вд. изм
2502

0341 l

2502

0з412

2502

034 l 3

2502

034 l 4

2502

034_ l 5

l
I .1

Затраты труда рабочих
Средний разряд работы

чел.ч lз.з l

5.5

l4,5 l

55
15,38

5,5

l0,41

5,5

l0,77

5,5

2 Затраты Tp} : ,l& ý,lдl1I  и нистов чел.ч 6.26 6,88 1,26 4"86 5

1

9l . l0.05_007

91 . 10.1 1071

91.17,0403з

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики. номинальная

грузоподъемность l2,5 т

Машины для резки r,руб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на,гракторе, мощность 79 Kl]T

(l08 л.с.)

маI lI .ч

маш.ч

маш.ч

3,1з

3,1 з

з,l з

з"44

з,44

з,44

з,63

3,63

з,6з

2"4з

2_4з

2,4з

?5

)s
2 5

4

01.3.02.08_0001

01.3.02.090022

01 .7. 1 l .070l 83

01.7.11.070l84

01.7.11.07_0l87

01.,7 .1,7 .07

МАТЕРИАЛЫ
Кислород газообразный технический

Пропанбутан смесь техническая

Электроды с основным покрытием

диаметр 3 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 4 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА.

э5OА.

т

т

т

tUT

0.2l 88

0.0з89

0,0009

0,003

I l

0.2226

0,0з96

0,0009

0,0039

п

0,2485

0,0405

0,001l

0,0047

п

0, l 245

0,0292

0.00l 2

0,0007

п

0,1 58

0,0з07

0.00l 8

0,00l l

п

Ko,1 ресурса I  lаименование элемента заграт Ед. изм.
2502

034 l 6

2502

0з41,,7

2502

034 l 8

2502

034_ l 9

2502

03420

Затраты трула рабочих
Средний разрял работы

чеJl.tI 12.98

5,5

l4,58

5,5

l6,08
ýý

1,7,1з

5,5

l9,95

5,5

2 Затраты труда маlilинистов чеJt.ч 6,06 6.86 7 66 8.1 9.48

3

9l . l 0.05007

9l . l0. l 1_07 l

9l . l 7.0403з

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики. номинальная

грузоподъемtrость l 2.5 т

МаIпины для резки труб переносные

Агрегаты сварочlIые двухtIостовые для

ручной сварки на тракторе. моlцность 79 кВт
(108 л.с.)

\ ,1atlt,ч

| чlаШ.ч

маlll.ч

з,03

3,03

3,03

3.43

3.13

з,4з

з.83

3"83

3.83

4,05

4,05

4.05

4^ 74

4,74

4^ 74

4

01.3.02.08_000l

0l.з,02.090022

01.7.11.07_0l83

01.7.11.070l84

01.7. l7.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутаrl смесь техническая

Элекr,роды с осt{ овным I lокрытием

диаметр З мм

Элсктро;tы с осtIовным покрытием

диамсl,р 4 Mlt

Круг rrrлифова,lыtый

э5()А.

э5Oд.

vt]

кг

1,

l

t lll,

0. l 923

0.0з47

0,00l l

п

0.0027

lI

0"2668

0"0474

0.00l l

0.00з7

0.2706

0.048l

0.00l l

0.0048

I I

0.30l l

0"049l

0.00lз

0.0058

0.43 58

0.0659

0.00lз

0.0073

I l

] 0

t

1.1



Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
2502_

0з42 l

2502

аз422

2502

0з42з

2502

03424

2502

0з425
l

1.1

Затраты Tpy,ta рабочих
Срелний разряд работы

чел.ll l 1.66

5.5

l1.83

5,5

l4.3 5

5.5

l6"25

5.5

| 7;76

5,5

2 Заграты труда машинистов чел.tI 5.42 5,52 6,,72 7.66 8.46

3

9 l , l0.05007

91.10.1 1_07l

9l . l 7.04_033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
'I 'рубоуклалчики. 

iiоминальная

грузоподъемность I2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

рччной сварки на тракторе, мощность 79 кВт
( l08 л.с.)

машl.ч

маtil.ч

маш._ч

2.7l

2,7l

2.7l

2.76

2.76

2.76

з,зб

3.зб

з.36

3,83

3,8з

з,83

4,2з

4, 2з

4,2з

4

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.070l83

01.7.11.070l84

01.7,11.07_0l87

01.1 .1,7 .07

МАТЕРИАЛЫ
Кислород газообразный технический

[ 'Iропанбутан смесь техническая

Электроды с основным покрытием

лиаметр 3 мм

Электроды с основным покрытием

лиаметр 4 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 2,5 мм

Круг ruлифовальный

э5OА,

э5OА,

э5OА,

м]

кг

т

т

т

шт

0. l 479

0.0347

0,00l4

0,0008

п

0, l 873

0.0363

0,0022

0,00 l з

п

0.2274

0,04l

0.00l2

0_0032

п

0,3I47

0,0559

0,00l2

0,0044

п

0,3l86
0,05бб

0,0013

п

0,0058

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ел. изм.
2502

0з426

2502

0з42,7

2502

03428

2502

0з429

2502

03430
l

1.1

Затраты трула рабочих
Срелrrий разряд работы

чеJl.ч l8,97
55

)) )l

55
lз,2,|

5,5

l3,99
55

16,52

ýý
2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,98 10,52 6.| 4 6"48 7"7

J

91 . l 0.05007

91.10.1 1071

9l . 1 7.04033

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
'Грубоуклалчики, номинальная

грузоподъемность 1 2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на тракторе, моlцность 79 кВт
(108 л.с.)

маul._ч

маш.ч

маш.ч 4,49

4,49

4,49

5.26

5,26

265

3.07

3,07

3,07 з.24

3,24

з,24

з,85

3,85

3,85

4

0l.з.02.08000l

01.3.02.090022

0l .7. l 1 .070l 8з

01.7.11.070l84

01.7.1 1.070l87

01.7 .1,7.0,7

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический

Пропанбутан смесь техническая

Электроды с основным покрытием

диаметр 3 мм

Электроды с основным покрытием

диаметр 4 мм

Э.ltсктроды с основным покрытием

диаметр 2,5 мм

Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА,

э5OА,

Mj

кг

т

т

т

шт

0.35]  8

0.0577

0,00l5

0,0069

I I

0,5089

0,07,7

0,00 l5

0,0086

tI

0,001

п

0.1947

0,0457

0,00 l8

0,00l б

п

0,2458

0.04,77

0.0029

0,0042

п

0,29,76

0,0537

0,0016

Кол ресурса Наименование элемента затрат Е,1. изм.
2502

034_3 l

2502

0з132

2502

03433

2502

034з4

2502

03435

l
1.1

Затраты трула рабочих
Срелний р.Lзряд работы

t lел.ч l9.36

5,5

2 1.09

5.5

22.6

5.5

26.59

5.5

15.24

5,5

2 Затраты труда машинистов чел.tI 9.1 l0.02 l0.66 l2"6
,7

J

9 l . l0.05007

91.10.11_07l

9l. l 7.0.10зз

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Трубоуклалчики, номин&гlьная

грyзоподъемность l 2,5 т

Машины для резки труб переносные

Агрегаты сварочные двухпостовые для

ручной сварки на тракторе. мощность 79 кI ] ,г

( l08 л.с.)

MatlI .t l

маш.ч

маш.ч

4,55

4.55

4,55

5.0l

5.0l

5.0l

5 11

5.3з

5.33

6,з

6,3

6.3

з,5

1ý

3,5

4

01.3.02.08000l

01.3.02.090022

01.7.11.07_0l8з

01.7. l l .070l81

0l .7. l 1.070l87

01.7.17.07

МАТЕРИЛЛЫ
Кислорол газообразный технический

I  lроrrанбутан смесь техническая

Э.пектролы с основным покрытисм

лиаметр 3 мм

Э,rектро,tы с основным покрыгием

lиалtетр 4 мм

)лскr,ро;tы с осl{ овным покрытиеNl

,lиамс,t,р 2.5 мм

Kpr г rrIлиt| lовалыrый

э5OА,

: )50л"

,] 50л.

мj

кг

т

1,

1,

t ilт

0.4l 07

0.073

0.00 |  6

0"0058

ll

0.4l46
0,073 7

0.00l7

0.0076

I ]

0.459l

0.0748

0.00l9

0.009l

0.65 52

0"099l

0.002

0.0l lj

0.002l

ll

0.з04 j
0.057l

0.0036

2l

I l



Кол ресурса Наименование )лемсll,га зтгра1, Ед. изм
2502
03436

2502
034_37

2502
034_38

2502
0з439

2502
03440

l
1.1

Затраты r,рула рабочих
Срелний разрял работы

чел.ч l8,9l
55

22,08
5,5

25.55

5.5

2667

5"5

з l,54
ýý

2 Затраты труда машинистов чел._ч 8,84 l0,36 l2.0(l l2.6 | 4.94
3

9l . l 0.05_007

91.10.1 107l
9l. l 7.040зз

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
'I рубочклапчики, номинаjlьная
грузоlIодъемность l 2,5 т
Маutины для резки труб переносные
Агрегаты сварочные двухI Iостовые лля

ручной сварки на тракторе. мощность 79 KI} T

( l08 л.с.)

маllI .ч

маш.ч
маI I I .ч

4.42

4,42
4,42

5.18

5.18

5,l8

6,03

6.03

6.03

6.3

6.3

6.3

7,47

,7.4,7

7.47

4

0l .3.02,08000 l
0 l .3.02.090022
0l .7. l l .07_0l 83

01 .7. 1 l .070l 84

01.7.| 7.07

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический
Пропанбран смесь техническая
Электроды с основным покрытием

лиаметр З мм
Электроды с основным покрытием
лиаметр 4 мм
Круг шлифовальный

э5OА,

э5OА,

MJ

кг
т

1,

шт

0.3678
0,0595

0,002

0,0053

1,1

0,5067
0.0668

0,002

0,0072

I I

0.5I05
0.0907
0,002l

0.0094

lI

0.5644

0.09 l4
0.0025

0.0l lз

lI

0,80 l4
0,094

0.0025

0,0l 4

I l

25_050 l 70 l

25050 l 702

В) в разделе 5 < Контроль качества сварных соединений физическими
Методами)) подрzвдел 5.3 (РадиографическиЙ контроль (гаммадефектоскопом) на
трассе>  дополнить государственными элементными сметными нормами
следующего содержания :

Таблица ГЭсн 2505017 Контроль качества сварных соединений труб гаммадефектоскопом на
трассе

Состав работ:
0l. Внешний осмотр сварного соел} Iнения и очистка поверхности сварного шва.
02. Установка (перестановка) и закрепление аппарата. экспонирование стыка.
03. Перехол и перенос оборулования к слелующсму стыку.

Измеритель: стык
Контроль гаммадефектоскоtlом на трассе качества сварных соединений труб:

Ду 300 мм толщиной стенки 20 мм

Ду 400 мм толщиной с,генки 20 мм

г) в разделе 10 кСооружения переходов под дорогами)) подраздел 10.3

< Протаскивание плетей трубопровода через кожух)) дополнить государственными
элементными сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСн 2510025 Проверка fерметичности межтрубного пространства между кожухом и

рабочей трубой

Кол ресурса Ед. изм.
2505
0 l 70l

2505
0 l 702

Заrраты труuа рабочих
Срелний разряд работы

че.: l._ч 0.48

4,0

0,64
4,0

3

91.17 .02021
мАш1.1ны и мЕхАнизмы
гаммалефектоскопы с толшlиной просвечиваемой стали до 80 мм маltl.ч 0,2l 0.28

4

0l.,7 .07 .24

МАТЕРИАЛЫ
I Iленка радиографическая рчJIонная \ t 1.12 | .44

22

l lаименование элемента затрат

l
1.1



Состав работ:
0l. Снятие изоляции.

02. Сверление технологических отверстий.

03. Приварка бобышек.

04. Установка манометра и узла присоединения компрессора.

05. Подъем давления до испытательного.

06. Вылержка под давлением и осмотр герметизирующих манжет на наличие разрушений
07. Сброс давления.

08. [ емонтаж бобышек.

09. Заварка технологических отверстий.

l0. Зачистка мест заварки.

l l. Восстановление изоляции.

Измеритель: участок
251002501 Проверка герметичности межтрубного пространства между кожухом и рабочей трубой

л) в разделе IV (Приложения)) пункты З.1.1, З.1.4,3.1.8, 3.1.1l, 3.1.16, З.2.1

приложения 25.з изложить в следующей редакции:

Приложение 25.3

к сметным llo вия п ения ГЭСН ика 25

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
25 l 0

025_0 l

l
1.1

Затраты трула рабочих чел._ч l 1,18

5,1

2 Затраты труда маluинистов чел._ч l,6l
3

91.16.01_004

91.17.01004

91.18.01007

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Электростанции передвижные. мощность 60 кВт
Выпрямители сварочные, номиttальный сварочный ток 60500 А
Компрессоры передвижtlыс с двигателем внутреннего сгорания, лавление до 686 кПа
(7 ат), производительность до 5 мj/мин

маш.ч

маш.ч

маш.ч

1,1l

0"58

0,5

4

01.7.11.070l83

24,3.05.06102l

МАТЕРИАЛЫ
Элекгроды с основным 11окрытием Э5OА, лиамегр 3 мм
ремонтный коцплект для ремонта заводского изоляционtlого покрытия труб

т

шт

0,0002

п

Коэффишиенты

Условия применения Шифр таблиц (нормы)
к нормам

затрат труда

рабочих

к нормам

эксплуатации

машин, в том

числе

затратам

труда

машинистов

к нормам

расхода
матери€tлов

l 2 J 4 5

3. l. l. Сыпучие пески

растительным покровом

с редким 250200з, 2502004, 2502_005,

250201 125020l4, 25020 l 8,

25020 l 9, 250202з2502026,

25020302502032, 25 020з 4,

25 02 l 7 0, 250з00 1 2503 004,

2503020, 250302 l,
250400225040 l l, 25 l l 00 I ,

251 1005+ 251 1008

1,l5 1,15

З.1.4. Зоны подвижных барханных

дюнных песков

ll 250200з, 2502004, 2502005,

25020 l 125020 l 4, 25020 l 8,

25020 l 9, 250202з2502026,

2,5 020з 025 020з2, 25020з4,

25_02 l 70, 250300l :2503004.

2503020. 250з_02 l.
2504_00225040 l l, 25_1 100 l,

251100_5+ 2511008

| ,2 1,2

3.1.8. То же 250202j :2502026.

25 02_0з 025 020з2, 2 _5020 j .l

250400225040 l l. ] 5 l 1 
_00 l

25 1 100_5 :25 1 1008

l,| 5 1 ,1_j

_)



Условия применения Шифр таблиц (нормы)

коэффициенты

к нормам
затрат труда

рабочих

к нормам
эксплуатации
машин, в том

числе

затратам

труда
машинистов

к нормам

расхода
материаJlов

l 2 J 4
3.1.1 l. Болота, заполненные торфом, илом
и Другими грунтами неустойчивой
консистенции, по которым машины
передвигаются без настилов и сланей с
погружением ходовой части в грунт на
глубину свыше 200 мм

2502003, 25 02004, 2502005,
2502_0 l 8, 25020 l 9,

250202з2502026,
2 5 020З 0+ 2 5 020з2, 25 02 0з 4,
2502 | 1 0, 2503020, 250302 l,

2504002+ 25040 l l,
250700525_07008, 25 07 02l,

2507022,251 100l,
251 1005251 1008

1,25 1,2_5

3.1.16. Горная местность с уклонами от 20
28 гралусов

250202З+ 2502026,
25 020з 0_25 020з2, 25 020з 4,
2504002+ 25040 l l, 25 l l 00 l,

251 1005251 1008

1,15 1,15

3.2.1. Сварка трубопроводов из труб с
заводской изоляцией

250 1 00 l, 250 l 002, 250 1 005,
250 l 006, 250 l 0 l 2, 2502004,
2502005, 25020 l 125020l4,

25020l 8,2502019,
250202З+ 2502026,

25 02030:25 02 0з2, 2 5 020з 4,
25 020З 6, 250З00 l + 250з 004,

25030l0+ 250ЗOlЗ,
250з020,250з02 l

1,15 1,15

1.9. В сборнике 27 < < Автомобильные дороги):
а) в разделе I  < Обrцие положения> ):

пункт 1.27.1 l изложить в следующеЙ редакции:
< < 127.11. гэСН сборника 27 (за исключением особо оговоренных случаев)

предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка) в пределах рабочего
места нарасстояние до 10 м.

Нормами 270900109 И 270900110 учтены затраты на перемещение
матери€tлов на расстояние до 30 м в пределах рабочего места.

нормами учтены затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой
материаЛьныХ ресурсоВ на среднее расстоЯние дО 1 км, кроме инертных матери€UIов,
которые транспортируются на расстояние до 50 м> ;

пункт | .27 .49 изложить в следующеЙ редакции:
< < 1.27.49. Нормой 270605з0l учтены затраты по замене ударных башмаков и

заправке водой машины для разрушения цементобетонного покрытия));
пункт 1.27 .50 изложить в следующеЙ редакции:
< < | .27.50. Нормой 270903301 учтены затраты по замене резцов, настройке

оптимального рабочего положения, контролю и наладке параметров фрезерования
установки для нарезки шумовых полос));

дополнить пунктами 1.27.5|   1.27 .6б следующего содержания:

)l

5



< < | .27.5l. Нормами 27070090l и 270700902 предусмотрено устройство
водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов для отвода воды

с поверхности общественных пространств и крыш зданий.

Затраты на подготовку оснований и устройство обмуровки указанными
нормами не учтены и, при необходимости, учитываются дополнительно.

1.27.52. Нормами 27070090|  и 270700902 учтен расход водоотводных

лотков из композиционных полимерных материалов 104,5 м на l00 м устройства,из

расчета длины одного устраиваемого лотка до б м. Если проектом предусмотрено

устройство лотков длиной более б м, норму расхода лотка следует принимать по

проектным данным без изменения затрат труда рабочих и времени эксплуа,гации

машин.

1.21.5З. Нормами 270400105, 270400106 предусмотрено выполнение работ

с коэффициентом уплотнения | ,З.

1.27.54. Нормами 210400105, 270400106 не учтены затраты на подготовку

основания (планировка и прикатка земляного полотна, устройство песчаной

подсыпки с уплотнением, раскладка рулонного геоматериала и др.), которые

следует определять дополнительно по соответствующим ГЭСН согласно проекту.

| .2] .55.Нормы табл. 2102021 учитывают весь комплекс работ, включая

раскатывание рулонов геотекстиля с разметкой и нарезкой на полотнища, размотку

и раскладку полиэтиленовой дренажной трубы, выверку уложенного трубопровода.

Затраты по устройству траншей и котлованов под дренажные системы, а также

работы по устройству колодцев следует определять дополнительно по

соответствующим ГЭСН.

| .27 .56.В нормах табл. 270202l затраты труда рабочихстроителей и

эксплуатации машин определены с усреднением по видам грунтов и крутизны

откосов. Расход материальных ресурсов необходимо принимать по проекту.

l ,2]  .57 . Норма 27 0601504 на устранение колейности литыми

эмульсионноминеральными смесями разработана на измеритель  1000 м полосы

движения автомобильной дороги (лве колеи).

1 .27 .58. Нормой 27 060| 504 доставка литой эмульсионноминеральной смеси

от приобъектного склада к месту производства работ не учтена. При доставке 100 т

литой эмульсионноминеральной смеси к норме эксплуатации смесителяукладчика

следует добавлять 0,З9 маш.ч на каждый километр доставки.

|  .27 .59. В норме 210601 504 на устранение колейности литыми

эмульсионноминеральными смесями средняя глубина колеи принята равной l0 мм,

ширина нанесения покрытия не менее двух метров (лве колеи).

1 .2]  .60. Нормой 27 0601504 не учтены затраты на фрезерование асфальтового

покрытия на заданную глубину, герметизацию трещин и швов в покрытии дороги, с

использованием соответствующих ремонтных матери€Lпов, ямочный ремонт

покрытия при устранении колейности литыми эмульсионноминеральными

смесями, которые следует определять дополнительно по соответствующим ГЭСН

согласно проекту.

] _i



| .27 .61 . В норме 270800l  l б предусмотрено уплотнение щебня с пределом

прочности на сжатие св. l00 МПа (1000 кгс/см2) заЗ5 проходов, в том числе:

катком массой до 8 тонн за l0 проходов по одному следу;

катком массой 13 тонн за25 проходов по одному следу.

В том случае, когда при пробной укатке определено иное количество проходов

по одному следу, следует корректировать норму с учетом времени прохода катка по

одному следу  0,4 маш.ч на 1000 м2.

1.2] .62. В норме 270900111 предусмотрено устройство рабочего участка

дорожного ограждения в двустороннем исполнении на автомобильной дороге с

асфальтобетонным покрытием.

При устройстве дорожного тросового ограждения рабочего участка в земляном

полотне следует применять коэффициенты согласно приложению 27 .З.

| .27.6З. В нормах табл. 2709014 предусмотрена установка дорожных знаков

на растяжке без учета затрат на установку растяжки и опорных конструкций.

Затраты на установку растяжки и опорных конструкций следует учитывать

дополнительно по соответствующим ГЭСН.

Нормой 27090140l предусмотрена установка знаков I I  типоразмера, нормой

27090| 402  установка знаков I I I  типоразмера.

| .27.64. В норме 270901501 учтены затраты на демонтаж знаков со стойки

при осевом креплении хомутами I  и I I  типоразмеров.

При демонтаже дорожных знаков с растяжки или рамы дорожного знака

следует применять коэффициенты согласно приложению 27 .З.

В норме 27090150l затраты на демонтаж стоек (растяжки, рамы дорожного

знака) не учтены.

| .27.65. Нормой 27090З70l затраты по снятию асфальтобетонного покрытия

не учтены, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим

гэсн.

l .27 .66. Нормой 27 090З7 0lr затраты на бетонирование основания

светофорной колонки не учтены, данные затраты следует определять

дополнительно по соответствующим ГЭСН> ;

б) в разделе I I I  < Госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специальные строительные работы>  раздел 2 < Щренажные и воосборные

устройства>  дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержания :

Таб.rица ГЭсн 2'7 0202| Устройство дрепажа под дорожной конструкцией из полиfтиленовых

лренажных гофрированных труб

Состав работ:
fllя ttорлrы 270202 10l:

0l. YK;la"rKa геоl,скстилыIоI ,о I IoJl(),I ,t| a.

02. Ус,r,ройс,гво I IссчаtlоI ,о осtlоваl| ия с разравllиt]аll1,1с\ ,l t l \ ,плотнением

0j. YK.rta. tка,tреttаrкных тр1 б.

04. Ycтal roBKa сос.; lиllител ыl ых м,,(rг.

05. Засыrrка щебttеуt с разравниванисм t l \ ,п.] I (I l llcllt lc\ l.

06. Оборачиванис сjIоя rцебня геотексl,} lлыlыrl lI ()Iогtlt l\ l с tlахлестом.

26



flля нормы 27 0202102:

0l. Усr,ройство основания из щебня ме.гtкой (lракrtии с разравниванием и упло1,1lеllием
02. Уклалка дренажных труб.

03. Установка соединительных муфт.

04. Засыпка щебнем крупной фракчии с разравниванием и уплотllением.

Измеритель: l00 м

Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб

диаметром l l0 мм:

2'| 020210l с укладкой геотекстиля

270202102 без укладки геотекстиля

в) в разделе 4 < Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия>

подраздел 4.|  ((Подстилающие и выравнивающие слои основания) государственные

элементные сметные нормы изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 270400l Устройство подстилающих и выравI Iивающих слоев оснований

Состав работ:

.Щля нормы 2704001 05:

0l. Послойная россыпь и р.вравнивание материilлов по готовому основанию вручную.

02. Уплотнение россыпей виброплитой.

[ ля нормы 270400l 06:

0l. Послойная россыпь и разравнивание материалов по готовому основаниlо мехаllизированным способом

02. Уплотнение россыпей катком.

Измеритель: 100 м3

Устройство подстилающих и выравниваюших слоев оснований:

из пеностекольного щебня с уплотнением виброплитой. вручlI \ ,ю

из пеностекольного шебня при укатке катком

27_04_001 _05

270400l 06

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
2,702

0210l

2702

02 1 
_02

Затраты труда рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 26,27

2,6

20,9з

2,6

2 затраты труда машинистов чел.ч 2.06 l .9l

3

9l .05. l з02 l

9l .06.05_0l l

9l .08.0900l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны манипуляторы l т

Погрузчики, грузоподъемtlость 5 т

Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания

маш.ч

маш.ч

маш.ч

0,02

2,04

5,03

0.02

1.89

4.58

4

0 l .7. l2.05

0z.2.05.04

02.2.05.04

02.3.01.02

24.3.0з.05

24.з.Oз.06

МАТЕРИЛЛЫ
геотекстиль нетканый

Щебень из природного камня для строительных работ. фракuия 2040 мм

Щебень из природного камня для строительных работ. фракrrия 5(3Гl0 мм

Песок приролный для строительных работ
Муфта полиэтиленовая лля труб дренажных

Труба лренажная полиэтиленовая, гофрированная

м2

м]

м3

мз

шт

м

п
п

l00,8

п
п п

п

п
100,8

Кол ресурса I  lаименование элемента затраг Ед. изм.
2,704

00 1 
_05

2,I 04

00 l 06

l

1.1

Затраты трула рабочих
Средний разряд рботы

чел._ч 85.8l

2.6

l9"82

2.2

1 Затраты,гр\ ,.lа машинистов чсл.ч l 1.94 l9.,77

3

9l .0l .02_003

9l .05.050 l 5

91.08.030l4

9l .08.09_002

91.14.02_002

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автогрейлерr,I  лсI ,кого типа. } tоlllllосгь 662 кВт (90 ..r.c.)

Краttы tta авt,омоби.irыtом xo2,1y. l,рузоllодъемносr,ь | 6 r,

Катки ,tороrкtlые самохо1,ltlые вибрационttые, масса ло 8 
,t,

Виброп.l иr,ы,)лектрические

Автолtобrt.,tи бор,говые. I ,р} зоllолъеl\ lность до 8 
,г

маш.ч

маш.ч

маш.ч

Malll.ll

Malll._!l

,7.6l

26.65

4.33

0.85

9.6

2^ 97

6. j5

4

0 l .8.0l .08

} IлтЕрlI .,\ . Iы
LI lебсtrl, l1 l llcll()cгcK,lil lj_] .25 l 33.25

2]

l
1.1



г) в разделе б < Устройство оснований и покрытий>  подраздел 6.1 < < Жесткие

дорожные одежды) государственные элементные сметные нормы изложить в

следующей редакции:

Таблица ГЭсн 2706015 Устройство защитного слоя износа из литых
эмульсионноми} tеральн ых смесей

Состав работ;
0l. Загрузка материirлов на приобъектном складе.

02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

03. Распрелеление эмульсионноминеральной смеси

Измеритель: 1000 м
27060l504 Устранение колейности литыми эмульсионноминеральными смесями

д) раздел 8 кУкрепительные полосы у краев дорожных покры,гий и укрепление
обочин>  государственные элементные сметные нормы изложить в следующеЙ

редакции:

Таблица ГЭСН 2708001 Устройство укрепительllых полос и укрепление обочин

Состав работ:
[ ля нормы 270800 l  l6:
0 l. Планировка обочин автогрейлером,
02. Распрелеление осllовной фракчии шебня автогрейлером.
03. Окончательная lIланировка и отделка tIокрытия обочины поjl ),каткч
04. Укатка щебня осttовной фракчии.
05. Распре;tсление закJlиtlивающих фракuий шlебtlя авr,огрейлсром.

06. Окончательное уI lлотнение обочин катками.
07. Полив tцебня во,,tой во время уплотltеllия.
[ ля нормы 2708001 1 7:

0'l . Расlrре,ltсленис осlIовной фракчии шебttя автогрей.: tером.

Измеритель: 1000 м2

27080011б Укрсttление обочин шебtlсм методом заклинки.,го| ll(иtlа с.tоя 20 см

270800l l7 l la каждый l см изменеrrия толшины с;tоя добавllя,l ь l{ .lи искjIючать к t lopмe 270800l lб

J
9l .0l .020(} _l

NIAI l| 14Hы и мЕхАнLlзNt ы
Д Bl оr,рейrеры срсJ} lего 1,1l l lil. \ lotllt l()c t l, (.Х) K[ ] r, ( l .l 5 . L.c. )

Кол ресурса Наименование элемеtlта затрат Ед. изм.
2706
0 l 504

l
1.1

Затраты трула рабочих
Срелr:ий разряд работы

чел.ч 5,44
,))

2 Затраты труда машинистов чел.ч 8.8

3

9l .06.05057

9l .08.0800l

91.1з.0l 038

9l , 13.0304l
9l . l 4.0700l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные,
грузоподъемность 3 т
Смесителиукладчики литых эмульсионноминеральных смесей, бункер щебня 9,2 мЗ,

производительность насоса эмульсии 400 л/мин

Машины поливомоечные 6000 л

Автоцистерна
Автобитумовозы, l5 т

маш.ч

маш._ч

маш.ч
маш.ч
маш._ч

1,05

1oq

0,58

0,54

0,45

4

0 l .2.03.06

0 l .2.0з.07
0l,7.03.01000l
02.2.05.04 l 586
02.3.01.02 l005
03.2.01.0l 000l

МЛТЕРИАЛЫ
Раствор эмульгатора
Эмульсии битумосодержащие
Вода

Щебень М l200, фракчия 5(3)l0 мм. группа l

Песок природный I I  класс, очень мелкий, круглые сита
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ
32,5н)

т
т
м]

м]

Mj

т

0,5397
9,2з54
5,961

l0,4l62
2з,52l'7
2, l 06l

2 70li
()011б

27_08

00l_l7Ko,r pecl рса I  lirиrtcttoBirttttc ).lc\ IcI I la ] ill l] ilI lj_,t. ttзrt.

l
.l

За,гра,t,ы,r,p1,,ra рабоч их
('1,1c.,tt t ий разря; l работы

(lсjI .ч 2 1.6]

J

2 За,t,11it гt,I  lp\ ,lit \ taltl} I I I t iс I0l] t lc l.  (l j().0] 0.l8

\ IаlILч 5.9 ().l]

] 8



Кол ресурса Наименование )Jlемеlrга затрат
2708

00l| 6
2108

00117

91.01.05_087

91.08,03_0 | 4

9l .08.030l8

9 |  .lз.0I 0 j t l

9 l . l4.03_003

Экскаваторы одноковшовые дизельныс на гусеtlичном ходу. емкость ковша

1,0 м3

катки дорожные самоходные вибрационrrые, массадо 8 т

Катки дорожные самоходные гладкие, масса l3 т

Машины поливомоечные 6000 л

Автомобилисамосвiшы, грузоподъемность до l 5 т

iчtашI ._ч

Malll.t{

маllI .ч

!| аlrl.ч

i\ lаlt l._ч

3,5

8.6

4.65

4,63

2.76

0,2l

0.1з

4

0l .7.0з.01_000l

02.2.05.04

02,2.05.04

02.2.05.04

МАТЕРИАЛЫ
I } ода

[ I lебень из природного камня ll; lя строигельных работ. фракuия l020 мм

[Щебень из природного камня лля строительных работ, фракчия 4070 мм

lI lебень из природного камня для строительных работ. фракция 510 мм

м]

M_,i

M_j

м]

зl
l5

25l

l0
12,6

е) в разделе 9 (Обустройство дорог)):

подраздел 9.1 < Защитные ограждения дорог) государственные элементные

сметные нормы в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 2709001 Устройство защитных ограждений

Состав работ:

flля норм 270900l 09, 270900110:

0 l . Разбивка оси установки опорных стоек ограждения.

02. Свер.ttение отверстий в железобетонном основании, продувка и обеспыливание.

03. Заllолнение отверстий клеем, ввинчивание шпилек,

04. Установка стоек с закручиванием гаек на шпильках.

05. Установка секций заполнения с креплением.

06. Выравнивание перильного ограждения в проектное положение.

/ { ля нормы 27090011 l:

0 l . Установка и заглубление удерживающей гильзы.

02. Установка стоек.

03. Установка и натяжение троса.

04. Установка световозвращателей.

Измерител ь

270900 l _09

27_09001_10

2709_001_1 l

l00 м

Устройство перильного ограждения из композитных материалов:

при креплении стоек тремя анкерными шпильками

при креплении стоекдвумя анкерными шпильками

Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка. с 4 тросами, шаг

стоек 3 м

Ko;t рссурса Наименование элемента затрат Ед. изм
2709

00 l 09

2109

00110

2709

001_1l

l

1.1

Затраты трула рабочих
Средний рiвряд работы

чеJ.ч зtt. l l

J.J

34.04 45,88

з,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3l 0,2l 2,1з

3

9l .02.0303 l

91.05. l300l

9l ,05.1з_023

9l . l8.01_0l I

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установка сваебойная самоходная д.ilя устройства барьерных

ограждений. мощность молота 6001060 Дж
Автомобили бортовые, грузоподъемность до б т, с

краномманипулятором4"0 т

Краны манипуляторы 1.6 т

Компрессоры передвижные с э.lектролвлlгателем давлеttис 600

KIIa (6 ат). производительнос,гь 0.5 м] /мин

маш,ч

маш.tl

маш.ч

i\ ,lattl. tl

0.3l

5

0.2l

l,98

0.15

4

0 l .5.02.0l

01.5.02.02

01.5.02.02_ 10l5

0l .7. l5.0l l l67

0l .7. l7.09_ 1 l] 5

1,1.1 .06.06 l023

МАТЕРИАЛЫ
Комплект металлоконструкuий рабочих участков дорожного

тросового ограждений

Секции ограждения из композитных материалов

Секция перильного ограждения из компози,1,1lых материzцов

конечная в комплекте. высота l l00 мм.,I t.j lина l95 мм

Дttкер композитный (шпилька с гайкой). лиаметр lб мм. ,,lлина

l 80 lrM

Б;р с наконечником из TBep; lol,o спlава. с \востовико!t SDSplus.

,rlиаметр l8 мм. д;rина 200 brvr

AttKep химический лвухколlI tоненr,tlый lIa основс виниltэстсровой

с!lолы

\ l

\ l

I  t ll

lll l

t lI ,г

,I

I l

п

l 92.308

lI

] .43 28

I I

I l

l28.205

ll

2.2885

l00

] 9

Ед. изм.



ПОДРаЗДеЛ 9.2 к!орожные знаки)) дополнить государственными элементными
сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭсН 2709014 Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на

растяжке

Состав работ:
0I . Установказнаков.

02. Перехол от одного знака к сJlелуIощему

Измеритель: l00 шт
установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке:

27090l40l на 2х креплениях

270901402 на 3х креплениях

Таблица ГЭсн 2709015 Щемонтаж дорожных знаков

Состав работ:
0l. !емонтаж дорожных знаков.

Измеритель: l00 шт
27090l50l / [ емонтаждорожныхзнаков

ДОПОЛНиТЬ Подразделом 9.4 кПрочие работы) и государственными
элементными сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 2709037 Установка светофорных колоцок

Состав работ:
01, Разработка груll,га врчч} lую.

02. Установка оциllкоt]аllt lого осt| оваtlия свстофорной колонки.

03. Засыпка грунта с трамбоваlrием вручную.

04. YcтaHoBKa свеr,офорной коJlоtlки с крспленисм болтами.

Измеритель:

27090370 l

4

01.5.0] .09

01.5.0j.0900]  l

I I I  I ,

Усгаlttlllка cBct,tl(lo1rttt,tx K(),,l()I lOK в KoN,I llrI cKl,c с основаtIиеilt

мАтЕрtlАлы
Ko,ttl t l Ktt с Bc,t o(lo1,1 t tая о l ll l ll ко Bal l l lilя
()ctlt ltrat rttc с вс го(lорt tой KO.| tltI  Kl|  ()ttt lt lKoBill llIoc

Кол ресурса I ]аименоваltие элемента затрат Ед. изм.
2709

0l4_0l
2709

0 l 402

Затраты труда рабочих
Срелний разрял работы

чел._ч 57,68

1о
80.34

3.0

2 Затраты труда щqI lrинистов чел.ч 28,4 39
3

91.06.060l l

91.14.0200l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Авr,оt,и/ lроподъемllики, высоl,а ltодъема l2 м

Автомобили бо рJ,овые, грузоllо.I tъемность до 5 т

маш.ч

маш.ч

28

0.40

38

l

4

01.5.03.03

01.7.15.03_0042

20.2.06.05000l

МАТЕРИАЛЫ
знаки дорожныс
Болты с гайками и шайбами строительные

Кронштейны

шт

кг

кг

l00

з,736

8

l00

5,604

| 2

Кол ресурса l Iаименование элемента затрат Ед. изм
2709

0l50l
l Затраты труда рабочих

Средний разряд работы

чел._l| 2l,63

2,4

2 Затраты труда машинистов чсл.tl l0.4
3

9l .06.06_0l l
91,l4.0200l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автогилроподъемники. высота подъема l2 м

Автомобили бортовыс. грузоподъемность до 5 т

маш.ч

маш.ч

l0
0,4

Ko,r ресурса I  IattltetloBaH1,1e эJlемента затрат E:'l. ИЗМ.
2709

0з70 l

l

1.1

За,r,раrы r,p1,_ra рабо.rих
Срс_,rrrий разря,t работы

чс,l.ч |  ._l,

2.1

7

2 Затраr,ы l,p\ ,:1n llit lll и} Iистов чеJl.ч 0.21

3

91.05.13_02 |

млtlll,tt lы Ll м Ехдн1.1зм ы
Крtltlы lratttttI r.tя,l оры l ,г

\ lillll.t l 0.2]

lll1,

ll1,I

_]0

l
1.1



Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
2709
0370 l

01.7.15.030033 Бол,гы с гайками и шайбами оциtlковаtlные, ltиаметр l0 Mr,t Kt, 0.з952

Ж) в разделе IV кПриложения)) приложение 27.З дополнить пунктами 3.15 и

3. l б следующего содержания:

Приложение 27.З

Коэффичиенты к нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 27

t.10. В сборнике 28 < Железные дороги):
а) в разделе I  < Общие положения):

пункт I .28.13 изложить в следующеЙ редакции:
(1.28.13. В ГЭСН сборника 28 раздела 1 не учтены затраты по сборке звеньев

рельсошпальноЙ решетки на базе. Затраты на сборку звеньев рельсошп€} JIьноЙ

решетки следует определять по нормам табл.2801008 и 2801009, в этом случае
матери€tльный ресурс рельсошп€Lпьная решетка при применении норм р€lздела 1 не

учитывается);
б) в разделе I I I  < Госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специ€Lльные строительные работы) подраздел 1.1 < Укладка и разборка пути))

раздела 1 < < Верхнее строение пути железных дорог колеи 1520 мм) дополнить
государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 2801008 Сборка звеньев рельсошпальной репrётки па деревянных шпалах

Состав работ;
/ { ля норм с 28010080l по 280100803:
0 l. Комtrлектование стыковых болтов.

02. Поr,рr,зка репьсовых и стыковых скрсltлений в контейнеры.
03. Выr,рчзка с поjll] ижного состава pejlbcoB. шпал и скреплеttий.
04. I [ остаrrовкатяI ,овы\  tlaк.lluloк. ручная ориентация ltlI lал и их lIa* lBtl;KKa lta tt ii,K,ttlltttый коttвсйер шlIаjIонакопитсJlя.

05. lIо,tачаtllпаJвсtrсрrи.rыtыйсl,аliок. llснl,рироваtlисlllпа.,lисsср.lеllt iсоlвсрсlиii вни\ .
06. PacK:ralKa по_Iк,I iutок. наrкивлен} .lе кос,гы": tей. t} ,,tавливание косты"lсii.
07. Вывсttlивание I ,о,гового звсlIа_ сняl,ис 1,яговых llzlк,Iадок.

08. Уборка I ,отовы\  ,] l] cI IbeB козjlовы} l KpillloM в utt,itбctb.

09. lloгprзKa ре.lьсоtзы\  зt]еtlьсl]  коз.lt lвыI l KpatIo\ I  t la tt; raT(ltlprtы. обrlрr_tiltзаttt| ыс lIopIata} l} i.

|  0. Закреrrlение llitKcToB на tI t irrrPoplttrx.

l l. PircKpctuleниe llaкcтoB на tt: rarr| topr,lax.

l2. Выr,рl зка реlьсовы\  зl] сI iьсl]  ко] .lоl]ы\ ,t Kpalloll с rtла,г(lорr,t.

_]  l

Условия применения
Условия

применения

Коэффициенты
к

затратам

Tpy/ la

рабочих

К нормам

эксплуатации
машин, в том

числе

затратам
труда

машинистов

К нормам

расхода
материzrлов

l 2 J 4 5

3.15. При устройстве дорожного
тросового ограждения рабочего
участка в земляном полотне

27090011 l 0,97 0,з4

3.16. При демонтzDке дорожных
знаков

а) с растяжки 27090 1 50 l 1,3 l,з
б) с рамы дорожного знака 27090 l 50 l 1,1 1,1



!ля норм с 280 l 00804 по 280 l 00806:

0 l . Комплектование стыковых болтов.

02, Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в коttr,ейttеры.

0З, Выгрузка с llолвижного состава рельсов, шпал и скреплений.

04. Подача конr,ейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка tlорожних.

05. Раскладка I laKeToB шпаJl на звеносборочttом стеllде.

06. Регулировка шII iLп на сборочном стенде по эпюре и ulHypy вручную.

07. Сверление костыльных отверстий в шпалах.

08. Раскладка элементов скреплений по местам.

09. Раскладка рельсов на подкладки с установкой KolllloB рельсоt]  по угольнику.
l0. Забивка костылей.

l l. Раскладка и установка пружинных противоугонов.

l2. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l3. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на lrлатформы, оборулованные порталами.
14. Закрепление пакетов на платформах.

l5. Раскрепление пакетов на платформах.

l6. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с плат(lорм.

Измеритель: км пути

сборка звеньев на деревянных шпалах с костыльным скреплением, на полуавтоматической поточной линии,

рельсы Рб5, число шпал на l км:

280100801 2000

280I 00802 l840
28010080з l600

Сборка звеньев на деревянных шпалах с костыльным скреплением, на звеносборочном стенде, рельсы Р65,
число шпал на l км:

2000

l840

l600

280 l 00804

28_0 l 00805

280 1 
_00806

3

9 |  .09.0 jO]5

91.09.0_]_0_]7

91.09.050]_]

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
l l: ra,rrPopMtы utирокой кt,l; tси 7l г

l l_rат(lорлrы ulирокой Ko.letl с ро l ltK()lJl,I \ I  rpatIcI lopтcpo\ I

I 'сttlовозы utирокой Ko.,lctl \ lirlI cRpoI } 1,1c. \ l()llt llос,гь 88]  кВт ( l200 .r.c.}

]  l._lб

6().2

l ] ._l]

l4.86

60.2

l 1.82

Коа ресурса Наименоваttие элемента затрат Ед. изм.
280 l _

0080l

280 l 

00802

280l 

00803

280 l 

00804
!

1.1

Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.ч 230,0,7

3,0

2l9,l5
3,0

l98,06

з,l
385,25

3,0
z Заграты труда машинистов LIел.ч 8з,4"7 79^ 5,7 7l,04 63,6з
3

9l .09.030з5

91.09.030з7

9l .09.05_023

9 l .09.0900l

91.09.09_ 102

91.09.09_ 104

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 7l т

Платформы широкой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы tuирокой ко.пеи маневровые, моlцность 883

кВт (l200 л.с.)

Краны козловые двухконсольные для работы на

звеносборочных базах, l 0 т

Линии поточныо полуавтоматические для сборки

звеньев с деревянными шпалами (цеховое

оборулование)

стенды звеносборочные (uexoBoe оборудование)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш._ч

маш._ч

маuI .ч

2з,l5

60,2

l2,82

l7,5l

1з,44

21,46

60,2

12,4l

l 7,0l

l2,58

l4.84

60,2

ll"76

l5.00

l0.84

2з,15

60,2

l2,88

з7,8,7

l49.5 l
4

25.1.01.0500l l

25. l .03.02000 l

25.1.0з.0300l l

25.1.03.06_0023

25.1.04.040003

25.1.05.020003

25.3.10.0l l024

25.3.10.011l84

25.3.10.01_ 1270

МАТЕРИАЛЫ
Шпалы деревяrIные пропитанные. тип I

костыли для железных лорог широкой ко; lси, сечение

lбхlб мм, длина l65 мм

Противоугоны пружинные к железнодорожlIым

рельсам. ст.40С2, тип П50. 65

Шайбы пружинные путевые. лиаметр 27 мм

Болты для рельсовых стыкоl]  жеjlезllоjlорожtlого пути с

гайками M27xl 601 80 мм

[ iодклалка костыльного скреплсllия железнодорожtIого

rtути [ _65
[ ,lакладка l Р65

l1роклалка рельсовых скрсtt.ttеttий жсJ| езttолорожllого

t lуr,и ОП366 lI  категории. исtrо.lrненис fl/ {
Ре'lьсы железнодорожныс 1,иI lа Р65 каl,сr,ории О'I 'З50

lI11,

,I ,

1,

т
,l,

tt l,1,

lll"l,

lll,г

\ l

2 000
,7,6

0.0437

0.477

l56

4 000

3,91,7

4 000

2 000

l 840

6,992

3.9l 7

3 680

0.0437

0.47J

l56

3 680

2 000

l 600

4.864

] .9l 7

3 200

0.04з7

0.4,77

l56

3 200

2 000

2 000

7,6

з,9l7

0,0437

0,477

4 000

l56
4 000

2 000

Ko,,t рссурса I  Iаимсtlоrзаt t llc,)j lci\ lcli,l,a за,граг F]л. излt
2lt_0l_

00lt_05

280 l _

00806

1.1

Затраты Tp1,,ta рабочих
Среrний разряд работы

t lc. I .tI _] (11.96

3.0

301.26

3.0
, Заr,раты труда машиll исl,оl] чс,l.ч 62"0_j 59.42

Millll.t l

\ lillll.t l

\ lilI  lI .t l

_)_



Кол ресурса Наименование элемента затрат [ ; : ,t. изм
2801 

008_05

280 l 

00806

9l .09.0900l

91.09.09_ 104

Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах. l0 r,

Стенды звеносборочные (цеховое оборулование)

!IаlI l.ч

\ 1аllI .ч

j  7.09

l39.9

з 5,78

l 09,57

4

25.1.01.0500I l

25.1.0j.02000l

25.1.0] .0j00l l

25.1,0з.06_0023

25_ l .04.040003

25.1.05.020003

25,_] . l0.01_ 1024

25.3,10.011l84

25.3.10.011270

МАТВРИАЛЫ
Шпалы деревянные пропитанные, тип I

костыли для железных дорог широкой колеи, сечение lбхlб мм, длина l65

мм

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, ст.40С2" тип П50.

65

Шайбы пружинные путевые, лиаметр 27 мм

Болты для рельсовых стыков железнодорожного пуги с гайками.

M27xl60180 мм

Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути !65
Накладка lP65
Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ОП366 I I

категории, исполнение ![
Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ350

ll1,1,

т

т

т

т

шт

шт

шт

N,l

l 840

6.992

3.9l 7

0.0437

04J7

3 680

l56

3 680

2 000

l 600

4,864

з,91,7

0,0437

0,477

3 200

l56

3 200

2 000

Таблица ГЭСН 2801009 Сборка звеньев рельсошпальной решётки ца железобетонцых шпалах

Состав работ:

[ ля норм с 28010090l по 280100903:

0 l . Комплектование закладных, клеммных и стыковых болтов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шп€lл и скреплений.

04. Подача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

05. Раскладка пакетов шпаJI  на пуги шаблоне.

06. Регулировка шпz} л на сборочном стенде по эпюре и шн} ру вручную.

07, Раскладка скреплений по местам.

08. Раскладка рельсов на подкладки с установкой концов рельсов по угольнику.
09. Постановка закладных и клеммных болтов в гнезда с завинчиванием.

10. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

l l. Закрепление пакетов на платформах.

l2. Раскрепление пакетов на платформах.

l3. Выrpузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

/ { ля норм с 280100904 по 280100906:

0 l . Комплектование закладных, клеммных и стыковых болтов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпал и скреплений.

04. Загрузка пакетов шп.lл на цепной конвейер.

05. Раскладка шпаJI  на эпюрную рейку.
06. Раскладка скреплений.

07. Установка рельсов с выравниванием по торцам.

08. Постаtlовка скреплений.

09. Маркировка рельсовых звеньев.

l0. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l l. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудоваtrные порталами.

l2. Закрепление пакетов на платформах.

l3. Раскрепление пакетов на платформах.

l4. Выlрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

Щля норм с 280100907 по 280100909:

0 l. Комплектование стыковых болтов.

02. |  [ огрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов. шпал и скреплений.

04. Загрузка пакетов l1lпalл на цеrrной конвейер.

05. Расктrа,цка шпал на эпюрную рейку.
06. Раскла,rка скреплений.

07. Ус,гановка рельсов с выравниванием по торцам.

08. l Iocl,aHoBKa скреплений.

09. Маркировка рельсовых звеньев.

l0. Уборка готовых звеньев коз.повым KpalIoM в шtтабеrlь.

l l. I  lоr,рчзка рельсовых звеньев козловым краном rta платформы. оборудованные портапами.

l2. Закрсrrление пакетов на платфорпtах.

l3. [ )аскреI lлсние пакетов на платфорлtах.

l4. I } ыl,рчзка рельсовых звеньсl]  козjlовыNl KpaHoNI  с п;rат(lорчt.

JJ



!ля норм с 280100910 по 280100912:

0 l . Комплектование стыковых болтов.

02. I Iогрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, trlI laJI  и скреtlлений.

04. Подача контейнеров со скреtlJlениями к местам сборки и уборка порожних.

05. Раскладка пакетов шпал на пути шаблоне.

06. Регулировка шпал на сборочном стенде по эпюре и шнуру вручную.

07. Раскладка скреплений по местам.

08. Раскладка рельсов на подкладки с установкой концов рельсов по угольнику,
09. Постановка скреплений.

l0. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l 1. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

l2. Закрепление пакетов на плат(lорма,х.

l3. Раскрепление пакетов на платформах.

l4. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

[ ля норм с 280100913 по 280100915:

0 l . Комплектование стыковых бо;tтов и шурупов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с лодвижного состава рельсов, шпtlл и скреплений.

04. Раскладка пакетов шпал на сборочном стенде.

05. Раскладка шпал в ряд из пакетов раскладчиком.
06. Раздвижка шпал по эпюре и выравнивание по торцам вручную.

07. Перестановка тележек самоходных и передвижного устройства краном.

08. Раскладка скреплений.

09. Постановка сборок шурупов в отверстия шпit.l на каждой 5й шпа: lе.

l0. Сдвижка клемм пружинных в монтажное положение, завинчивание шурупов на каждой 5й шпале.

l 1. Раскладка рельсов на подкладки с установкой по наугольнику.

l2. Постановка шурупов в отверстия шпал, кроме каждой 5й шпалы.

l3. Сдвижка клемм пружинных в проектное положение на всех шпzl,,Iах, кроме каждой 5й шпалы.

l4. Завинчивание шурупов кроме каждой 5й шпалы.

l5. Отвинчивание шурупов, сдвижка клемм пружинных в проектное положение на каждой 5й шпале.

16. Завинчивание шурупов на каждой 5й шпале.

l7. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l8. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

l9. Закрепление пакетов на платформах.

20. Раскрепление пакетов на платформах.

2l. Выгрузка рельсовых звеtlьев козловым краном с платформ.

Щля норм с 28010091б по 280100918:

01. Комплектование стыковых болтов и l_tlурупов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов. шпаJI  и скреплений.

04. Подача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

05. Раскладка пакетов шпал на пути шlаблоне.

06. Реryлировка шпilл на сборочном стенде по эпюре и шнуру вручную.

07. Раскладка скреплений по местам.

08. Раскладка рельсов на lIодкладки с установкой концов рельсов по угольнику.
09. Постановка шурупов в гнезда с завинчиванием.

l0. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

l l. Закрепление пакетов на платформа,х.

l2. Раскрепление пакетов на платформах.

l3. Выгрузка рельсовых звеllьев козловым краном с платформ.

[ ля норм с 280100919 по 28010092l:

01. Комплектование стыковых болтов и шурупов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпал и скреплений.

04. Раскладка пакетов uI tla.l на сборочном стенде.

05. Раскладка шпал в ряr,{  из пакстов раскjlадчиком.
06. Раздвижка шпал по эпюрс и выравнивание по торцам вручную,

07. Перестановка тележск самоходных и tIередвижного устройства краном.

08. Раскладка скреплений.

09. Постановка сборок ш} ,руrlов в отверстия шпал на каждой 5й шпале.

10. Сдвижка клемм пружинtIых в монтажное положение. завинчивание шурупов } Ia кажлой 5й шпале.

l l. Раскладка рельсов на I lоjlкладки с установкой по науго: Iьнику.

l2. I locTaHoBKa ulyp} ,rloB в отвсрстия llllIал. кроме кажrtой 5й trtпаlы.

lЗ. Сдвижка клеNIм пр),)t(l.it lt lы\  в I Iросктное положение } la всех шпалах. Kpol,te кажлой 5й tuпаlы.

l 4. Завинчивание шlчр\  поlJ. кроме кажлой 5й шпалы.

l5. Отвинчивание [ I ypvlloB. с,tt] ижка K,leмM I lружинных в проектное по.пожеtlие на каж,tой 5й ttI ltале.

l6. Завинчивание lll),pyI loв tta каж.; lой 5й шпа,rе,

l7. Уборка готовых звеlIьсв кOзJовыll краном в штабе,,tь.

l8. llоt,рузка реrlьсовых ]BctIbcB козловыill KpaHoN,I  на lt,tar,(lopr,tы. обор\ ,j lованtlые llор,га.I il\ ,lи.

l 9. Закрепление пакстов rta tr,taтt[ lopvrax.

20. Раскрепление пакетоt]  tttt tt.taT(topvtax.

2l. Выгрr,зка ре.льс()вы\  Jticttbct]  козlовы\ l Kpatloll с п; lа,гt| iорлt.

j4



flля норм с 280100922 rto 280100924:

0 1. Комплектование стыковых болтов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпaLп и скреплений.

04. Подача контейнеров со скреплениями и прокладками к местам сборки и уборка порожних контейнеров козловым

краном.

05. Раскладка пакетов шпал, раскладка шпал на путишаблоне в ряд по 4 штуки козловым краном.

06. Раскладка и регулировка шпал на сборочном стенде по эпюре и по шнуру 8ручную.

07. Раскладка на подрельсовые площадки шпал подкладок полимерных.

08. Укладка на подкладки прокладок подрельсовых.

09. Раскладка шурупов на концы шпал.

l0. Комплектование путевого шурупа на каждой 5й шпале, смазка шурупов, сдвижка клеммы в монтажное положение,

завинчивание шурупов.

l l. Раскладка рельсов на подкладки с установкой по наугольнику.

l2. Комплектование путевого шурупа смaвывание шурупов, постановка кJIемм в проектное положение (кроме 5ой шпалы).

l3. Ослабление шурупов на каждой 5й шпме на 23 оборота и сдвижка клемм в проектное положение.

l 4. Сплошное завинчивание шурупов.

l5. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l6. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборулованные портаJIами.

l7. Закрепление пакетов на платформах.

l8. Раскрепление пакетов на платформах.

l9. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

Щля норм с 280100925 по 280100927:

0l. Комплектование стыковых болтов и шурупов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпаJI  и скреплений.

04. Подача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

05. Раскладка пакетов шпаJI  на пути шаблоне.

06. Регулировка шпап на сборочном стенде по эпюре и шнуру вручную.

07. Раскладка скреплений по местам.

08. Раскладка рельсов на подкладки с установкой концов рельсов по угольнику.
09. Постановка шурупов в гнезда с завинчиванием.

10. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

1 1. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

12. Закрепление пакетов на платформах.

13. Раскрепление пакетов на плагформах.

14. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

!,ля норм с 280100928 по 280100930:

0 1 . Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

02. Подача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпал и скреплений.

04. Раскладка пакетов шпarл, раскладка шпал на пути шаблоне.

05. Снятие заглушек на отверстиях под шурупы в шпалах.

06. Раскладка и регулировка шпаJI  на сборочном стенде по эпюре и шнуру вручную.

07. Раскладка элементов скреплений на подрельсовые площадки шпiш.

08. Комгtлектование путевого шурупа.

09. Раскладка рельсов на подкладки с установкой концов рельсов по угольнику.
l 0. Завинчивание шурупов.

l l. Уборка готовых звеньев козловым краном в штабель.

l2. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные портаJIами.

l3. Закрепление пакетов на платформах.

l4. Раскрепление пакетов на платформах.

l5. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

flля норм с 28010093l по 280100933:

0 l . Комплектование стыковых болтов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпаJI  и скреплений.

04. ГIодача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

05. Раскладка пакетов шпzlл, раскладка шпал на пути шаблоttе.

06. Сrrятие заглушек на отверстиях под шурупы в шlIаJlах.

07. Раскладка и регулировка шпал на сборочном стенде по эI ltоре и шнуру вручную.

08, Раскладка элементов скреплений на подрельсовые I lJIоща/ tки luпал.

09, Комtl.пектование путевого шурупа.

l0. Раскла,tка рельсов на подкладки с установкой KollltoB pc.Ibcoв по уголь} Iику.
l l. Завинчивание шчрyпов.

l2. Уборка готовы\  звеньев козловым краном в rптабе;tь.

l3. Гlогрl,зка ре.lьсовых звеньсв коз.l| овым KpaHolI  на п.,tатt| lt lрлtы. обору;tованrlыс портаiами.

l4. Закреп;Iение I laKeToB tta tt '; tатформах.

l5. Раскрсп.rсI Iис I Iакетов на платфорлtах.

l6. Выгрlзка рс.rIьсовых звеньев козJовыN,l краI Iом с п,,tат(lорu.

j_5



lI ,ля норм с 280100934 по 280100936:

0 l . Комплскr,ование стыковых болтов.

02. Погрузка стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с tIодвижного состава рельсов. шпал и скреttлений.

04. РаСклалка пакетов шпал, раскладка шпал на t,tу,I ,ишаблоне R ряд по 4 ш,r,уки козJIовым краном.
05. Раскладка и регулировка шпал на сборочном стенде по эtltоре и по t llllypy Вручную.

06. Раскладка рельсов козловым краном на подкладки с установкой их по угольнику.
07. отвертывание шурупов на 34 оборота на каждой шпалс t lo обеим нитям.

08. Перевол упругих клемм в проектное положение на каждой шпале по левой и правой нити.

09. Сплошное закрепление рельсов по правой и левой нитям.

l 0. Уборка леревянных прокладок вручную.

l 1. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы. оборулованные порталами.

l2. Закрепление пакетов на платформах.

l3. Раскрепление tIaKeToB на платформа,х.

l4. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

fl,ля норм с 2801009З7 по 2801009З9:

01. Комплектование стыковых болтов.

02. Погрузка рельсовых и стыковых скреплений в контейнеры.

03. Выгрузка с подвижного состава рельсов, шпаJl и скреплений.

04. Комплектование пружинной клеммы прижимным изолятором.

05. Подача контейнеров со скреплениями к местам сборки и уборка порожних.

06. Перемещение пакета шпм к путишаблону, раскладка пакетов шпtlл, раскладка шпatл на пути шаблоне.

07. Раскладка и регулировка шпал на сборочном стенде по эпюре и tuнуру вручную.

08. Раскладка скреплений по местам.

09. Раскладка рельсов на подкладки с установкой концов рельсов по угольнику.
l0. Постановка клемм в проектное положение.

1 1. Маркировка рельсового звена.

12. Уборка готовых звеньев в штабель козловым краном.

13. Погрузка рельсовых звеньев козловым краном на платформы, оборудованные порталами.

14. Закрепление пакетов на платформах.

l5. Раскрепление пакетов на платформах.

16. Выгрузка рельсовых звеньев козловым краном с платформ.

Измеритель:

28_0 l _0090 l

280 l 00902

280 l 00903

280 1 
_00904

280l 00905

280 l 00906

28_0 l _00907

280 l 00908

280 l 00909

км пути

Сборка 3веньев на железобетонных шпалах со скреплением КБ, на звеносборочном стенде, рельсы Р65, число

шпал на l км:

2000

l 840

1600

Сборка звеньев на железобетонных шпалах со скреплением КБ, на поточной линии, рельсы Р65, число шпал

на l км:

2000

1840

1б00

Сборка звеньев на железобетонных шпалах со скреплением АРС, на поточной линии, рельсы Р65, число шпал

на lKM:

2000

l 840

l 600

Сборка звсньев на железобетонных шпzшах со скреплением АРС н4 звеносборочном стенде, рельсы Р65,

число шпал на lKM:

2000

l 840

l600

Сборка звеньев на железобетонных шпалах со скреплением ЖБР65tlШМ, на технологической линии, рельсы
Р65, число шпал на l км:

2000

l840
l600

Сборка звеньев на железобетонных trlпалах со скреплением ЖБР65ПШМ, на звеносборочном стенде. рельсы
Р65. число tuпал на l км:

2000

l 840

l 600

Сборка звеньев на железобсl,оtI llых lllt la,llax со скре1lлением ЖБР65ПШ. на технологической линии. рельсы
Р65. число шпал на l км:

2000

l 840

l 600

Сборка звеньев на железобсrоI lllы\  lllI la,lax со скреплениелr ЖБР65ГI tll_ на звеttосборочноNl стенде. рельсы
Р65" число tшпал на l км:

2000

l 840

зб

280100910

28_010091 l

280100912

2t10 1 009_ 1з

28_0100914

28_01009_15

2801_009_1б

2801_009l7

280100918

2ttO1_009 l9
2ti0 l 00920

280 l 0092 l

] 80 l 00922

]8010092_]



280 l 00924

28_0 1 
_00925

28_0 1 
_00926

280 l 00927

280 l 009_28

280 1 
_00929

280 l 009_30

280 l 0093 l

280 l 009_32

28_0 1 
_0093з

280 1 _00934

280 l 009_з5

280 1 
_009_зб

280 l 009_37

280 l 00938

28_0 l 009_з9

4

20.2.02.01_00l9

25.1.02.01_0035

25.1.03.010002

25,1.03.0400lз

25.1.03.0600l l

25. l .0j.060023

25.1.04.01000l

25.1.04.02000l

25. l .0.1.04000j

25.1.05.()20006

l 600

Сборка звеньев на железобеr,онных шпaшах со скреплением ЖБР65Ш, на технологической линии, рельсы
Р65, число шпал на l км:

2000

l 840

l 600

Сборка звеньев на железобетонных шпtцах со скреплением ЖБР65Ш, на звеносборочном стенде, рельсы Р65,
число шпал на l км:

2000

l 840

l600
Сборка звеньев на железобетонных шпалitх со скреплением CMl, на звеносборочном стенде, рельсы Р65,
число шпtш на l км:

2000

l 840

I  600

Сборка звеньев на железобетонных шпtцах со скреплением W30, на звеносборочном стенде, рельсы Р65,
число шпал на I  км:

2000

l 840

l 600

Сборка звеньеВ на железобgгОнных шпалаХ со скреплением ПФК350, на звеносборочном стенде, рельсы Р65,
число шпttл на l км:

2000

l 840

lб00

МАТЕРИАЛЫ
Втулки изолирующие

шпаrIы железобетонные Шl, объем бетона

0.106 м] . расход стаqи 7.25 кг

Клемма ПК
Скоба для изолирующей втулки, ptrзMep

65х40 мм

шайбы двухвитковые

Шайбы пружиlillые путевые. лиаметр 27 мм

Болты закладные для рельсовы\  скреплений

железllодорожного пути с гайками. M22xI75
мм

Болты клеммные лJlя рельсовых скреплений

железнодорожllоl,о пути с гайками. М22х75

! lM

Бо.lrr,ы jlля рсльсовых стыков

железtlодорожtlого I lчти с гайками.

M27xl60180 vrr

Подк;tаlка раз,: tеjlыIого скреI Iления

жепсзl lо.: lорожrrого r rr,,ги КБ65

[ laK,,latKa lP65

Прок.tа_tка ре.lьсовы\  скрсtt.tсний

железнодорожllого I I ути tUll43 [ I  катеt.ории.

испо.tltенис, I lЛ

з,7,7 з.47 ] .0 l ,l з.17 3,4,|

0"47,| 0._l77 0.177 0.177 0.417

l 0(х) ,]  бtt() з 200 ,l 000 3 680

1000 шт

шт

ltIT

l000 ш,г

8

2 000

8 000

8

1.92

0.0437

6.09

l56
+  0()()

7,36

l 840

7 ] 60
"1.36

| .,766

0.0437

5.6

l56
j  бttO

l 600

6 400

6,4

1.536

0.04з7

4.87

8

2 000

8 000

8

| .92

0.04з7

6.09

7.зб

l 840

7 360
,7,зб

| .769

0.0437

5.602

l56
j  680

6.4

т

т

т

l,

т

шIт

шт

шт

Кол рссурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
28_0 l _

009_0 l

280 l _

00902

280 l 

009_03

28_0 l 

.00904

280l 

00905
l

1.1

Затраr,ы трула рабочих

Qре,rний разрял работы

чел.ч 535,3l

2,9

53 1,5

2,9

4,77.55

2,9

400,85

2.7

з62,5l
a

2 Затраты труда машинистов чел.ч 82.5 79.75 75.6 l52 l42,68
3

91.05.04_006

9l .09.03_035

91.09.0з037

9l .09.05023

9 l .09.0900l

91.09.0910l

91.09.09 l04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны мостовые электрические,

грузоподъемность l0 т

Платформы шlирокой колеи 7l т

Платформы Iuирокой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы широкой колеи маневровые,

мощность 883 кВт ( l200 л.с,)

Краны козловые двухконсольные для работы
на звеносборочных базах. l0 т
линии поточные для сборки звеньев с

желсзобетонными шпалами (цеховое

обору:tование)

Стенлы звеносборочныс (цеховое

оборулование)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

э l.эz
l04,7,7

l6,83

48,84

250.62

34.48

l04,7,7

l6, l4

47,47

2з9.19

2з,4l
l04,77

l5.07

45,46

20462

7,l5

37,з2

l04,77

l6,5

26,2

28,55

6,92

34,48

l04,7,7

l5,8 l

25,39

26,25

] 5.j.l
] 5.j.l

0.0l l02.1

0.0l l l90
l16

_]  200

l56
l 000



Кол ресурса I { аимеttоваttис ] JleMeHTa затрат I )t. изм.
280 l 

009_0 I

280 |  _

00902

280 l 

00903

280 l _

00904

280 l _

00905
25.з.l0.011 l94

25.3.10.011270

Проклалка ре.lIьсовых скреплений

железllодорожllого пути ЦПl53 [ I  категории.

исполнение [ I !
Рельсы железнолорожllые типа Р65 категории

от350

ll1,I ,

Nl

4 000

2 000

з 680

2 000

3 200

2 000

4 000

2 000

з 680

2 000

Кол ресурса I ,1аименованис элемен,га затрат Ед. изм
280 l _

00906

280 l 

00907

280 l _

00908

28_0l 

00909

280 l _

009 l 0

l Затраты труда рабочих
Средний разрялработы

чел.ч з29.68
,, 1

з72,14
\ )

з5l,49

5.Z

з l5,l l
1?

з84,64

3,1

2 Затраты труда машинистов t lел.ч | 28.7,7 l62^ ,78 l 58.29 l 38.82 77,9
з

91 .05.04006

9l .09.03035

9l .09.03037

9l .09.05_02з

91.09.0900l

9l .09.09 l 0l

9l .09.09 l 04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны мостовые электрические.

грузоподъемность l0 т
Платформы широкой колеи 7l т
Платформы шlирокой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы шtирокой колеи маневровые.

мощность 88З кВт (l200 л.с.)

Краны козловые двухкоtlсольные для работы
на звеносборочных базах, l0 т
Линии поточныс для сборки звеньев с

железобетонными lilпалами (цеховое

оборудование)

Стенлы звеносборочные (цеховое

оборудование)

маI I I _ч

маI I I_ч

маш.ч

маш.ч

маш._ч

маш.tI

маш.ч

6,56

2з,4l
l04,7,7

l4,77

24,| 8

22,8з

з1,24

36,27

l04,77

l5,45

53,78

| 5,62

з0,48

зз,52

104,7,7

l4,85

52,з9

| 5,24

1<  1)

22,5,|

l04"77

l3,93

46,66

| 2,86

36,27

l04,7,7

l5,57

46"76

167.6

4

20.2.02.0 l 00l 9

25. l .02.0l 002l

25.1 .02.0I  _0035

25.1.03.01_0002

25.1.0з.01_0004

25.1.03.01002l

25.1.03.0400l з

25.1.03.0500l l

25.1.0з.051 008

25.1.03.0600l l

25.1.03.060023

25.1.04.01000l

25. l .04.02000l

25.1.04.040003

25.1,05.02_0006

25.з.l0,0l l024

25.3.10.011l90

25.3.10.0l |  l94

25.3.10.0I_1l98

25.з. l0.0l l270

МАТЕРИЛЛЫ
Втулки изолируюшие

Шпалы железобетонные рельсового
скрепления с анкером АРС4, ШСАРС400l
шпалы железобетонные Шl, объем бетона
0,106 м] , расход стали 7,25 кг

Клемма ПК
Клемма рельсового скрепления АРС4,
шсАрс_4_000.0l
Подклеммник рельсового скрепления АРС4,
шсАрс_4000.04
Скоба для изолирующей втулки. рitзмер
б5х40 мм

Монореtулятор рельсового скрепления АРС4
шсАрс4000.05
Уголок изолирующий АРС04.07.006

шайбы двухвитковые

Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм

Болты закладные для рельсовых скреплений

железнодорожного п} ти с гайками, M22xl75
мм

Болты клеммные для рельсовых скреплений

железнолорожllого пуl,и с гайками. М22х'75

мм

Болты для рельсовых стыков

железнодорожllого пути с гайками.

M27xl60180 мм

Подклiltка раздельного скреплсния

железl lодорожtlого пути КБ65

Наклалка lP65

Прокла,,tка реjIьсовых скреплений

железtlо,rlорожllого пути l[Пl43 lI  категории.

исполrrсttие [ l/ {

Проклzutка рельсовых скреплсttий

железllоjlорожllоt,о п),ти ЦПl5З lI  категории.

исполttеtrие I  lfl
Прок.:rа,tка реjlьсоttых скреп.lсtrий
желсзtlо_,lорожll()l,о пчти LlП204 I l категории.

испо; lltсttие llfl
Ре;lьсы жс.,lсзtlо.: lорожtlые,гипа Р65 категории

от350

l 000 шт

компл

шт

шт

шт

шт

l000 шт

шт

шт

т

1,

т

т

т

I  lI l

I ll1,

lt l1,

lI ll,

lll1,

\ l

6,4

l 600

6 400

6.4

l,538

0,0437

4,87

3.0l 7

0.4,7,7

3 200

l56
3 200

3 200

2 000

8 000

8 000

8 000

8 000

0,0437

2 000

0.4,77

l56

.l 000

2 000

7 360

7 з60

7 360

7 360

0.0437

l 840

0.477

l56

з бttO

2 000

6 400

6 400

6 400

6 400

0,0437

l 600

0,4,77

l56

3 200

2 000

8 000

8 000

8 000

8 000

0,0437

2 000

0.477

l56

_l ()0()

2 000

_]  8



Кол ресурса Наименоваrtие элемента затрат Ед. изм
280 l 

0091 l

28_0 l 

009 l 2

28_0 l 

009 13

280 l 

009_ l 4

280 l 

009 l 5

l Заr,раты трула рабочих
СреднцЦ р8ряд работы

чеJl._ч збз.4

з,l
зз 1.82

3,1

з72.08

з"I

336,2l

з,l
з20^ 99

3,1

2 За граты труда машинистов чел.ч 75.5l 7| 9 l2,7,з7 l 2 l"03 l l 1.2з

3

9l .09.030з5

9l .09.0з_Oз7

9l .09.05_023

9l .09.0900l

9l .09.09 l 03

9l .09.09 l04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 71 т

Г[латформы пrирокой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы широкой колеи маневровые,

мощность 883 кВт (l200 л.с.)

Краны козловые лвухконсольные для работы
на звеносборочных базах, 10 т

линии технологические для сборки звеньев с

железобетонными шпалами (чеховое

оборулование)

Стеttды звеносборочные (чеховое

оборулование)

маlll._ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.tI

маш.ч

] ]  ý?

l04"77

l4.97

45,5"I

l 55.7з

)) з,7

l04,7,7

I4,05

43,8

l38.2

з7,l4
l04,77

l6,32

50,45

l4,76

34,3l

l04"71

l5,64

49.з l

l3.48

2з,26

l04,77

l4,62

46,47

l 1,84

4

25.1.02.01_002l

25,1.03.0l 0001

25.1.03.01_0004

25. l .0з.0 l _002 l

25.1.03.0500l l

25.1 .0з.05_ 1008

25.1.03.060023

25.1,04.040003

25.3.06,0l l000

25.3.06.0l  l002

25.3.08.014956

25.3.10.01_ 1024

25 3 l0.0I l l72

25.3.10.01_1198

25.3.10.0112lб

25.зl0 0ll270

25.3.14.011878

25.з,l4.011924

МАТЕРИАЛЫ
Шпалы железобетонные рельсового
скрепления с анкером АРС4, ШСАРС400l
Клемма пружинная пр} "гковая ЦI1369. l02

Клемма рельсового скрепления АРС4,
шсАрс4000.0l
Подклеммник рельсового скрепления АРС4,

шсАрс4000.04
Монорегулятор рельсового скрепления АРС4
шсАрс_4000.05

Уголок изолирующий АРС04.07.006

Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм

Болты для рельсовых стыков

железнодорожного пути с гайками,

M27xl60180 мм

Вставка направляющая пластмассовая ВП
920. l 280

I Iрокладка упругая пластмассовая ВП
920.1282

Шпала железобетонная Ш3Д

Накладка lP65
Подкладки ЖБРМ ЦП
Прокладка рельсовых скреплений

железнодорожного пути ЦП204 I I  категории,

исполнение П!
Прокладка рельсовых скреплений

железнодорожного п)"ти ЦП638 I I  категории,

исполнение П!
Рельсы железнодорожные,гипа Р65 категории

от350
Шайба плоская круглая

Шурупы путевые с шестигранной головкой

I Iп 54

компл

шт

шт

шт

шт

шт

т

т

шт

I tIT

ш,I '

UlT

т

I llT

шт

м

шт

т

1 360

7 360

7 360

7 360

0.0437

0,477

l56

з 680

l 840

2 000

l 600

6 400

6 400

6 400

6 400

0,0437

0.471

l56

3 200

2 000

8 000

0,0437

0,47,7

8 000

8 000

2 000

l56
27,4

8 000

5.12

4 000

2 000

0,0437

0,47,1

l 840

l56
25,21

7 360

4.7l

7 з60

,7 
з60

7 360

3 680

2 000

0,0437

0,4,7,7

l 600

156

21,92

6 400

6 400

4.096

6 400

6 400

з 200

2 000

28_0 l 

009 l 6

280l

009 l 7

280 l 

009 l 8

280 l 

009 l 9

28_0 l 

00920
Кол ресурса I 1аименование элемента затрат F]л. изм.

l
1.1

Затраты трула рабочих
Срелний разряд работы

чел.ч 449"74

2.9

42з,l7

3,0

383.36

з"0

з,74.19

3.1

354, l 4

3,1

2 затраты труда машинистов чел.ч 77.0| 7 4^ зl 70. j l24,27 l l 8.2l

J

9l .09.03035

91.09.03037

9l .09.05_023

9l .09.09_00l

9 l .09.09 l03

9l .09.09 l0: l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
ГIлатформы широкой колеи 7l т

Платформы широкой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы широкой колеи Nlаневровые.

мошittость 883 кВт ( l200 л.с.)

Краны козловые двчхконсольные для рабо,гы
на звеносборочных базах. l0 т

Лиtlии техно,,lогические : tля сборки звеt{ ьев с

жс,lсзобс,гонными ltlI lа,Iа} Iи (ttcxtrBoc

обор1,,,tоваr l ие)

CTctr,l1,1 звеносборочttыс (I tcxol]oe

обору.,tование)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

!lаш.ч

i\ IatI l.  ч

37.1 4

l04^ 77

l6.j2

44.з7

l j6.7 | 27.17

34.3l

| 04^ 77

l5.64

,1З.03

23"26

| 04,77

| 462

41.06

l l2.92

36.39

l0477

l5.57

48"85

l4.76

зз,63

| 04"77

l4,96

47.85

lз.48

4

25.1_0.j.0 1000 l

NIАТЕРИАЛЫ
K,;rcпtvta lIр} жинllая пр\ "гковtlя I  lI  { J69, l()2 I  lI1 8 000 7 .] 60 6 l00 8 000 7 360

j9



Кол ресурса Наименование элемеlrга затра1, I l; t. изм
280 l 

009 l 6

280 l 

009 l 7

280 l 

009_ l 8

280l

009 l 9

280 l 

009_20

25.1.03.060023

25.1.04.040003

25.3.03.0l l000
25.3.03,0l l00l

25.з.06.011000

25.3.06.0l l002

25.3.08.014956

25.з.l0.011024

25.3.10.011l72

25.3.10.01_ 12l б

25.з.l0.0l l270

25.3.14.0l  l878
25.3.14.011924

Шайбы пружинные путевые. лиаметр 27 мм

Болты для рельсовых стыков

желез} lодорожного пути с t,айками.

M27xl60180 мм

Подкладки полимерные MKC00l ЖБР
Прокладка из композитных материаjlоl] , для

рельсовых скреплений железнодорожного

п} "ти, условная прочность при растяжеtlии не

менее 8,0 Мпа
Вставка направляющая пластмассовая ВП
920. l 280

Прокладка упругая пластмассовая ВП
920.1282

Шпма жслезобетонная Ш3Д

Накладка lP65
Подкладки ЖБРМ ЦП
[ Iроклалка рельсовых скреttлений

железнодорожного п} ти ЦП638 I I  категории,

исполнение П!
Рельсы железнодорожные типа Р65 категории

от350
Шайба плоская круглая

Шурупы путевые с шестигранной головкой

цп 54

т

1,

l000 шlт

llI  I

шт

I I I  I

шт

шт

т

шт

м

шт

1,

8 000

8 000

0.0437

0,4,7,7

2 000

l56
27,4

4 000

8 000

5.12

2 000

7 360

7 360

0.0437

0,47,7

l 840

l56
)i ) l

з 680

7 360

4.7l

2 000

6 400

6 400

0.0437

0.477

l 600

l56
21,92

3 200

6 400

4,096

2 000

0.0437

0,477

4

4 000

2 000

l56

8 000

5" l2

2 000

0,0437

0,4,77

з,68

3 680

l 840

l56

,]  
360

4,7 |

2 000

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм
280 l 

009_2 l

280 1 

00922

280 l 

00923

280l 

00924

280 l 

009_25

1.1

l Затраты труда рабочих
Срелний разряд работы

t lел._ч 323,88

3,1

з59, l 1

3,1

339,78

3,1

3 l0,з l

з.l
395,68

з,l
2 ЗатратьLтрула машинистов чел.ч l09.94 78,03 75,09 71.5

,l25,4,1

3

91.09.03035

9l .09.03037

9l .09.05023

91.09.0900l

9l .09.09 l 0з

9l .09.09 l 04

| МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 7l т

Платформы шtирокой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы широкой колеи маневроl]ые,

мощность 883 кВт (l200 л.с.)

Краны козловые дв} хконсолыlые для работы
на звеносборочных базах, l0 т
Линии технологические лля сборки звеньев с

железобетонными шпаqами (ltexoBoe

оборудование)

Стенды звеносборочные (ttexoBoe

оборудование)

маш.ч

маш.ч

маш,ч

маш.ч

маш._ч

маI I I ч

22,67

l04.7,7

l4.03

46,36

l 1,84

з6,39

l04"77

l5,57

46,89

88.1 8

зз,63

l04.77

l4,96

45,17

82.54

22,6,]

l04,77

l4,03

4з.44

74.05

з6,66

l04.7,7

l5,84

49,5l

14"76

4

25.1.03.01000l

25.1.0з.04_000l

25.1.03.0400l5

25.1.03.0400l б

25.1.03.060023

25.I .04.040003

25.3.0з.01_ 1000

25.3.0] .0l l00l

25.з.08.0I  4956

25.3. l0.0l l021

25.3.10.0112lб

25.] . l().()l l 270

25.з. | _l 0l l 878

25. j . 11.{ ) l l921

МАТЕРИАЛЫ
Клемма пружинная прутковая l{ П369. I  02

Проклалка упругая ЦП 369.104

Скоба упорная стi} льная ЦП З69.00З

Скоба упорная рельсового скрепJlения

жБр65, цп 369.10l

Шайбы пружиttные путевые. лиамстр 27 мм

Болты для рельсовых стыков

железlIодорожного I lчти с l,айками.

M27xl60180 мм

Подкладки полимерные MKC] 00l ЖБР
Прокладка из композитных ма,гсриаJlоI ] ! для

рельсовых скреплеttий жеJlсзllо,,lорожllого

пути. условная прочность при рас,гяжснии не

менес 8.0 Мпа

Шпа;Iа железобетонная t_tl3Д

HaK;rzutKa lP65

Гlрокlrалка рельсовых скрсtl.1Iсttий

желсзtlодорожного пчти llП638 I I  каr,сt.сlрии.

испо.rнение [ I fl
Рельсы жеjlезtlодорожllыс тиllа I )65 ка,rсt.ории

оl,з50
Шаiiба llj lоская кр\ .гlая

l[ J1 р1 lrы I l\ тсвыс с lI lccг1,1pitI lll(} ii l,().lolrKo"

t_Iп 54

шт

l00 шт

шт

шт

1000 шт

lll1,

шт

шт

шт

т

т

\ I

ttI l,

т

0,0437

0.477

3.2

]  200

l 600

l56

6 ,100

4.096

6 400

2 000

0.0437

0.477

2 000

l56

t i 000

_5.12

8 000

4

4 000

]  ()00

0,04з7

0.477

l 840

l56

7 з60

1.7 |

7 360

3.68

3 680

2 000

0.0437

0.4,77

з.2

3 200

l 600

l56

6 400

6 400

4.096

2 000

8 000

80

8 000

8 000

0,0437

0^ 4,77

2 000

l56
4 000

5.12

2 000

10



Ko;t ресурса Наимеtlование,)JlемсFlта затрат l] д. изм.
28_0l_

00926

2ttOl

0092,7

280 I  

009_28

28_0 l 

00929

28_0 l _

00930

l.I
Затраr,ы трула рабочих
Сре;tний разряд работы

чел.ч 373.88

3.1

з41.2з

з,l
400,88

3,1

378.1з

3.1

344,22

3,1

2 Затраr,ы труда машинис,l,ов чел.ч l l9.28 l l0.87
,79.23

76.68 72,9l

3

9l .09.03035

9l .09.03037

9l .09.0502з

9l ,09.0900l

9l .09.09 l 03

9l .09.09_ l 04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 7l т

Платформы широкой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы широкой колеи маневровые,

мощность 883 кВт (l200 л.с.)

Краны козловые двухконсольные для работы
на звеносборочных базах, l0 т
Линии технологические аля сборки звеньев с

железобетонными tхпtulами (цеховое

оборулование)

Стенды звеносборочные (цеховое

оборудование)

маш.ч

маш.rl

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

33,87

l04,7,7

l5,2

48,44

13,48

22.88

l04,77

l4.24

46,87

l 1,84

з6.66

| 04,7,7

l 5.84

17.55

l 00.26

33,87

l04,,77

l5,2

46,28

93"64

22,88

l04,77

l4,24

44,43

8з,72

4

25.1.0з.01000l

25.1.03.04000l

25.1.03.04_00l5

25.1.03.0400l б

25.1.03.06_0023

25. 1.04.040003

25.3.08.0l 4956

25.3.10.0l l024

25,3.10.01_ 12l б

25.з.l0.0I_ 1270

25.з.l4.011924

МЛТЕРИАЛЫ
Клемма пружинная прлковая ЦП369. l02

Прокладка упругая ЦГl 369. l 04

Скоба упорная стальная ЦП 369.003

Скоба упорная рельсового скрепления

жБр65, цп 369.10l

Шайбы пружинные путевые, лиаметр 27 мм

Болты для рельсовых стыков

железнодорожного пути с гайками,

M27xl60180 мм

Шпала железобgгонная Ш3Д

Накладка lP65

Проклалка рельсовых скреплений

железнодорожllого пути t{ П638 I I  категории.

исполнение Пff
рельсы железнодорожllые типа Р65 категории

от350
Шурl,пы пчтевые с шестигранной головкой

цп 54

шт

l00 шт

шт

шт

шт

шт

шт

т

т

7 360

7з,6
,7 

360

7 360

0.0437

0.4,77

l 840

l56
3 680

2 000

4"7l

6 400

64

6 400

6 400

0.04з7

0.477

l 600

l56

3 200

2 000

4.096

8 000

80

8 000

8 000

0,0437

0.477

2 000

l56
4 000

2 000

5.12

7 360

73,6

7 360

7 360

0,0437

0.47,7

2 000

4.7 |

l 840

l56

3 680

6 400

64

6 400

6 400

0,0437

0.477

2 000

4.096

l 600

l56

3 200

Ko,r ресурса I  lаименование элемента затрат Ед. изм
280 l 

009_3 l

28_0l

009з2

280 l _

009зз

280 l 

009з4

28_0 l _

00935

l Заr,раты,грула рабочих
Сре.аний разряд работы

чел._ч 380,34

3,1

359,27

з,l
з2,7.18

3.1

256,95

7,)

244"75

э1

2 Затраr,ы труда машиtIистов чел.ч 77,85 75.43 71,8 64.76 62,49

3

9l .09.03_035

9 l .09.0303 7

9l .09.05023

9 l .09.09_00l

9l .09.09_ l 04

33,09

l04,71

| 4,75

з2,99

57,зз

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 7l т

Платформы широкой колеи с роликовым
транспортером

Тепловозы rrrирокой колеи маневровые,

мошность 883 кВт ( l200 л.с.)

Краны козловые двухконсольные для работы
на звеносборочltых базах, l0 т

Стенды звеносборочные (цеховое

оборулование)

маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш,_ч

маш.ч

з6,33

104,7,7

l5,5l

46,83

94,94

зз.57

l04^ 77

I4.9

45.63

88.75

22.6l

l04.77

l3.97

43.86

,79.46

35.8l

l04.77

l5.32

34.1 2

б1.22

4

25.1.02.01_0023

25. l .03.0 l 000 l

25. 1 _0_i.06002.1

25. l .0.1.04000 j

25. j .0.] .0l l003

25._] .()lt.0| l956

25.j,l().01_102J

25.3. l().01_ 12 lб

25.3.I0.011270

25.j.l] .011878

МАТЕРИАЛЫ
Шпалы железобетонные с рельсовым
скрсllлением lll5ДФ
Клемма lrружиtlllая прутковая ЦП369.102
Шайбы пружинные путевые. диаметр 27 мм

Болты дjIя рельсовых стыков

железнодорожного llути с гайками,

M27xl60180 мм

Упор боковой l.tз по;tимерных материалов.

выдерживаюtrtий без разрушсния боковую

нагр\ ,зку от t lo_,lottlBы pc;rbca 60 кН

I I  I I ra.ra жсtезобсr,онrtая l I  I3Д

HaK:ra,rKa lP65

Прок.rалка реjIьс()вых скреплсний

же.lсзнодоролllого t l\ ,1,1l llI  1638 [ l категории.

ИСПО,lНеНИе [  lЛ
Рсльсы )(еjlезllо,ltорожllыс типа Р65 категории

o I ,350

Шайба плоская кр),I ,lая

8 000 7 j60 6 ] 00

комtlл 2 000 l 840

шт

т

т

шт

шт

lUT

шт

8 000

0.0437

о.477

2 00()

l56
l 00()

2 000

8 000

7 з60

0.0437

0.477

6 400

0.0,137

0.471

0.0437

0.477

0.0437

0.477

\ l

l 840

l56
3 680

2 000

7 j60

l (l00

l56
3 200

l56 l5(l

2 000

6 100ltIT

2 000 ]  0(х)

ll
+ l

м

т



Кол ресурса Наимсttоваtl ис элемента затрат Ед. изм
280l_
0093 l

280 l _

00932
280 l 

00933

280 l 

00934
280 l _

009_35

25.з.14.0l 1924 Шурупы путевые с rrlестигранttой головкой

цп 54

I 5.12 4,7l 4,096

Кол ресурса Наименirвание элемента затрат Ед. изм.
280 l 

00936
28_0l _

00937
280 l 

00938

280 l 

00939

Затраты Tpy/ ra рабочих
Средний разряд работы

llел.ч 226,4,7

3.2

336,89
3.1

299.92

3.1

293,58

3,1

2 затраты труда машtинистов чел.ч 59.1 1 7 4;71
,l2,46

68,9,7

3

9l .09.03035

9l .09.03037

91 ,09.05023

9 l .09.0900l

91 .09.09 l 04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Платформы широкой колеи 7l т
Платформы широкой колеи с роликовым
транспортером
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883

кВт (l200 л.с.)

Краны козловые двухконсольные для работы на

звеносборочных базах, l0 т
Стенды звеносборочные (цеховое оборудование)

маш.ч
маш.ч

маш.ч

маш.ч

маш.ч

,) )о
104,77

l3,89

з l,3з

5l,52

36,0l
104,77

l5,52

4з"7з

l1,7,61

зз,28
| 04,77

\4,94

42,58

l09,65

22,зб
l04,17

l4,05

40,87

97,65

4

25.1.02.0l 0023

25.1.0з.06_002з
25.1.04.040003

25.3.03.01_1002

25.3.08.0l 4980

25.3.10.011024
25.3.10.0l  l270
25.з.l4.01_1092

25.3.14.01_ 1093

25.3.14.011l00

МАТЕРИАЛЫ
Шпалы железобетонные с рельсовым скрепленисм
ш5дФ
Шайбы пружинные путевые, лиаметр 27 мм
Болты для рельсовых стыков железнодорожtlого пути с

гайками" M27xl601 80 мм
Прокладка из композитных материtL,Iов подрельсовая
амортизирующая, для скрепления анкерного

рельсового. условная прочность при растяжеllии lle
менее 15,0 Мпа
Шпала железобеr,оrlная ШП 350

Накладка lP65
Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ350
Изолятор прижимной скрепления анкерного ре.гlьсового
пАндрол_350
Изоляr,ор анкерного рельсового скрепления
Клемма пружинная прутковая скрепления анкерного

рельсового ПАl lДРОЛЗ 50

компл

т
т

t ll1,

шт
шт
м

шт

шт
шт

l 600

0,0437
0,4,7,7

l56
2 000

0.0437

0,477

2 000

l56
2 000

8 000

4 000

8 000
8 000

0,0437
0.47,7

l 840

156

2 000
7 360

3 680

7 360
7 360

0,0437

0,4,77

l 600

156

2 000
6 400

3 200

6 400
6 400

1.1l. В сборникеЗ2 < Трамвайные пути):

а) в разделе I  < Общие положения)):

дополнить пунктом 1.32. 16 следующего содержания:

< < | .З2.| 6. В ГЭСН З204005 не учтены затраты на подготовку основания

трамваЙного пути перед укладкоЙ матов, которые при необходимости следует

учитывать дополнительно по соответствующим Гэсн> ;
б) раздел I I  ((Исчисление объемов работ) дополнить пунктом 2.З2.6

следующего содержания :

< < 2.З2.6. Норма 320400502 приведена на 100 м2 оклеиваемой боковой

поверхности бортового камня);

в) в разделе I I I  (Государственные элементные сметные нормы на строительные

и специаJIьные строительные работы> >  раздел 4 (Укладка пути рельсами
трамваЙного и железнодорожного профиля на деревянных и железобетонных

шпалах)) дополнить государственными элементными сметными нормами

следующего содержания :

Укладка plaToB эластомерtIых дJlя виброизоляции при устройстве
трамвайных путей

Таблица ГЭСн 3204005

.+ ]

l
1.1



Состав работ:
!дя нормы 32040050l :

0 I  . Укладка матов вtlllот} lую друг к другу в соответствии с монтажным планом.

02. Проклейка стыков между матами лентой из геотекстиля.

!ля нормы 320400502:
01. Разметка и резка мата.

02. Приклеивание матов к боковой поверхности бортового камня с проклейкой вертикальных швов и угловых стыков.

Измеритель: 100 м2

Ук;tадка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей:

32040050l на горизонтальную поверхность
320400502 tta боковую поверхность бортового камня

| .| 2. В сборнике З4 < Сооружения связи, радиовещания и телевидения):

а) в разделе I  < Общие положения):

пункт I .З4.10 изложить в следующеЙ редакции:
(1.З4.10. В ГЭСН сборника 34 раздела2не учтены затраты на:

земляные работы, кроме отдельных норм предусматривающих их в составе

работ (принимать I Iо ГЭСН сборника 1 < Земляные работы));
усилие стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. З40206| ,

З402064), которые слелует принимать по ГЭСН сборника 10 кЩеревянные
конструкции)), ГЭСН сборника 12 < Кровли> ;

устроЙство фундаментов под термокамеры и надземные надстроЙки (табл.

3402083), которые следует принимать по ГЭСН сборника б (Бетонные и
железобетонные конструкции монолитные)) и ГЭСН сборника 7 ((Бетонные и
железобетонные конструкции сборные);

транспорт матери€tлов от приобъектного склада к месту работы (ru

исключением асбоцементных и полиэтиленовых труб), которые следует принимать
по табл. З402077;

подготовку основания из щебня (табл. З402013), которые следует принимать
по соответствующим сборникам Гэсн;

установку люка (табл. З40201З), которые следует принимать по табл.
3402008;

установку распределительноЙ плиты (табл. З40201З), которые следует
принимать по соответствующим сборникам Гэсн> ;

б) в разделе I I I  < Госуларственные элементные сметные нормы на строительные

и специальные строительные работы) подраздел 2.|  < Кабельная каналзация))

раздела 2 < Сооружения проводноЙ связи)>  дополнить государственными
элементными сметными нормами следующего содержания:

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
з204
0050 l

3204
00502

Затраты трула рабочих
Срсдний разряд работы

чел.ч 10,38

з,2
136,,71

] i
2 Затраты труда машинистов чсJI .tl 0,21 0,3
1

9l . 14.02_00l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Двтомобили бортовые. грузоподъемность до 5 т маш.ч 0.2l 0,3

4

01.7.12.05 l0l2
14. l .05.02

25.| .06.12

МАТЕРИАЛЫ
Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 400 г/м2

Клеи полиуретановые
Маты эластомерные, на основе полиуретана

м2

кг
м2

6,8663

2,8839

l03

41,2

59,304

10з

4_]

1

1.1



ТабЛИЦа ГЭСН 3402013 Устройство сварных кабельных колодцев из полимерных материалов,
собранных на трассе

Состав работ:
0 l. Разметка. зачистка циклей, обезжиривание мест установки комплектующих.
02. Сверление отверстий.
03. Вырезка отверстий в стенах пол патрубки.
04. Сварка стыков с обваркой по периметру.
05. Сборка лренtDкного клапана.

06. Установка якорной плиты.
07. Установка колодца с закреплением анкерными болтами.

Измеритель: шт
Устройство сварных кабельных колодцсв из полимерных материалов, собранных на трассе:

34020 l 30 l
3402_0 l 302

однокамерных

двукамерных

Кол ресурса I  lаименование эjlемента затра1. Ед. изм.
з402
0l30l

з402
0 l 302

Затраты трула рабочих чсл._ч 5.59

з.9
7,69

з"9
2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,09 0,09
3

91.05.05015
91.17.0424l
91.21.2207l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность lб т
Экструлеры ручные сварочные, мощность 3,5 кВт
вентиляторы радиttльные общего назначения, производительность до
мз/час

l 5000

маш.ч
маш.ч
маш._ч

0,09

2, l8
2,0l

0,09
3,06

3,0l

4
01.3.01.06004l
01.7.11.0500lз
0l .7. l 5.03000l

01.7.17,0910l4

0l .7.20.08005 l
05.1.01.1з
l 4.5.09.0 l 000 l

I8.2.04.08

МАТЕРИАЛЫ
Смазка Литол24
ПрутоК сварочный из полиэтилена низкого давления, диаметр 4 мм
Болты анкерные из прямых или гн} тых круглых стержней с резьбой в
комплекте с гайками и шайбами
Бур с наконечникоМ из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр l0 мм,
длина 260 мм
Ветошь
плиты железобеIонные

дцqтон технический, сорт I

колодец полиэтиленовый кабельной канiшизаuии

кг
т
т

l0 шт

кг
мз

т
компл

0,0l
0,0034

0,00l

п

0,0l
п

0,0002

l

0,02

0,0049
0,00l

п

0.0l7
tI

0,000з
l

1.13. В сборнике 44 < ПодВодностРоительные (водолазные) работы):
а) раздел I I I  < государственные элементные сметные нормы на строительные и

специаJIьные строительные работы) отдел 1 кПодводностроительные (водолазные)

работы В речных условиях (реки, озера, водохранилища) дополнить
государственными элементными сметными нормами следующего содержания :

Раздел 5. подВошыЕ рАБоты с мЕтАлличЕскими конструкщ4ями в
рЕчных условиrIх (рЕки, озЕрА, водохрАнилиIлА)

Таблица гэсН 4401045 Установка герметизирующеЙ камеры шахтного типа ГК25 при
выполнении работ на подводных переходах

Состав работ:
.Г{ ля t lормы 440l 0450 l :

0l. I  IОЛГОТОВКа СТЫКУеМых I tОвеРхttостей часr,сй Kopllvca герме,| ,изируюtttей камсры tta па:rубс баржиплошадки.
02. С] ,ыковка частей корпуса l,ерNlетизирчюtuей калtеры tta па.rl,бс баржиlr; tоща.lки с \ ,стilllоl.} кой болтов.
0j. Ус,гановка и контроjlьные исI lытаllия аутриI .сров.
04. Сrlятие болтов.
05. Сrrятие а} '.,l,ригеров.

06. .I lеrrон,гаж корп\ ,са гер} Iетизир\  к)tttей калtсры.

ll+ +

l
1.1



.Г{ ля нормы 4401 04502:

0l. Спуск частей корпуса герметизирчюutей камеры под воду.
02. Стыковка частей герметизируюrцей камеры под водой с центрироваtIием и t lостановкой болтов.
03. Установка аутригеров и страховочных ломкратов под водой.
04. Установка балластных пригрузов на корпус герметизирующей камеры в сборе tlол волой.
05. Снятие и подъем балластных пригрузов и верхней части корпуса герметизирующеЙ камеры на борт баржиплощадки.
06. 7Щемонтаж аутригероR и страховочных домкратов.
07. Подъем нижней части Koptlyca гермстизирующей камеры на борт баржиплоutалки.
!ля нормы 440 l 04503:
0l. Сборка секций шахты герметизируюIцей камеры на палубе баржиплощадки.
02. Стыковка шахты и корпуса герметизирующей камеры под водой с установкой болтов.
03. Завод шахтного понтоI lа на оголовок шахты.
04. Вывод шахтного пон,l.она с оголовка цIахты.
05. огсоединение шахты от корпуса герметизируюцей камеры и подъем на борт баржиплоtцадки.
06. Разборка шахты на секции.

.Щля нормы 440 104504:

0l. Погружение насоса в гсрметизирующую камеру.
02. Водоотлив из герметизирующей камеры с одновременной герметизацией водолазами с внешней стороны.
03. Подъем насоса из герметизирующей камеры.

Измеритель
44_0 l 045_0 l

440 I  045_02

44_0 l 045_03

440 l 04504

т (нормы с 44010450l по 440104503);  l00 м3 (норма 4401_04504)
Контрольная сборка и демонтаж корпуса герметизирующей камеры
Установка и демоl{ таж корпуса герметизирующей камеры
установка и демонтаж lllахты герметизирующей камеры
Водоотлив из I ,ермс1,изируюшей камеры с одновременной герметизацией водолазами с внешtlей стороны

Кол ресурса Наименованис элемента затрат Ед. изм
440 l 

04501

440 l _

04502

44_0l 

04503

440 l 

04504
l

1.1

Затраты трула рабочих
ии

чел.ч l0,52
6,0

2,96

6,0
2 маtпиl]истов чел.ч 28;7l з7.3l l5.29 233.58
3

9l . l 9.06005

9l .20.02005

9l "20.03002
9l .20.09002

9l .20. l 300l

МАtI IИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
насосы грязевые погружные, производительность 50
м] /ч. напор до 50 м
Баржи 600 т
Буксиры, мощность 22l кВт (300 л.с.)
Краны плавучие несамоходные, lб т
водолазные станции t la самоходном боте мощностью
l l0 кВт l50 л.с с

маlI !л_ч

маI lI .ч

маtlj.ч

машl._ч

маlil.ч

2.6

2,6

2.6

l

l
l

1,57

l,57
1.57

3.34

1,03

l,03
1.03

0,66

2з,5з

2з.5з
?1ý]
8.24

lз,6з

4

0l.з.01.0610l8
0 1.7. I  9. l 70037

0l .7.20.08005 l

l 4. l .04.0200l 4

МАТЕРИАЛЫ
Смазка ltИДТИМ22 l
Шнур резиновый круглого сечения, диаметр свыше l l
мм
Ветошь
Клей иttовый lI 9

кг
кг

кг
кг

0,026
1.656

0.66l

0.006
0.305

0.12I

40,0 l9

б) В разделе IV < Приложения) пункТ З.25 приложения 44.6 изложить в
следующей редакции:

Приложение 44.6

Коэффичиенты К нормам, учитываюЩие условия примененлtя гэсН сборника 44

Условия применения Ш"фр таблиц (нормы)

Коэффичиенты
к нормам

затрат труда

рабочих

к нормам
эксплуатации
машин, в том

числе затратам

труда
машинистов

к нормам

расхода
материалов

l 2 J 4 5

1_i



3.25. Работа на реках и водоемах с

пропуском судов

4401002_440 l 005.

4401007+ 4401009,

44_0 l 0 l 5, 440 |  026.

440 l 0з0, 440 l 0з l,

440l 040+ 4401042,

440 I  045

440 1 060, 440 1 065,

440l 070, 440107з,

440| 011 ,440 l 080

1,1 1,1

440 l 025,

440 l 050:440 l 05з,440 l 08з

l,03

46



2. В ГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
МОНТАЖ ОБОРУ!ОВАНИfI :

2.1. В сборнике 8 < Электротехнические установки)):
а) В РаЗДеЛе I  < Общие положения) пункт 1.8.57 изложить в следующей

редакции:
( l .8.57. В сМетных нормах сборника 8 отдела 3 < Электросиловые и

ЭЛеКТроосветительные установки) раздела 3 < Устройства пускорегулирующие>  не

учтены затраты на:

прокладку шинных и Других соединений между блоками резисторов,
определяемые по соответствующим нормам отдела l < распределительные

устройства и подстанции)) раздела З < распределительные устройства закрытые
320 кВ>  и отдела 2 кКанализация электроэнергии и электрические сети)) раздела 6

< < Сети проводок в зданиях и сооружениях));

установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по норме
080l 08703;

установку опорных конструкций для аппаратов по нормам табл. 0803521,
0803522 и 080З 52з, определяемые по норме 080l 0вzоз;

установкУ кожухоВ для защиты кабельных вводов и электрооборудования,
определяемые по норме 08035451 7;

_ установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим нормам
табл. 0803545;

присоединение к сети шинами аппаратов на ток св. 2500 А, определяемые по
соответствующим нормам отдела 1 < < распределительные устройства и подстанции)

раздела 3 < Распределительные устройства закрытые 320 кВ> ;

прокладку кабеля (нормы 080354303 по 080354308), определяемые по
соответствующим нормам сборника 8 < электротехнические установки));

устройство фундаментов и стоек (норма 080з54з09), определяемые по

соответствующим ГЭСН> ;

б) в разделе I I I  < госуларственные элементные сметные нормы на монтаж
оборулования)):

отдел l < Распределительные устройства и подстанции)):

раздел l < Распределительные устройства открытые 6750 кВ>  дополнить
государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

ТабЛИЦа ГЭСНМ 080102S Открытые распределительные устройства. Монтаж оборудования
высокочастотной связи на высоковольтных линиях )лектропередачи

Состав работ:
fl.rя Hoplr 0801 0280 l. 080 1 02802:

0l. lIpoBcpKa I lрtll] илыlости чстановки опор и расllоJlожеtlис tlтверстий.
02. YcтatttlBKa изоrирr,юшей llодставки на опорс и.lи I l.,lиl,с с выверкой. 1,становкой I loJкjlatoK ll ] a6pcl1.lctl[ tcr.t бо;тами.
()3. ЗaKpetr.,rcrrllL, lla крыltlке Bepxнel,o элемсllта сI ,а; tыtой llJlаllки j tJlя крсI lj lеtlия аtlI lара.гноl.() заrки\ lа.
01. ('борка эlc} tcll,toB KoнJetlcaTopa в колонк} ,.

05. Ус,гаlrовка Kollj,tetlci1,I ,opa I la изолируюlцую I loJcTaBK\ , и зiiкрсI lj lсttис ct.o бо,tтами.
06. YcTirttoBKa и,jакрсILlеltис зазем,Iяющего разъс_]иtlлl] с.Iя.
0 7. Coc.t и t tct r 11e,)Jlc\ ,l el ITo l]  ко l Iденсатора персм 1,1 ч Ka\ l 1.1.
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flля нормы 080102803:

0l. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий.
02. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкJILцок и закреплением болтами.
03. Закрепление на крышке верхtlего эJIемента стальной планки дJIя крепления аппаратllоl.о зажима.
04. Сборка элементов конденсатора в колонку.

05. ycтaHoBka конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами.
06. Установка и закрепление заземляющего разъединителя.
07. Установка и закрепление козырьков.

08. Соелинение элементов конденсатора перемычками.

!ля нормы 080 l 02804:

0l. Проверка правильности установки опор и расположение отверстий.
02. Установка изолирующей подставки на опоре или плите с выверкой, установкой подкJIадок и закреплением болтами.
03. Закрепление на крышке верхнего элемента стальной планки для крепления апI lаратного зажима.
04. Сборка элементов конденсатора в колонку.
05. Установка конденсатора на изолирующую подставку и закрепление его болтами.
06. Установка и закрепление заземляющего разъединителя.
07. Установка и закрепление козырьков.

08. Установка, выверка и закрепление конденсатора отбора мощности.
09. Соединение элементов конденсатора перемычками.

Измеритель: шт
конденсатор связи опорного типа в фарфоровом корпусе для подключения к линиям напряжением

l 10 кВт
220 кВт
330 кВт
500 кВт

08_0 l 028_0 l

080 |  _028_02

080 l 02803

080 l 02804

Измеритель:

080 l 085_02

раздел З < распределительные устройства закрытые з20 кв) дополнить
государственными элементн ыми сметным и нормам и следующе го содержания :

ТабЛИЦа ГЭСНМ 0801085 Шкафы комплектных распределительных устройств

Состав работ:
0 l. YcтaHoBKa.

02. Присоелинение.

lll l

монтаж шкафов комплекгных распределительных устройств с вакуумllым выключателем напряжснием 610
кВ. на ток до 3200 А

отдел З < электросиловые и электроосветительные установки)) раздел 3
< устройства пускорегулирующие) дополнить государственными элементными
сметными нормами следуюшего содержания:

Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
080 l _

028_0 l

080 l 

02802

080l 

028_03

080 1 

02804
l

1.1

Затраты трула рабочих чел.ч 5_68

4.0

7.8

4,0

9,98

4,0

2l,з
4,0

2 маtljинис,l,ов чсл._ч 3.6,7 5.0з 6.42 lз,67
3

9 l .05.050l 5

91.06.060l l

9l , I4.02001

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
краны на автомобильном ходу. грузоподъемllость lб т
двтогидроподъемники, высота подъема l2 м
Авr,омобили до5т

маш.ч

маш.ч

маш.ч

1.83

1.77

0.07

2^ 51

2,4з

0.09

з,2

3,1

0, l2

6,8l

6,6,7

0,l9
4

0l .7. l5.030042

МЛТЕРИАЛЫ
Болты с гайками и tuайбами кг 1.7945 з.30 l0 4.9289 7,395l

Кол ресурса [ { аименование элемента затрат Ед. изм
080 l 

085_02
l Затраты трула рабочих

и
чеl.tI l2.03

з^ 7
2 маlI Iинисl,ов чел.ч 0.3l
3

91.05.050l5

91.06.03055

91.14.0200l

мАш} lны t l мЕхАrl] lзмы
Краны t la ав,l,омобильном ходу. грузопоJ{ ъсмlIосl.ь lб т
Лебедки электриtlсские 1,яI .овым усиjIием l9.62 кН (2 т)
Автомобили t lодъемносr,ь до 5 

,г

маш._ч

маш,tI

маш.ч

0, l4

0"2.1

0. l7

] li



Таблица ГЭСНм 0803543 Световые сигнальные приборы

Состав работ:

[ ля норм с 08035430З по 080354307:

0l. Сборкасветофора.

02. Установка светофора.

03. Разделка кабеля.

04. Ввод кабеля в светофор. подключение к клеммной коробке.

05. Подключение жил кабеля к электросети.

06. Проверка электроцспи с помоulыо тестера.

07. Проверка работы светофора.

[ ля нормы 080354308:

0 l . Снятие светофора с опоры. колонки.

02. Крепление дополtiиl.ельной секllии к светофору.
03. Установка светофора с лополнительной секцией.
04. Разделка кабеля.

05. Ввод кабеля в светофор, подключение к клеммной коробке.
06. Подключение жил кабеля к электросети.

07. Проверка электроцепи с помоI llью тестера.

08. Проверка работы светофора.

flля нормы 080354309:

0 l . Установка знака на стойке с креплением хомутом.
02, Разделка кабеля.

03. Присоелинение кабеля к электросети.
04. Проверка электроцепи с помоцlью тестера.

05. Перехол от одного знака к слелующему.

Измеритель: шт
Светофор 3х секционный :

на выносном кронштейне

на колонке с крепёжным кронштейном, на опорirх
на растяжке

Светофор 2х секционный:

lla выносtlом кронштейне

на колонке. опоре с крепежным кронштейном

ffоrIолнительная секция светофора

flорожный зI lак с вн} .тренним освещением (объемный световой)

08035430з

08_0з54304

080354305

080354з06

080354307

080354308

080354309

Кол ресурса I  lаименование элемента затрат Ед. изм
08_03

54303

080з

54з04

08_03

543_05

08_03

54306

0803

543_07
I

1.1

Заr,раты трl,ла рабочих чел._ч 2,56

3,4

2,46

з,4

2,58

3,4

2.52

3.4

2.46

3.4
2 машинистов чел.ч 0.7l 0.68 0.7 0.7 0,67
3

9l .06.06_0l l

91.14.0200l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автогидроподъем} Iики, высота подъема l2 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5т

маш._ч

маш.ч

0.69

0.02

0.66

0.02

0,68

0.02

0.68

0.02

0,65

0.02

4

0l .7. l5.0300з2

0,7.2.07.1з022l

20.2.06.05000l

МАТЕРИАЛЫ
Бо.,tты с гайками и шайбами оI lинкованные.

,tиалtетр 8 Mvt

холtуты стаJlьные

Кроttштейны

кг

кг

кг

0,0727

1.5

0,2 l 8l

1.78,7

1.5

0.2з4з

1.5

0.0727

1.5

0.2l8l

| ,,787

1.5

Коа ресурса [ ]аименование элемента затрат Ед. изм
0803

54308

0110з

54309
l

1.1

Затра,гы r,p1,; ta рабочих
ии

чел.ч :  l )

_] . _5

0,95

3.2
7 illаI lIинисl,ов чел.ч 0",74 ().3

J
9l .06.060l l

9l . l4.0200l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Ав,t,оt,и:роlrо; t,llсмllики. высота поrlъема l2 м
AB,t,tluoбtt.,t l.t ность до 5 т

NIaшl.tI

\ lall l.  ч

0.12

0.02

0.28

0.02
4

0l .7. l5.0з_0032

0 1.7. l 5. l 4_0062

0,7 .2.07.1 3022 l

08,_] .05.05 _005.1

20.2.06.05000l

МАТЕРИАЛЫ
Бо;tr,ы с t,айками и tпайбами оtlинкованные. диамеrр 8 мм
I  I lr,р_r,пысаморезы 4.2х l б мм

Хоr,trr,ы сl,а]1,I lые

CTaltb лисr,овая оциllкованная" то.lI lttина 0.8 мм
llI l I  сllI lы

Kl,

| 00 rrlT

KI

l,

Kl

0.2545

0.12

l.,7872

0.0075l

2.5

0. l 454

0.8892

,+ 9

Срелний разtlяд работы

Затраты r,рула



l2_2I 0010l

l 22 l 00l 02

l221_00l 0з

2.2. В сборнике | 2 < < Технологические трубопроводы)) в разделе I I I

< госуларственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования) в отделе
2l < Арматура для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и

нефтепродуктов)) изложить таблицу ГЭСНм 122| 001 в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм l22100l Монтаж армаryры на условное давлепие свыше 4,0 МПа

Состав работ:
0 l . Установка арматуры в проектное положение, разделка кромок.
02. МонтаЖ центратора, смещение швов. выставЛение зазороВ в стыках. ус,| ,ановка прихваток, демонтаж центратора.
0З. Подогрев стыка.

04. Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва.
05. Зачистка корневого, заполняющих и облицовочного слоев lпва машиlI кой шлифовальной элекгрической.

Измеритель: шт
монтаж арматуры с электрическим llриводом t| a номинit,lьное давление свыше 4,0 Мпа, номинальный
диаметр:

700 мм

800 мм

1000 мм

Кол ресурса Наименование элемен,Iа затрат Ед. изм
l22| 

00 l 0l
l22l
00 l 02

l22l
00 l 03

1.1

Затраты трула рабочих чел.ч l6,94

4.7

2з,| 6

4,7

28,7l

4"7
2 машинистов

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
краны на автомобильном ходу. грузоподъемlrость 25 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до l 5т

номинальный ный ток 60500 А

чел.ч 5,47 6.з4 7,92
3

91.05.050l б

9l . l4.02_004

91.17.01004

маш.ч

маш.ч

маш.ч

4,83

0,64

4,27

5,64

0"7

5,1

7,0з

0,89

6,45
4

0l.з.02.08000l

01.3.02.090022

0l .7. l l .070l 83

МАТЕРИАЛЫ
Кислорол газообразный технический
fIропаrrбутан смесь техническая

Электроды с основным покрытием Э5OА, лиаметр 3 мм

м]

кг

т

0,03

20

0.0l 7

0,035

2з.зз

0.023

0,04з

29,164

0,029

_50



3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :

З.l. В сборнике бб < Наружные инженерные сети):

а) раздел I  < Общие положения)) дополнить пунктами 1.66.1б  1.66.19

следующего содержания :

(1.66.16. Нормами табл.6656 учтен полный комплекс работ по

восстановлению подземных стальных и чугунных трубопроводов наружных сетей

водоснабжения гибким самонесущими рукавами низкого давления диаметрами от

150 до 300 мм с допустимым рабочим давлением от | ,2 до 2,8 МПа соответственно,

а также гидравлические испытания восстановленных участков трубопроводов.

1.66.17. Нормы табл. 6656 рассчитаны для одного участка восстанавливаемого

трубопровода, санируемого одним сплошным отрезком гибкого рукава и должны

учитываться для каждого отдельного участка вне зависимости от его длины.

1.66.18. HopMbl 66566, 66567 учитывают затраты на работы по установке
чугунных фланцевых фитингов для рукавов гIолимерных низкого давления.

l .6б. 19. Нормами табл. 6656 не учтены затраты на:

прочистку восстанавливаемых участков трубопроводов;

проведение телевизионного обследования трубопровода до и после

операции санирования;

приварку фланцев на концы восстанавливаемых стаJIьных

трубопроводов, а также на установку соединительных муфт ПФРК (узлов типа

патрубок фланец раструб компенсаторный) на концах восстанавливаемых

чугунных трубопроводов);

б) в разделе I I I  < Госуларственные элементные сметные нормы на

ремонтностроительные работы>  раздел З < Реконструкция и ремонт наружных

сетей канализации бестраншейными методами)) дополнить государственными

элементными сметными нормами следующего содержания:

Таб.llица ГЭСНр б656 Восстановление водопроводных трубопроводов гибким самонесущим

рукавом низкого давления

Состав работ:

{ ля нормы 66561:

0 l. Разгрузка_ сборка и установка механизмов.

02. Крепление и ршборка вспомогательных приспособлений.

03. Устройство и разборка тягового узла.

04. Разборка механизмов и их погрузка.

!,.itя норм с 66562 по 66565:

0l. I  Iроr,ягивание гибкого рукава в санируемый трубопровол, его реверсия.
02. I  IаI lолнение трубопровода водой.

03. Crtl,cK воды из трубоrrровола.

fl; tя t lopM 66566, 66561 :

0l . YcT,aHoBKa фасонttых частей.

02. Сос.rинснис ф;lаttttев с затяжкой болтов.

fl.tя ltt lрлtы 66568:

0l. Ус,гановка и снятие заглуulек пол фланrrевос coejf t| неtIис.

02. l'и,rравли.Iеское испытаllие после протяI ,ивания.

03. I lаружный oc} toTp.

} lзмеритель: шт (норпtы бб561, с 66566 по 66568);  l00 м (нормы с 66562 по 66565)

б6561 CotllTcTBl,totttиc работы_ I Iр()l} ().lll\ lыс t lil \ час,I ,кс caнllp\ ctlol о Tprбottlrt lBo.til. _lllil\ lcI ,1)()\ l li0j00 rtrl

,il



66562

6656_з

66564

66565

Санация водопроводных трубопроводов гибким самонесуtцим рукавом t| изкоl,о лавления, диаметром:
l50MM
200 мм

250 мм

300 мм

установка фланцевых соединителей для рукавов полимерных, диаметром:

до 200 мм

до 300 мм

гидравлические испытания, проводимые на участке санируемого трубоllровола_ диаметром до 300 мм

66_566

66567

66568

Кол ресурса IJаимеtlование элеменl,а затрат Ед. изм 66_56 I 66562 6656_3 66564 66565
l

1. l

Затраты трула рабочих
Срелний разрял рабо,гы

чел.ll l2.08

3.9

J / .JJ

4.0

41.95

4.0

47,8з

4,0

54"4

4.0
2 Затраты труда машинистоR чел.ч 2"82 3.07 J_J з"74 4,2,7

3

91.05.050l5

91.06.03060

9l .06.035 l4

91.10.090l l

91.14.02_00l

91.18.0100l

9 l . l9.08_004

91.2| .2207l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобилыlом ходу,

грузоподъемI tость lбт
Лебедки электрические тяговым усилием до
5,79 кН (0,59 т)

Лебедки гидравлические прицепные с

двигателем внутреннего сгорания для
санации внутренней поверхности

трубопроволов, тяговое усилие l0 т,

мошность 24 кВт

установки для гидравлических испытаний

трубопроволов, давление нагнетания низкое

0,1 МПа (l кгс/см2). высокое l0 МПа (l00
кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до
5т
Компрессоры перелвижные. давление до l0
атм, производительность до l0 м3/мин

Насосы, мощность 4 кВт

вентиляторы радиальные общего назначения,

производительность до l 5000 мj/ час

маш._ч

маш._ч

маUJ.ч

маш.ч

маш.ч

маш.t|

маlI I .ч

маш.ч

1.4l

2^ з2

з2

l,4I

2.

5,84

5.84

l,60

l,7,7

0.57

3,07

I ,83

2,0,7

l .0l

3,з0

6,45

6.45

2,05

2,26

1 1,,

1))

I .57

3.74

8,05

8,05

))\

2,46

2,26

4,2,7

4

01.7.03.01000l

24.з.04.12

МАТЕРИАЛЫ
Вода

Рукав полимерный гибкий низкого давления,
трехслойный, на oclloвe полиэтилена,

армированный армиднополиэфирным

полотном, для восстановления трубопроводов

MJ 1.7663

п
3, l4
п

4,9063

п
7,0650

п

Ko;t ресурса Наименование элемента затрат E,tt. изм 66566 6656,7 6656_8
l

1.1

Затраты r,рула рабочих
Средний разрял работы

чсJl.tl 5.9l

4.0

7,l7
4.0

l2,58

4.0
2 Затраты труда машинистов чсJl.ч 0.3l 0,39
3

91.10,09_0l l

91.18.0100l

91.19.08004

91.21.2207l

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Установки для гидравлических испытаний трубопроволов,

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (l кгс/см2), высокое l0 МПа
(l00 кгс/см] )

компрессоры передвижные. давление до l0 атм.
производительность до l0 м] /мин

Насосы. мощность 4 кВт

вентиляторы радиаjlыlые обшtего назначения. tIроизволителы| ость

до l5000 м] /час

маш._ч

маlil.ч

l\ ,l2lI lI_lI

\ lalll.tt

1.9

| .9

0.3l

2,3

0,39

2 .J

0.53

0,65

4,54

4

0l .7.03.01_000l

01.7. l5.0300l5

23.8.05.15

МАТЕРИАЛЫ
Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарllотехнических работ.
диаметр 2022 мм

Фитинги чугчtlные фланrtевые для рукавов поJIимерных ttизкого
давления

1,

K()\ I I1_I

I I I I

I l

i)


